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VENDIM
Nr. 770, daté 2.11.2016

PER MIRATIMIN E RREGULLIT
TEKNIK “PER INSTRUMENTET
MATESE”, PER DISA NDRYSHIME NE
VENDIMIN NR.1351, DATE 3.10.2008, TE
KESHILLIT TE MINISTRAVE, “PER
MIRATIMIN E RREGULLORES PER
KERKESAT DHE METROLOG]JIKE PER
INSTRUMENTET MATESE,
LIGJERISHT TE KONTROLLUARA”,
DHE PERCAKTIMIN E LISTES SE
STANDARDEVE TE HARMONIZUARA

Né mbéshtetje t€ nenit 100 té€ Kushtetutés dhe
t¢ pikés 2, t€ nenit 5, té ligjit nr.10489, daté
15.12.2011 “Pér tregtimin dhe mbikéqyrjen e
tregut t& produkteve joushgimore”, t€ ndryshuar,
me propozimin e ministrit t€¢ Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmartjes,
Késhilli 1 Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik  “Pér
instrumentet matése”, sipas tekstit qé 1
bashkélidhet kétij vendimi.

2. DPércaktimin e listés sé standardeve té
harmonizuara shqiptare, me karakter referues pér
prezumimin e konformitetit t€ instrumenteve
referuar né pikén 1, sipas listés bashkélidhur kétij
vendimi.

3. Standardet e harmonizuara shqiptare,
numrat dhe titujt e t€ cilave jané pérfshiré né
listén e pérmendur né pikén 2 t€ kétij vendimi,
shérbejné  si  dokumente  reference  pér
prezumimin e konformitetit t€ instrumenteve
referuar né pikén 1 me kérkesat thelbésore té

sigurisé, t€ pércaktuara né rregullin teknik, sipas
tekstit q€ i bashkélidhet kétij vendimi.

4. Né vendimin nr. 1351, daté 3.10.2008, té
Késhillit t¢ Ministrave, béhen ndryshimet si mé
poshté vijon:

a) Né pjesén I “Matésit materialé té gjatésise”
shfugizohen pjesét: “Pérkufizime”, “Kérkesa
teknike metrologjike” dhe “Vendosja né treg”.

b) Né pjesén III “Masat e kapacitetit té
shérbimit  dhe masat véllimore” shfuqgizohen
dispozitat pér masat e kapacitetit t€ shérbimit.

c) Né pjesén IV “Kontatorét e taksive
(Taksimetrat)” shfuqizohen pjesét: “Pérkufizime
dhe pércaktime”, “Kérkesa teknike-metrologjike”,
“Kérkesa t€ tjera dhe vendosja né treg”.

¢) Né pjesén V “Sistemet e matjes s€ sasive té
léngjeve pérve¢ wjit”  shfuqgizohen pjesét:
“Pérkufizime-pércaktime”, “Kérkesat teknike
metrologjike” dhe “Vendosja né treg”.

5. Ngarkohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmartjes pér zbatimin
e kétlj vendimi.

Ky vendim botohet né Fletoren Zyrtare dhe i
shtrin efektet nga data 1.1.2017. Deri né datén e
fillimit t€ efekteve juridike t€ kétij vendimi,
zbatohet vendimi nr. 1055, daté 23.12.2015, i
Késhillit té¢ Ministrave, “Pér instrumentet matése,
njé ndryshim né vendimin nr. 1351, daté
3.10.2008, té Késhillit té Ministrave, “Pér
miratimin e rregullores pér kérkesat teknike dhe
metrologjike pér instrumentet matése, ligjérisht té
kontrolluara”, dhe pércaktimin e listés sé

2355

standardeve té harmonizuara’’.

ZEVENDESKRYEMINISTRI
Niko Peleshi
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RREGULL TEKNIK “PER ISTRUMENTET MATESE”
DHE PERCAKTIMI I LISTES SE STANDARDEVE TE HARMONIZUARA

KAPITULLI I
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

1. Qéllimi
Ky rregull teknik pércakton kérkesat q& instrumentet matése duhet t& plotésojné pér t& qené t&
disponueshém né treg dhe/ose vendosur n€ pérdorim.

2. Fusha e zbatimit

1. Ky rregull teknik zbatohet pér instrumentet matése t& pércaktuara né shtojcat nga III deri n& XII, (m&
poshte referohen si shtojca t& instrumentit specifik), n€ lidhje me mat&sit ¢ ujit (MI- 001), matésit ¢ gazit
dhe pajisjet e konvertimit t& volumit (MI-002), matésit e energjis€ elektrike aktive (MI-003), matésit e
energjisé termike (MI-004), sistemet ¢ matjes pér matjen ¢ vazhdueshme dhe dinamike t& sasive t&
lengjeve, pérveg ujit (MI-005), instrumentet ¢ peshimit automatik (MI-0006), taksimetrat (MI -007),
matésit materialeé (MI-008), instrumentet pér matjen e pérmasave (MI-009) dhe analizatorét e gazit t&
shkarkimit (MI-010).

2. Kérkesat e imunitetit elektromanjetik t& pércaktuara n€ legjislacionin pér pérputhshméring
clektromanjetike nuk zbatohen pér instrumentet matése t& kétij rregulli teknik, ndérsa kérkesat e emetimit
clektromagnetik t& pércaktuara né legjislacionin e sipérpérmendur vazhdojng t& zbatohen pér instrumentet
matése.

3. Pérkufizime

Pér qéllimet e kéty rregulli teknik, pérveg pérkufizimeve t& dhéna n€ nenin 3 t& ligjit nr.10489,
daté 15.12.2011, “Pér tregtimin dhe mbik&qyrjen e tregut t&€ produkteve joushqiomore’, i ndryshuar”,
zbatohen pérkufizimet € méposhtme:

a) “Instrument matés” &shté ¢do pajisje ose sistem me nj& funksion matés q&€ &sht& i mbuluar nga
nénpika 2.1;

b) “Nénnjési e sistemit matés kétu e mé poshté nénnjési” &shté njé pajisje hardware, e pérmendur si e
tille n& anekset e instrumentit specifik, q& funksionon n& ményré t& pavarur dhe formon njé instrument
matés s& bashku me nénnjési t&€ tjera me t& cilat pérshtatet ose me njé instrument matés me t& cilin
pérshtatet;

c) “Kontroll metrologjik ligjor” &shté kontrolli i detyrave t& matjes t& parashikuara pér fushén e
pérdorimit t& nj& instrumenti matés pér arsye t& interesit publik, shéndetit publik, sigurisé publike, rendit
publik, mbrojtjes s&¢ mjedisit, mbledhjes s& detyrimeve dhe taksave, mbrojtjes s€ konsumatorit dhe
tregtimit t& ndershém;

¢) “Dokument normativ” &hté njé dokument q& p&mmban specifikime teknike t& miratuara dhe t&
publikuara né fagen zyrtare t&€ Organizates Ndérkombétare € Metrologjis€ Ligjore (OIML),

Faqe | 22646



e

Fletorja Zyttare % Viti 2016 — Numri 216

Rregulli teknik éshté pérafruar plotésisht me Direktivén Evropiane 2014/32/EU té Parlamentit Evropian dhe
Keshillit, daté 26 shkurt 2014, “Pér instrumentet matése”, numri EUR-Lex-32014L0032-EN. Fletorja Zyrtare e
Unionin Evropian Seria L 96, fage 149.

dh) “Dokument normativ”’ &hté njé dokument q& p&rmban specifikime teknike t&€ miratuara dhe t&
publikuara n& faqen zyrtare t&€ Organizates Ndérkombétare ¢ Metrologjisé Ligjore (OIML).

€) “Vendosje né pérdorim” &shté pérdorimi 1 paré€ i1 nj€ instrumenti matés pet pérdoruesin ¢ fundit p&
qéllimet g€ &shté parashikuar.

4. Zbatueshméria pér nénnjésité

Ng rastin kur ekzistojné anekset pér instrumentin specifik q& pérshkruajné kérkesa thelbésore pér
nénnj&site, dispozitat e kétij rregulli teknik zbatohen njélloj edhe pér ¢do nénnjési.

Nénnjésité dhe instrumentet matése mund t& vleré&sohen n& ményré t&€ pavarur dhe vegmas pér géllimin e
arritjes s€ konformitetit.

5. Kérkesat thelbésore

Njé instrument matés duhet t& pérmbushé kérkesat thelbésore t& dhéna n& aneksin I dhe n& aneksin
pérkatés t& instrumentit specifik.

Informacioni 1 pércaktuar n& pikén 9 t&€ ancksit I ose né anckset pérkatese t& instrumentit specifik t& jené
edhe t& pérkthyera n& gjuhen shqipe.

6. Bérja e disponueshme né treg dhe/ose né pérdorim
1. Instrumenti matés q& plotéson kérkesat e kétij rregulli teknik nuk pengohet t& béhet 1 disponueshém né
treg apo t& vihet n€ pérdorim.

2. Struktura pérgjegjése ¢ mbikéqyrjes s& tregut pér metrologjing (me poshté ISHMT) n& bashk&punim
me autoritetet doganore, si¢ parashikohet n& legjislacionin pér tregtimin dhe mbikéqyrjen e tregut té
produkteve joushqimore, garantojné se instrumentet matése b&hen t& disponueshme né treg dhe/ose vihen
né pérdorim vetém nése plotésojné kérkesat e kétij rregulli teknik.

3. Kur jang pércaktuar klasa t& ndryshme t& sakt&sis€ pér njé€ instrument matés:

a) anckset e instrumentit specifik nén titullin "Vénia n€ pérdorim” mund t& tregoj& klasat e saktésisé
g€ duhet t€ pérdoren pér zbatime specifike;

b) n& t& gjitha rastet e tjera mund t& pércaktojé klasat e saktésisé q& pérdoren pér zbatime specifike
brenda klasave t& pércaktuara, me kusht & t& lejojé& pérdorimin e t& gjitha klasave t& sakt&sisé n&
territorin shqiptar.

Pér qéllime t& shkronjave “a” ose “b”, t& késaj nénpike, mund t& pérdoren instrumente matése t& njé klase
mé t& miré t& sakt€sis€ nése pronari e déshiron kéte.

4. Nuk ndalohet paraqgitja e instrumenteve matése n€ panaire, ekspozita, demonstrime etj, kur nuk jan& né
konformitet me kété rregull teknik, me kusht g€ t& vendoset nj& shénim i vendosur garté€sisht dukshém q&
tregon mospérputhshméring e tyre dhe mosdisponueshméring e tyre pér t’u vendosur né treg dhe/ose pér
t’u véné n& pérdorim derisa t& sillen n& konformitet.
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KAPITULLI II
7. Detyrimet e operatoréve ekonomiké

Pérveg detyrimeve t€ parashikuara né€ ligjin nr.10489/2011, operatorét ekonomiké kan& edhe detyrimet si
mé poshté:

1. Prodhuesi mban dokumentacionin teknik dhe deklaratén EU t& konformitetit pér 10 vjet mbasi
instrumenti matés &shté vendosur né treg.

2. Importuesi, pér 10 vjet mbasi instrumentit matés &hté vendosur né treg, mban né dispozicion té
ISHMT-s& nj& kopje t& deklaratés EU t& konformitetit dhe siguron se dokumentacioni teknik mund tg jeté
né dispozicion t& ISHMT-s&, sipas nj€ kérkese t& sa;.

8. Identifikimi i operatoreve ekonomik
Operatorét ckonomiké, sipas njé kérkese t&é ISHMT, pércaktojné:

a) ¢do operator ekonomik i cili € ka furnizuar até me njé instrument matés;
b) ¢do operator ekonomik t& cilin ai ka furnizuar njé instrument matés.

Operatorét ekonomik mundésojné qé& t&€ paragesin informacionin e referuar n& shkronjén “a” pér 10 vjet
mbasi ai e ka furnizuar instrumentin matés.

KAPITULLI III
KONFORMITETI I INSTRUMENTEVE MATESE

9. Prezumimi i konformitetit i instrumentave matése

1. Instrumentet matése t& cilat jan& n& konformitet me standardet e harmonizuara shqiptare sipas listés sé
dhéné ose pjesé t&€ tyre, prezumohen se jan€ né€ konformitet me kérkesat themelore t&€ pércaktuara né
aneksin I dhe n& anekset pérkatése t& instrumentit specifik, t& mbuluara nga ato standarde ose pjesé t&
tyre.

2. Instrumentet matése t& cilat jané n& konformitet me pjesé t& dokumenteve normative, lista e t€ cilave
&shteé publikuar né¢ “Fletoren zyrtare”, konsiderohen se jané né konformitet me kérkesat thelbésore t&
pércaktuara n& ancksin I dhe n€ anckset pérkatése t& instrumentit specific, t&€ mbuluara nga ato pjesé t&
dokumenteve normative.

3. Prodhuesi mund t& zgjedh& t& pérdoré ¢do zgjidhje teknike g& plotéson kérkesat themelore té
pércaktuara n& ancksin I dhe n& anekset pérkatése t€ instrumentit specifik. Pérveg késaj, pér t& pérftuar
nga prezumimi i konformitetit, prodhuesi zbaton korrektésisht zgjidhjet ¢ dhéna si né standardet pérkatése
t& harmonizuara ose né dokumentet normative t& referuara n€ nénpikat € mésipérme 1 dhe 2.
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4. ISHMT+ja prezumon pérputhjen me testet pérkatése t& pérmendura né& shkronjén “f” t&€ nénpikes 12.3,
né&se programi pérkatés i testimit &shté kryer né& pérputhje me dokumentet e pérmendura né nénpikat 1, 2
dhe 3 t& késaj pike dhe nése rezultatet e testimit sigurojné pérputhjen me kérkesat thelbésore.

10. Procedurat e vlerésimit té konformitetit

Vlerésimi 1 konformitetit i nj& instrumenti matés me kérkesat pérkatése thelb&sore kryhet népérmjet
zbatimit, sipas zgjedhjes s€ prodhuesit, t& nj& prej procedurave t€ vleré€simit t& konformitetit, t& dhéna n&
anckset pérkatése t& instrumentit specifik.

Procedurat e vlerésimit t& konformitetit jané dhéné né aneksin IL

Regjistrimet dhe korrespondenca e lidhur me procedurat ¢ vlerésimit t& konformitetit hartohen n& shqip
ose n¢ gjuhén e pranuar nga organizmi evropian i notifikuar/dega e tij e regjistruar dhe e miratuar né
Shqipéri nga ministri pérgjegjés pér tregting (kétu e mé poshte OEN/OM).

11. Dokumentacioni teknik

1 Dokumentacioni teknik duhet t& pasqyrojé qartésisht projektin, prodhimin dhe funksionimin e
instrumentit matés dhe t& lejoj& nj& vlerésim t& konformitetit t& tij ndaj kérkesave t& zbatuara t& kétyj
rregulli teknik.

2. Dokumentacioni teknik duhet t& jet€ aq i hollésishém sa t& sigurojé pérputhje me kérkesat e
mé&poshtme:

a) Pércaktimin ¢ karakteristikave metrologjike;

b) Riprodhueshméringé e funksionimit metrologjik t& instrumenteve matése t&€ prodhuara kur
pérshtaten si¢ duhet duke pérdorur mjete t& caktuara t& pérshtatshme; dhe

¢) Integritetin e instrumentit matgs.

3. Dokumentacioni teknik, pér aq sa kérkohet pér vierésimin dhe identifikimin e tipit dhe/ose instrumentit
matés, duhet t&€ pérfshijé informacionin € mé&poshtém:

a) Nj& pérshkrim t& pérgjithshém t& instrumentit;

b) Projektin konceptual, vizatimet ¢ prodhimit dhe planet € elementeve pérbérése, nénnjésité, qarqet
etj;

¢) Procedurat e prodhimit pér t& siguruar prodhim t& géndrueshém;

¢) Sipas rastit/kur &shté e zbatueshme, nj& pérshkrim t& pajisjeve elektronike me vizatime, diagrama,
diagrama t& 1&vizjes s& informacionit logjik dhe t& pérgjithshém t& programve kompjuterike, duke
shpjeguar karakteristikat e tyre dhe funksionimin;

d) Pérshkrime dhe shpjegimet ¢ nevojshme pér kuptimin ¢ informacionit t& referuar né shkronjat nga
“a’ deri n€ “¢”, t& k&saj nénpike, duke pérfshiré funksionin e instrumentit;

dh) Njé listé t& standardeve t& harmonizuara dhe/ose dokumenteve normative t& referuara n€ pikén 9,
t& zbatuara plotésisht ose pjesérisht;
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¢) Pérshkrime t& zgjidhjeve t& pranuara pér t& pérmbushur kérkesat thelb&sore, atje ku nuk jang zbatuar
standardet ¢ harmonizuara dhe/ose dokumentet normative t&€ referuara né pikén 10, pérfshiré njé
listé t& specifikimeve t& tjera teknike t& zbatuara;

&) Rezultate t& pérllogaritjeve t& projektit, shqyrtimeve etj;

f) Rezultate t& testimeve pérkatése, né rastin kur kur &shté€ e nevojshme, pér t& treguar se tipi dhe/ose
instrumentet matése jan€ n& pérputhje me:

1. kérkesat ¢ kétij rregulli teknik sipas kushteve nominale t& funksionimit dhe néngrregullimet
mjedisore t& specifikuara;
ii. karakteristikat ¢ qéndrushméris€ pér matésit e gazit, ujit dhe energjisé termike, si dhe pér 1éngjet
e tjera pérveg ujit.
g) Certifikatat e shqyrtimit EU t& tipit ose certifikatat ¢ shqyrtimit EU t& projektit né lidhje me
instrumentet matése g€ pérmbajné pjesé€ identike me ato n€ projekt.

4. Prodhuesi duhet t& pércaktojé se ku vendosen plumget dhe markimet.

5. Prodhuesi duhet t& tregojé, atje ku kérkohet, kushtet e lidhura me pérshtatshméring me ndérfaqet dhe
nénnjésité.

12. Deklarata EU e konformitetit

1. Deklarata EU e konformitetit deklaron se &hté demonstruar pérmbushja e kérkesave themelore t&
pércaktuara n& ancksin I dhe n& anckset pérkatése t& instrumentit specifik.

2. Deklarata EU e konformitetit ka strukturén e modelit t& pércaktuar né€ nenin 8, t€ ligjit nr.10489/2011,
dhe pérmban elementet ¢ pércaktuara né€ modulet pérkatése t& pércaktuara né ancksin II dhe pérditésohet
né€ vazhdimési. Ajo pérkthehet né gjuhén shqipe.

3. N& rastin kur nj¢ instrument matés &shté subjekt i m& shumé se njé akti nénligjor, t& cilat kérkojné njé
deklaraté EU t& konformitetit, hartohet nj& deklaraté e vetme EU e konformitetit n& lidhje me t& gjitha
aktet nénligjore. Kjo deklaraté p&rmban identifikimin e akteve nénligjore n& fjalg, duke pérfshiré
referimet e tyre t& botimit.

13. Markimi i konformitetit

Konformitetit 1 njé instrumenti matés me kété rregull teknik tregohet nga paraqitja ¢ markimit CE dhe
markimit metrologjik suplementar, si jang t& p&rcaktuara n& pikén 14.

14. Parimet e pérgjithshme pér markimin CE dhe markimin metrologjik suplementar

1. Markimi CE é&shté subjekt 1 parimeve t& pérgjithshme t& pércaktuara n€ nenin 9, t& ligjit nr.10489,
daté 15.12.2011, “Pér tregtimin dhe mbikéqyrjen e tregut t& produkteve joushqimore™, 1 ndryshuar.
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2. Markimi metrologjik suplementar pérbéhet nga gérma e shtypit ™' dhe dy shifrat e fundit t& vitit t&
vendosjes s€ saj, 1 rrethuar nga njé katror. Lartésia e katrorit Eshté e barabarté me lartésin€ ¢ markimit CE.

3. Parimet e pérgjithshme t&€ pércaktuara n€ nenin 9, t€ ligjit nr.10489, dat& 15.12.2011, “Pér tregtimin
dhe mbikéqyrjen ¢ tregut t&€ produkteve joushqimore”, i ndryshuar, zbatohen dhe pér markimin
metrologjik suplementar.

15. Rregullat dhe kushtet pér fiksimin e markimit CE dhe markimit metrologjik plotésues

1. Markimi CE dhe markimi metrologjik suplementar vendosen né ményré t& dukshme, t&€ lexueshme dhe
té pahegshme n€ ¢do instrument matés ose né nj€ pllaketé t& dhénash. Né& rastin kur kjo nuk mundésohet
ose nuk garantohet pér shkak t& natyrés s€ instrumentit matés, ato vendosen né dokumentet shoqéruese
dhe, nése ka, n& paketim.

2. Kur nj€ instrument matés pérb&het nga nj& grup pajisjesh & nuk jané€ nénndarje t& tij, por q& operojné
s& bashku, markimi CE dhe markimi metrologjik suplementar vendosen né& pajisjen kryesore té&
instrumentit.

3. Markimi CE dhe markimi metrologjik suplementar vendosen pérpara se instrumenti matés t& vendoset
né treg.

4. Markimi CE dhe markimi metrologjik suplementar mund t& vendosen n€ instrument gjaté procesit t&
prodhimit, nése &shtg e justifikuar.

5. Markimi metrologjik suplementar vendoset mbas markimit CE.

Markimi CE dhe markimi metrologjik suplementar pasohen nga numri 1 identifikimit i OEN/OM, kur ai
&shté 1 perfshiré n€ fazén e kontrollit t€ prodhimit, sig &shté e pércaktuar né aneksin II.

Numri 1 identifikimit i OEN/OM vendoset nga veté organizmi ose, sipas udhé&zimeve té tij, nga prodhuesi
ose pérfaqésuesi i tij i autorizuar.

Numri i identifikimit 1 OEN/OM né fjalé duhet t& jeté 1 paheqshém ose vetéshkatérrues gjaté heqgjes.

6. Markimi CE, markimi metrologjik suplementar dhe, n€ rastin kur kérkohet, numri 1 identifikimit 1
OEN/OM mund t& pasohen nga ¢do shenjé tjetér q& tregon njé risk t€ veganté n€ pérdorim.

16. Autoriteti i miratimit
Ministria pérgjegjése pér tregting &shté autoriteti miratues pér vleré€simin, regjistrimin dhe miratimin e
organizmave t& vlerésimit t& konformitetit dhe monitorimin e organeve t& regjistruara, né zbatim t& ligjit

nr.10489, daté 15.12.2011, “Pér tregtimin dhe mbikéqyrjen e tregut t& produkteve joushqimore”, i
ndryshuar.
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17. Kérkesat e degéve té organizmave evropiané té notifikuar té regjistruar né Shqipéri pér té
operuar si organe té miratuara (mé poshté referohen si OM)

Pér qéllime t& miratimit si OM, njé¢ degé ¢ OEN e regjistruar n€ Shqipéri, pérveg kérkesave t&
parashikuara né ligjin nr.10489/2011, duhet t& plot&soj&/ose t& jeté n€ pérputhje me sa mé poshté:

1. Dega e OEN, kur i pérket nj€ shoqate biznesi ose profesionale q& pérfagéson ndérmarrjet e pérfshira ng
projektim, prodhimin, montimin, pérdorimin ose mirémbajtjen ¢ instrumenteve matése qé& ajo vleréson,
mund t& konsiderohet si e pavarur nga ato, me kushtin q¢ demonstrohet pavarésia dhe mungesa e gdo
konflikti t& interesit.

2. Shpérblimi i nivelit t& larté t& menaxhimit dhe t& personelit pérgjegjés pér kryerjen e detyrave
t& vlerésimit t& konformitetit t& njé organi t& vlerésimit t& konformitetit nuk duhet t& varet nga
numri i vlerésimeve té kryera ose nga rezultatet e kétyre vlerésimeve.

18. Prezumimi i konformitetit i organeve té miratuara

N& rastin kur njé organ i vlerésimit t& konformitetit demonstron konformitetin e tij me kriteret e
dhéna né standardet perkatése t& harmonizuara ose pjesé t& tyre, referimet e t& cilave jané
publikuar né€ “Fletoren zyrtare”, ai prezumohet se pérmbush kérkesat e dhéna né pikén 17 pér aq
sa kéto standarde t& harmonizuara mbulojné ato kérkesa.

19. Nénkomtraktimi nga OEN/OM
1. Nj& OEN/OM, kur nénkontrakton nj€ organ t& vler&simit t& konformitetit pér detyra t& caktuara, duhet
t& sigurojé q& nénkontraktori (g€ mund t& jeté edhe néndega ¢ OEN/OM) pé&rmbush kérkesat e pikés 17 t&

ketij rregulli teknik dhe njofton pér két€ qéllim organin miratues.

2. OEN/OM ka pérgjegjési t& ploté pér t& gjitha detyrat e kryera nga nénkontraktori apo néndega,
pavarésisht nga vendndodhja.

3. Aktivitetet e vlerésimit t& konformitetit mund t& nénkontraktohen vetém me dakordésiné e klientit.

4. OEN/OM mbajn& né dispozicion t& organeve miratuese dokumentet pérkatése lidhur me vlerésimin e
kualifikimeve t& nénkontraktoreve ose néndegés dhe punén e kryer nga to nén aneksin IL

20. Organet e akredituara brenda ndérrmarjes

1. Nj& organ i akredituar brenda nj& ndérmarrjeje/fabrike mund t& pérdoret pér t& kryer aktivitete t&
vlerésimit t& konformitetit pér ndérmarrjen me géllim t& zbatimit t& procedurave t& pércaktuara né pikén 2
(Moduli A 2) dhe pikén 5 (Moduli C2) t& ancksit II. Ky organ duhet t& pérb&j€ nj€ pjesé t& veganté dhe t&
dallueshme t&€ ndérmarrjes dhe nuk merr pjes€é né€ projektimin, prodhimin, furnizimin, instalimin,

pérdorimin ose mirémbajtjen e instrumenteve matése g€ ajo vleréson.

2. Nj& organ i akredituar brenda ndérrmarjes duhet t& plotésojé kérkesat € mé&poshtme:
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a) Organi t& jeté i akredituar n& pérputhje me ligjin nr.116/2014, “Pér akreditimin e organizmave t&
vilerésimit t& konformitetit™;

b) Organi dhe personeli i tij duhet t& jené t& identifikueshém nga pik&pamja organizative dhe t& kené
metoda raportimi brenda ndérrmarjes/fabrikés ku b&né pjesg, té tilla g€ t& sigurojng€ paanshméring
e tyre dhe ta demonstrojné at& n€ Organin Kombétar t& Akreditimit;

¢) As organi dhe as personeli i tij nuk duhet t& jen& pérgjegjés pér projektimin, prodhimin, furnizimin,
mnstalimin, operimin ose mirémbajtjen e instrumenteve matése q& ata vlerésojn€ as q¢ t&
angazhohen né ndonjé aktivitet g€ mund té jet€ n¢ konflikt me pavarésiné e tyre t& gjykimit ose
integritetin n& lidhje me aktivitetet e tyre t& vlerésimit;

¢) Ai ofron shérbimet e tij ekskluzivisht pér ndérmarrjen/fabrikén né t& cilen &shté pjesé.

3. Nj& organi i akredituar brenda ndérrmarrjes/fabrikés nuk miratohet si OM, por informacioni n& lidhje
me akreditimin e tij do t& jepet nga ndérmarrja n€ t& cilén ai Eshté pjesé ose nga Organi Kombétar I
Akreditimit prang ministris€ pérgjegjése pér tregting.

21. Kérkesa pér miratim

1. Nj& organ i vlerésimit t& konformitetit duhet t& paraqesé njé kérkes€ pér miratim né ministring
pérgjegjése pér tregting.

2. Kérkesa pér miratim duhet t& shogérohet nga njé pérshkrim 1 aktiviteteve t& vlerésimit té
konformitetit, modulin ose modulet e vlerésimit té konformitetit dhe instrumentin ose
instrumentet matése pér t& cilat ai pretendon té jeté kompetent si dhe njé certifikaté akreditimi t&
léshuar nga Organi Kombétar 1 Akreditimit q& déshmon se organi i vlerésimit t& konformitetit
pérmbush kérkesat ¢ pércaktuara né pikén 17.

3. Ministri pérgjegiés pér tregtin€ miraton OM/OEN & plotésojné kérkesat e ligjt
nr.10489/2011 si dhe ato t& parashikuara né kété rregull teknik.

4. Miratimi duhet t& pérfshij¢ informacionin mbi tipet e instrumenteve matése pér té cilat ¢do
organ &shté 1 parashikuar dhe, kur &shté e mundur, klasat e saktésisé s&€ instrumentit, gamén e
matjeve, teknologjiné e matjes, si dhe ¢do karakteristike tjetér t& instrumentit g€ kufizon
fushéveprimin e miratimit. Miratimi duhet t&€ pérfshijé detajime t& plota t& aktiviteteve té
vlerésimit t& konformitetit, modulin ose modulet e vlerésimit t& konformitetit dhe instrumentin
ose instrumentet matése né fjalé dhe vértetimin e kompetencés.

22. Detyrimet operacionale té organeve té miratuara OM

1. Organet e miratuara duhet t& kryejné vlerésimet e konformitetit né pérputhje me procedurat e
vlerésimit t& konformitetit t& dhéna n& aneksin IL
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2. Vlerésimet e konformitetit duhet t€ kryhen né ményré proporcionale, duke shmangur ngarkesa
t& panevojshme pér operatoret ekonomiké. Organet e vlerésimit t& konformitetit duhet t& kryejné
aktivitetet e tyre duke marré né konsideraté madhé&siné e ndérmarrjes, sektorit né t& cilin operon,
strukturén e saj, shkallén e kompleksitetit t& teknologjisé sé instrumentit matés né fjalé dhe
masén ose natyrén seriale t& procesit t& prodhmit.

Ato duhet t& respektojné shkallén e ashpérsisé dhe nivelin e mbrojtjes s€ nevojshme pér
pérputhshméring e instrumentit matés me ké&té rregull teknik.

3. N& rastin kur njé organ 1 miratuar konstaton se kérkesat thelb&sore t& pércaktuara né aneksin I
dhe né anckset pérkatése t& instrumentit specifik apo standardet ¢ harmonizuara, dokumentet
normative ose specifikimet e tjera teknike pérkatése nuk jané plotésuar nga njé prodhues, ai
duhet t& kérkojé q& prodhuesi t& marré masat e pérshtatshme korrigjuese dhe nuk duhet t& 1&shojé
njé certifikaté t& konformitetit.

4. Ng rastin kur né rrjedhén ¢ monitorimit t& konformitetit pas 1&shimit t& nj& certifikate, njé
organ 1 miratuar konstaton se njé instrument matés nuk &shté né konformitet, ai duhet t’1 kérkojé
prodhuesit t& marré masat e duhura korrigjuese dhe duhet t& pezullojé ose t& térheqé certifikatén
nése &shté e nevojshme.

5. N& rastin kur masat korrigjuese nuk jané marré ose nuk kané dhéné efektin ¢ kérkuar, organi i
miratuar duhet t& kufizojg, t&€ pezullojé ose t& térheqé ¢do gertifikaté, sipas rastit.

23. Detyrimi i informacionit pér organet e miratuara

1. Organet e miratuara duhet t& informojné€ ministring pérgjegjése pér tregting pér:

a) ¢do refuzim, kufizim, pezullimin ose heqjen e certifikatés;

b) ¢do rrethané q& ndikon né géllimin ose né kushtet pér miratimin;

¢) ¢do kérkesé& pér informacion té cilin ata e kané marré nga autoritetet e mbiké&qyrjes sé tregut
né lidhje me aktivitetet e vlerésimit t& konformitetit;

¢) n& bazé t& kérkesés, aktivitetet e vlerésimit t& konformitetit t& kryera brenda fushés sé&
zbatimit t& miratimit t& tyre dhe té ¢do veprimtarie tjetér t& kryer, duke pérfshiré
veprimtarité dhe nénkontraktimet ndérkufitare.

2. Organet e miratuara duhet t’u ofrojné organeve té tjera t& miratuara sipas kétij rregulli teknik,
q¢ kryené aktivitete t& ngjashme t& vlerésimit t& konformitetit, q&¢ mbulojné t& njéjtat
instrumente matése me informacionin ¢ duhur mbi ¢éshtje q& lidhen me rezultatet negative dhe,
sipas kérkesés, rezultatet pozitive t& vlierésimit t& konformitetit.
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KAPITULLI IV
MBIKEQYRJA E TREGUT, KONTROLLI I INSTRUMENTEVE MATESE QE VENDOSEN NE
TREG, PROCEDURA E MBROJTJES

24. Mbikéqyrja e tregut dhe kontrolli i instrumenteve matése qé hyjné né territorin shqiptar

Mbikéqyrja e tregut ¢ lidhur me kontrollin e instrumenteve matése q& hyjn€ né territorin € Republikés s&
Shqipérisé kryhet sipas pércaktimeve né nenin 34, t& ligjit nr.10489/2011.

25. Procedura pér trajtimin e instrumentave matés qé paraqesin njé risk né nivel kombétar

1. Kur ISHMT-ja ka arsye t& mjaftueshme & t&€ besojé se nj& instrument mates, i mbuluar nga ky rregull
teknik, paraget njé risk lidhur me aspekte t&€ mbrojtjes s€ interesit publik t& mbuluar nga ky rregull teknik,
ai kryen njé vlerésim né lidhje me instrumentin matés t& t& gjitha kérkesave pérkatése & pércaktuara ng
kéte rregull teknik pér instrumentin. Operatorét pérkatés ekonomiké bashké&punojng me ISHMTné.

NE rastin kur gjaté vler&simit t& pérmendur n& paragrafin ¢ mésipérm t€ késaj nénpike, ISHMT-ja gjen se
instrumenti matés nuk plotéson kérkesat e pércaktuara n& kété rregull teknik, ai pa vonesé kérkon nga
operatori pérkatés ekonomik t& nd&rmarré t& gjithe veprimet e pérshtatshme korrigjuese pér té sjellé
instrumentin matés né konformitet me kérkesat, t&€ térheqé instrumentin matés nga tregu apo té kufizojé
atg brenda njé& periudhe t& arsyeshme, proporcionalisht me natyrén e riskut si ajo e pérshkruar.

ISHMT-ja informon menj&heré ministring pérgjegjése pér tregting dhe kur &shté e mundur OM-né.

2. Operatori ekonomik duhet t& sigurojé se jané& ndérmarré t& gjitha masat e duhura korrigjuese né lidhje
me t& gjitha instrumentet matése né fjalé q& ai 1 ka béré t& disponueshme né tregun shqiptar.

3. Né rastin kur operatori pérkatés ekonomik nuk ndérmerr veprimet pérkatése korrigjuese brenda afatit t&
pércaktuar, ISHMT-ja merr t& gjitha masat e duhura pér t€ ndaluar ose kufizuar instrumentin matés t& jeté
1 disponuesh&m né tregun shqiptar, t& térheqé instrumentin matés nga tregu ose té pezullojé até.

ISHMT-ja informon menjéheré ministring pérgjegjése pér tregting.

4. Informacioni i referuar n& nénpikén 3 t&€ késaj pike duhet t& pérfshijé t& gjitha detajimet e nevojshme
pér identifikimin e instrumentit matés me mospérputhje, origjinén ¢ instrumentit matés, natyrén e
mosrespektimit t& pretenduar dhe riskun e pérfshire, natyrén dhe koh&zgjatjen e masave t& marra dhe t&
argumenteve t& paraqgitura nga operatori pérkatés ckonomik. N& veganti, ISHMT-ja tregon nése
mospérputhja Eshté pér shkaqet ¢ méposhtme:

a) Defekt t€ instrumentit matés n& p&rmbushjen e kérkesave né lidhje me aspektet € mbrojtjes sé
interesit publik t& pércaktuar n& kété rregull teknik; ose

b) Mangési né& standardet ¢ harmonizuare ose né dokumentet normative t& referuara ng pikén 10 ng
dhénien e njé prezumimi t& konformitetit.
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26. Instrumente matése né konformitet qé paraqesin njé risk

1. Né rastin kur &sht& kryer nj& vlerésim né& bazg t&€ nénpikés 1 t& pikés 20, ISHMT-ja gjen se edhe pse njé
instrument matés &shté n& pérputhje me kété rregull teknik, ai paraget nj& risk lidhur me aspekte t&
mbrojtjes s& interesit publik, ai i kérkon operatorit pérkatés ekonomik qé t& marré t& gjitha masat e duhura
pér t&€ siguruar se instrumenti matés, kur vendoset né treg t&€ mos e paraqes€ mé até risk, t& ndalojé
tregtimin e tij ose t& térheqé instrumentin matés nga tregu brenda njé periudhe t&€ arsyeshme,
proporcionalisht me natyrén e riskut, sipas pérshkrimit t& tij.

2. Operatori ekonomik duhet t& sigurojé se &sht& ndérmarré veprimi korrigjues né lidhje me t& gjitha
instrumentet matése n& fjalé q& ai 1 ka béré t& disponueshém né treg

27. Mospérputhje formale

1. Pa shkelur pikén 21, ISHMT-ja kérkon nga operatorit pérkatés ekonomik t’i jap& fund mospérputhjes
né fjalg né rastin kur konstaton nj& nga gjetjet € mé&poshtme:

a) Markimi CE ose markimi metrologjik suplementar &ht& vendosur né kundérshtim me nenin 9 t&
ligjit nr.10489/2011 ose kérkesat e kétij rregulli teknik;

b) Markimi CE ose markimi metrologjik suplementar nuk &shté vendosur;

¢) Numri i identifikimit i OEN/OM 1 pérfshiré n& fazén e kontrollit t& prodhimit &sht& vendosur né
kundérshtim me kérkesat e kétij rregulli teknik ose nuk &shté i vendosur;

¢) Deklarata EU e konformitetit nuk shogéron instrumentin matés;

d) Deklarata EU ¢ konformitetit nuk &shté hartuar si duhet;

dh) Dokumentacioni teknik nuk &shté n€ dispozicion apo &shté jo i ploté;

¢) Informacioni i referuar n€ nenet 10.6 dhe 12.3 t& ligjit nr.10489, daté 15.12.2011 “Pér tregtimin dhe
mbik&qyrjen e tregut t& produkteve joushqimore”, i ndryshuar, mungon, &hté fals ose &shté
informacioni jo i plot&;

&) nuk &shté plotésuar ndonjé nga kérkesat e dh&na n& nenet 10 dhe 12, t& ligjit nr.10489,
daté 15.12.2011, “Pér tregtimin dhe mbik&qyrjen e tregut t&€ produkteve joushgimore”, t&
ndryshuar.

2. Né rastin kur mospérmbushja vazhdon, ISHMT-ja duhet t& marré t& gjitha masat e nevojshme pér t&
kufizuar ose ndaluar t& jeté i disponueshém né treg instrumenti matés apo pér t& siguruar se ai &hté
térhequr nga tregu.

ANEKSI I
KKRKESAT THELBESORE

Nj& instrument matés duhet t€ siguroj& nj€ nivel t& larté t& mbrojtjes metrologjike me qéllim & ¢do palé e
interesuar t& ket& besim né rezultatin e matjes, si dhe t& projektohen dhe t& prodhohen me njé nivel t& larté
té cilésise pér sa 1 pérket teknologjisé s& matjes dhe sigurisé té t& dhénave t& matjes.

Kérkesat thelb&sore q& duhet t&€ pérmbushim instrumentet matése pérshkruhen mé poshté dhe plotésohen,
né rastin kur kérkohet, népérmjet kérkesave mbi instrumentet specifike matése t&€ pérshkruara n€ anckset
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nga III deri n& XII, t& cilat sigurojné mé& shumé hollési n¢ lidhje me disa aspekte t& kérkesave t&
pérgjithshme.

Zgjidhjet e pranuara gjaté pérmbushjes s€ kérkesave thelb&sore mbajng parasysh pérdorimin e parashikuar
s1 dhe t& ¢do keqpérdorimi t& parashikueshém tg tij.

PERKUFIZIME

Madhési qé matet Eshté madhé&si g€ 1 nénshtrohet matjes.

Madhési ndikuese &shté nj& madhési & nuk &shté madhési q¢ matet, por g& ndikon né rezultatin e
matjes.

Kushtet nominale té funksionimit jang vlerat pér madh&sing q& matet dhe madhé&sing influencuese q&
pérbejné kushtet normale t& punés t&€ nj& instrumenti matés.

Crregullimi &shté njé¢ madh&si ndikuese q& ka njé vleré brenda kufijve t&€ pércaktuar né kérkesén
pérkatése, por jashté kushteve specifike nominale t& funksionimit t& instrumentit matgs. Nj& madhési
ndikuese &shté njé crregullim, nése pér até madhési ndikuese nuk jané specifikuar kushtet nominale t&
funksionimit.

Vlera kritike e ndryshimit &hté vlera pér t& cilén ndryshimi n& rezultatin ¢ matjes konsiderohet i
padéshirueshém.

Masé materiale &shté nj& pajisje q€ synon té riprodhoj& ose t& sigurojé n€ ményré t& pérhershme gjaté
pérdorimit t& saj nj& ose m& shumé vlera t& njohura t& njé sasie t& dhéné.

Shitje té drejtpérdrejta jan€ veprime tregtare nése:

a) rezultati 1 matjes shérben si bazg pér ¢gmimin & paguhet;

b) t& paktén njéra prej paléve t& pérfshira né€ veprimin e lidhur me matjen &shté nj& konsumator ose ¢do
palé tjetér q& kérkon njé nivel t& ngjashém mbrojtjeje;

c) t& gjitha palét n& veprim pranojné rezultatin € matjes né até€ kohé dhe vend.

Mjedise klimatike jan& kushtet n& t& cilat mund t& pérdoren instrumentet matése. Pér t& mbuluar
ndryshimet klimatike &shté p&rcaktuar nj€ interval i kufijve t& temperaturés.

Shérbim publik konsiderohet si njé furnizim me energji elekrike, gaz, energji termale ose ujé.

KKERKESAT THELBESORE
1. Gabimet e lejuara

1.1. Né& kushte nominale t& funksionimit dhe n& mungesé t& njé grregullimi, gabimi i matjes nuk duhet t&
kalojé vlerén e gabimit maksimal t& lejuar (GML), si¢ pérshkohet n& kérkesat pérkatése pér ¢do
instrument specifik.

Nése nuk shprehet ndryshe né anekset e instrumentit specifik, GML shprehet si nj€ vleré ¢ dyanshme e
shmangies nga vlera e vérteté e matjes.

1.2. N& kushtet nominale t& funksionimit dhe n€ prani t& njé& ¢rregullimi, kérkesa e performancés
pérshkruhet n€ kérkesat perkatése t& instrumentit specifik.

NE& rastin kur instrumenti &shté parashikuar t&€ pérdoret n€ nj€ fushé elektromagnetike t& pércaktuar, t&
pérhershme dhe t& vazhdueshme, performanca e lejuar gjaté testimit modular t& amplitudés t& fushés
elektromagnetike me rrezatim duhet t& jet& brenda GMLsé&.
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1.3. Prodhuesi pércakton mjediset klimatike, mekanike dhe elektromagnetike né& t€ cilat instrumenti
parashikohet t& pérdoret, sasin€ e furnizimit me energji dhe madhésité ¢ tjera influencuese q€ mund t&
ndikojné n& saktésing e tij, duke mbajtur parasysh kérkesat e pérshkruara n& anckset pérkatése té&
instrumentit specifik.

1.3.1. Mjediset klimatike

Prodhuesi pércakton kufirin e larté dhe kufirin e ulét t& temperaturés pér ¢donjérén prej vlerave t€ dhéna
né tabelén 1, pérveg kur parashikohet ndryshe né anekset nga III deri n& XII dhe t& tregojn€ nése
instrumenti &shté projektuar pér kushte t&€ lagéshtisé kondensuese ose jokondensuese si dhe vendndodhjen
¢ parashikuar pér instrumentin, d.m.th. n& vend t& hapur apo t& mbyllur.

Tabela 1
Kufijté e temperaturés
Kufiri i lartg i temperaturés 30°C 40°C 35°C 70 °C
Kufiri mé i ulét i temperaturés 3% — 10 °C —25° —40°

1.3.2. Mjediset mekanike

a) Mjediset mekanike klasifikohen né klasat nga M1 deri n& M3 si t& pérshkruara mé poshté.

M1 - Kjo klas¢ zbatohet pér instrumente t& pérdorura né vendndodhje me dridhje dhe tronditje t& njé
niveli t& ulét, p.sh. pér instrumente t& vendosura n& struktura mbéshtetése t& lechta q& u nénshtrohen
dridhjeve dhe tronditjeve t& papérfilleshme, t& transmetuara nga zhurma lokale ose veprimtari t€ tjera
lévizése, pérplasje t& dyerve et;.

M2 - Kjo klasé zbatohet pér instrumente t& pérdorura n€ vendndodhje me dridhje dhe tronditje t&€ niveleve
té larta, p.sh. t& transmetuara nga makina dhe automjete g€ kalojné né& aférsi ose g€ jan& ngjitur me
makineri t& rénda, konvejeré transporti etj.

M3 - Kjo klasé zbatohet pér instrumente t& pérdorura n€ vendndodhje ku niveli 1 dridhjes dhe tronditjes
&shté i lart€¢ dhe shumé i larté, p.sh. pér instrumente t& vendosura drejtpérdrejt né makineri, konvejeré
transporti etj.

b) Madhégsité ndikuese t& m&poshtme duhet t&€ merren parasysh né lidhje me mjediset mekanike:

1. dridhje,

i1. tronditje mekanike.
1.3.3. Mjedise clektromanjetike
a) Mjediset elektromagnetike klasifikohen né klasat E1, E2 ose E3 si t&€ pérshkruara mé poshtg, pérveg kur
parashikohet ndryshe né pikat pérkatése t& anckseve t& instrumentit specifik.
E1 - Kjo klasg zbatohet pér instrumente t& pérdorura né vendndodhje me ¢rregullime elektromagnetike q&
u korrespondojné atyre q& mund t&€ gjenden né ndértesa banimi, n& ndértesa tregtare dhe t& industris€ s&
lehtg.
E2 - Kjo klas€ zbatohet pér instrumente t& pérdorura n€ vendndodhje me ¢rregullime elektromagnetike q&
u korrespondojné atyre q& mund t&€ gjenden n& ndértesa t& tjera industriale.
E3 - Kjo klasg zbatohet pér instrumente q& furnizohen nga bateria e njé€ automjeti. Kéto instrumente duhet
t& plotesojne kérkesat ¢ klasés E2 si dhe kérkesat e méposhtme:

1. Uljet e tensionit t& shkaktuara nga vénia né funksionim e garqeve t& ndez&sit t& motorit né
motorat me djegie t& brendshme;
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11. Ndryshimet pér shkarkimin ¢ ngarkesés q& ndodhin né rastin e shk&putjes s& nj& baterie t&
shkarkuar, ndérsa motori &shté i ndezur.
b) Né¢ lidhje me mjediset elektromanjetike merren n€ konsideraté madhésité ndikuese t& méposhtme:

1. Ndérprerja e tensionit;

i1. Zvoglime t& shkurtra tensiont;

111. Ndryshime t& pérkohshme t& tensionit n€ linjat € furnizimit dhe/ose né linjat e sinjalizimit;

tv. Shkarkime elektrostatike;

v. Fusha elektromagnetike t& frekuencave té radios;

vi. Fusha elektromagnetike t& frekuencave t& radios t& pérguara né& linjat ¢ furnizimit dhe/ose né
linjat e sinjalizimit;

vil. Rritjet ¢ tensionit n& linjat € furnizimit dhe/ose né linjat e sinjalizimit.

1.3.4. Madhesi té€ tjera ndikuese q& duhet t& merren parasysh, né rastin kur mundésohet, jang:

a) ndryshimi 1 tensionit;

b) luhatjet e frekuencés sé€ linjave kryesore;

c) fushat magnetike t& frekuencés sé energjisé (elektrike),

¢) ¢do madhési tjetér q€¢ mund t&€ ndikojé n&€ ményré t&€ konsiderueshme n& saktésing e
instrumentit.

1.4. Kur kryhen testimet, si t&€ parashikuara n€ kété rregull teknik, zbatohen kérkesat € méposhtme:

1.4.1. Rregullat bazg& pér testimin dhe pércaktimin e gabimeve, kérkesat thelbésore, t& dhéna n€ nénpikat
1.1 dhe 1.2, t& kéty) aneksi duhet t& verifikohen pér ¢do madhési influencuese pérkatése. Pérveg kur
pércaktohet ndryshe né anekset ¢ instrumentit specifik, kéto kérkesa thelbésore zbatohen kur ¢do madhési
ndikuese &shté e zbatuar dhe ndikimi i saj vler&sohet vegmas; t& gjitha madhésité e tjera ndikuese mbahen
relativisht konstante n& vlerat e tyre t& referimit.

Testimet metrologjike kryhen gjaté ose mbas futjes s& madhésisé€ influencuese, kusht i cili 1 korrespondon
gjendjes normale t&€ funksionimit t& instrumentit kur ajo madhési influencuese mund té shfaqet.

1.4.2. Lagéshtia ¢ mjedisit

a) Sipas mjedisit klimatik t& funksionimit n& t& cilin instrumenti parashikohet t& pérdoret, mund t& jeté
1 nevojshém ose njé test pér nj€ gjendje t€ njé ngrohjeje t&€ géndrueshme t& lagét (jokondensuese)
ose njé test pér nj& gjendje t& nj€ ngrohjeje t& lagét ciklike (kondensuese).

b) Testimi pér ngrohjen e lagét ciklike &shté 1 pérshtatshém kur kondensimi &shté i réndésishém ose
kur hyrja e avullit pérshpejtohet nga ndikimi i1 frymé&marrjes. Né kushte kur lagéshtia
jokondensuese &shté njé faktor, Eshté e pérshtatshéme gjendja e ngrohjes s€ lagét t& qéndrueshme.

2. Riprodhueshméria

Pérdorimi i s€ nj&jtés madhési q& matet n€ njé vendndodhje tjetér ose nga nj& pérdorues tjetér, nése t&
gjitha kushtet e tjera jané t& nj&jta, duhet t& rezultoj€ me nj€ perputhje € afért t€ matjeve t&
njépasnjéshme. Diferenca ndérmjet rezultateve t&€ matjes duhet t& jet€ mé ¢ vogél kur krahasohet me
GML.
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3. Pérséritshméria

Pérdorimi i s& nj&jtés madhési € matet né t& nj&jtat kushte t& matjes duhet t& rezultoj& n€ njé perputhje t&
afért t& matjeve t&€ nj&pasnjéshme. Diferenca ndérmjet rezultateve t& matjes duhet t& jeté mé e vogél kur
krahasohet me GML.

4. Diferencimi dhe ndjeshméria

Njé instrument matés duhet t& jeté aq i ndjeshém dhe pragu i diferencimit t& jet€ aq i ulét saqé t€ jeté 1
pérshtatshém pér detyrén e caktuar t& matjes.

5. Qéndrueshméria

Njé instrument matés projektohet pér t& ruajtur njé géndrueshméri t& pérshtshme t&é karakteristikave
metrologjike t& tij pér nj& periudhé kohore t& pércaktuar nga prodhuesi, me kusht q& t& instalohet, t&
mirémbahet dhe t& pérdoret n€ pérputhje me udhézimet e prodhuesit dhe n& kushte mjedisore pér t& cilat
&shte parashikuar pérdorimi 1 tij.

6. Besueshméria

Njé instrument mat&s projektohet pér t&€ zvogéluar sa mé& shumé qé té jet€é e mundur ndikimin e nj€ t&
mete g€ mund gonte né njé rezultat t& pasakté t& matjes, pérvegse kur prania e njé t& mete tille Eshté tepér
¢ dukshme.

7. Pérshtatshméria

7.1. Njé instrument mat&s nuk duhet t&€ ket asnjé karakteristiké q& ka t& ngjaré t& leht€sojé pérdorimin
mashtrues/gorientues t& instrumentit, ndérsa mundésité pér keqpérdorimin jo t&€ paramenduar duhet t& jené
minimale.

7.2. Nj& instrument mat&s t& jeté i pérshtatshém pér pérdorimin e parashikuar t€ tij duke mbajtur parasysh
kushtet € punés né praktiké dhe nuk duhet t& keté kérkesa t&é paarsyeshme pér pérdoruesin né ményré qé té
arrijé njé rezultat korrekt t&€ matjes.

7.3. Gabimet ¢ nj€ instrumenti mat&s pér shérbime t€ publikut, n& rrjedhat ose rrymat jashté kufijve/zonés
s& kontrolluar, nuk duhet t& paragjykohen padrejtésisht.

7.4. N& rastin kur nj€ instrument matés &shté projektuar pér matjen ¢ vlerave t& madhésive & maten qé&
jané konstante n€ koh¢, instrumenti matés duhet t& jeté 1 pandjeshém ndaj luhatjeve t& vogla t& vilerés s&
madh&sisé & matet ose duhet ndérmarré veprime t& pérshtatshéme.

7.5. Njé instrument mat&s duhet t& jeté i forté dhe materialet me té cilat ai &shté ndértuar t& jené t&
pérshtatshme pér kushtet né t& cilat parashikohet t& pérdoret.

7.6. Nj& instrument matés t& projektohet n&€ ményré g€ t& lejojé kontrollin ¢ kérkesave t&€ matjes mbasi
instrumenti &shté vendosur né treg dhe &shté véné né pérdorim. Nése kérkohet, pajisje ose program
kompjuterik ti veganté pér kété kontroll duhet t& jeté pjesé ¢ instrumentit. Procedura e testimit duhet t&
pérshkruhet né€ manualin e pérdorimit.

Kur njé instrument matés shogérohet me program kompjuterik, i cili siguron funksione t& tjera pérveg
funksionit t& matjes, programi kompjuterik q& &shté vendimtar pér karakteristikat metrologjike duhet t&
jeté 1 identifikueshém /i dallueshém dhe nuk duhet t& ndikohet n€ asnjé menyré nga programi kompjuterik
shogérues.

8. Mbrojtja ndaj démtimit

8.1. Karakteristikat metrologjike t&€ njé instrumenti matés nuk duhet t&€ ndikohen né asnjé ményré nga
lidhja e tij me nj& pajisje tjetér, nga ndonj& karakteristiké e veté pajisjes s€ lidhur ose nga ndonjé pajisje
né distancé q& komunikon me instrumentin matés.
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8.2. Njé& komponent hardware q& &shté vendimtar pér karakteristikat metrologjike duhet t& projektohet né&
ményré té tillé q€ ai t& jeté 1 sigurt. Masat e parashikuara t& sigurisé duhet t& garantojng veprimin e njé
ndérhyrjeje.

8.3. Programi kompjuterik q& &€shté vendimtar pér karakteristikat metrologjike duhet t& identifikohet si 1
tillg dhe t& jeté i mbrojtur.

Identifikimi i programit kompjuterik duhet t& dallohet lehtésisht nga instrumenti matés.

Dallimi 1 nj& ndérhyrjeje t€ jeté 1 pranishém pér nj& periudhé kohe t& arsyeshme.

8.4. Té dhénat e matjes, programi kompjuterik q& &shté vendimtar pér karakteristikat ¢ matjes dhe
parametrat metrologjikeg t& réndésishém, t& ruajtur ose t& transmetuar, duhet t&€ mbrohen né ményré té
pérshtatshme ndaj njé démtimi aksidental ose t& q&llimshém.

8.5. Instrumentet matése pér matjet né shérbime publike, gjaté pérdorimit t&€ tyre nuk duhet t& mundésojné
ndryshimin e shfagjes s€ sasisé€ s& ploté t& furnizuar, referimi i ploté ose i pjesshém 1 t& cilave &shté baza
pEr pagesén.

9. Informacioni qé shénohet né instrument dhe qé shoqéron até

9.1. Nj& instrument mat&s mban mbishkrimet ¢ m&poshtme:

a) Emrin e prodhuesit, emrin tregtar t&€ regjistruar ose markén tregtare t& regjistruar;
b) Informacionin né€ lidhje me sakté&sing e tij, kur &sht& e zbatueshme;
¢) Informacionin ng lidhje me kushtet e pérdorimit;
¢) Kapacitetin ¢ matjes;
d) Intervalin e matjes;
dh) Markimin ¢ identitetit;
¢) Numrin e certifikatés s& shqyrtimit EU t& tipit ose certifikatén e shqyrtimit EU t& projektit;
€) Informacion nése pajisjet shtesé€ & sigurojné rezultatet metrologjiké jan& né& pérputhje ose jo me
dispozitat e kétij rregulli teknik mbi kontrollin metrologjik ligjor.

9.2. Njé instrument me p&rmasa shumé t& vogla ose me njé pérbérje shumé t€ ndjeshme pér t’u lejuar qé&
t&€ mbajé informacionin pérkatgs, duhet t& keté paketimin e tij, nése &shté e mundur, si dhe dokumentet
shoggéruese t& kérkuara sipas dispozitave t& kétij rregulli teknik.

9.3. Instrumenti shogérohet nga informacioni i lidhur me funksionimin e tij, pérvegse kur thjeshtésia ¢
instrumentit matés e bén kété t& panevojshém. Informacioni t& jeté i thjeshté pér t’u kuptuar dhe ku &shté
e pérshtatshme, t& pérfshijé:

a) kushtet nominale t& funksionimit;

b) klasat ¢ mjedisit mekanik dhe elektromagnetik;

¢) kufirin ¢ larté dhe t& ulét t& temperaturés, nése kondensimi &shté 1 mundshém ose jo dhe nése
vendndodhja &shté ¢ hapur ose € mbyllur;

¢) udhézimet pér instalimin, mirémbajtjen, riparimet, rregullimet e lejueshme;

d) udhézimet pér funksionimin korrekt dhe ¢do kusht t€ vegantg t& pérdorimit;

dh) kushtet pér pérshtatshmériné me ndérfaqje, nén njésité ose instrumente matése.

9.4. Grupet identike t€ instrumenteve matése t& pérdorura né t&€ nj&jtén vendndodhje ose t& pérdorura pér
matje n€ shérbime publike nuk kérkojng& domosdoshmérisht manuale individuale t& udhézimeve.
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9.5. Pérveg kur pércaktohet ndryshe né njé€ shtojcé t&€ instrumentit specifik, shkalla e intervalit pér njé
vleré t&€ matur do t& jeté n& formeén 1x10%, 2x10", ose 5x10", ku n &sht& nj& numér i ploté ose zero. Njésia
¢ matjes ose simboli i saj duhet t& vendosen prang vlerés numerike.

9.6. Nj¢ matje materiale t& shénohet me njé vleré nominale ose njé shkallg, ¢ shogéruar nga njésia e
matjes q& &shté peérdorur.

9.7. Njésiteé ¢ matjes q& jané pérdorur dhe simbolet e tyre t& jené n& pérputhje me dispozitat e
legjislacionit pér metrologjing.

9.8. T¢ gjitha shenjat dhe mbishkrimet ¢ kérkuara sipas ¢do kérkese t& jené t& qarta, t&€ paheqshme/ t&
pafshirshme, jo me dy kuptime dhe t& patransferueshme.

10. Tregimi i rezultatit

10.1. Tregimi i rezultatit t& b&het népérmjet nj€ shfagjeje né ekran ose kopjeje té printuar.

10.2. Tregimi i ¢do rezultati t& jeté 1 qart€ dhe jo me dy kuptime dhe t& shoqérohet nga shenja dhe
mbishkrime t&€ nevojshme pér t& informuar pérdoruesin né€ lidhje me réndésing e rezultatit.

Njé lexim 1 thjeshté i rezultatit t€ paraqitur t& lejohet né kushtet normale t& pérdorimit.

Tregues shtesé¢ mund t€ jepen me kusht q& ato t&€ mos ngatérrohen me treguesit metrologjikisht t&
kontrolluar.

10.3. NE rastin e kopjes s€ printuar, kjo kopje ose ky regjistrim gjithashtu t& jeté 1 thjesht€ pér t'u lexuar
dhe 1 pafshirshéme/I paheqshém.

10.4. Njé instrument matés pér shitje né veprimet tregtare t&€ drejtpérdrejta duhet t&€ projektohet pér t&
paraqitur rezultatin e matjes pér t&€ dyja pjesémarréset né kété veprim, kur instalohet sipas g&llimit t&
parashikuar. Né¢ raste kritike né€ shitjet e drejtpérdrejta, ¢do kupon qé 1 jepet konsumatorit nga njé€ pajisje
ndihmése q& nuk &shté né pérputhje me kérkesat e kétij rregulli teknik, duhet t&€ pérmbajé nj€ informacion
t& pérshtatshém t& kufizuar.

10.5. Pavarésisht nése nj€ instrument matés 1 parashikuar pér gé€llime matése n& shérbime publike mund
té lexohet ose jo s€ largu, ai t& pajiset n€ ¢do rast me nj& ekran metrologjikisht t& kontrolluar, g€ mund t&
shihet nga konsumatori pa pérdorur mjete ndihmése. Leximi i kétij ekrani &shté rezultati 1 matjes &
shérben si bazé pér ¢gmimin g€ do t& paguhet.

11. Pérpunimi i métejshém i té dhénave pér té pérfunduar veprimin tregtar

11.1. Nj€ instrument matés, pérveg instrumentit matés pér shérbime publike, duhet t& regjistrojé¢ né
ményré &€ géndrueshme rezultatin ¢ matjes, t&€ shoqéruar nga informacioni pér identifikimin ¢ veprimit t&
caktuar, kur:

a) matja nuk &shté€ e pérséritshme dhe;
b) instrumenti matés normalisht &hté parashikuar pér pérdorim né mungesé t& njé prej paléve té
tregtimit.

11.2. Pérveg késaj, nj& prové e géndrueshme e rezultatit t& matjes dhe informacionit pér t&€ identifikuar
veprimin vihet né& dispozicion sipas kérkesés né€ kohén e pérfundimit t&€ matjes.

12. Vlerésimi i konformitetit

Njé mstrument matés projektohet né ményré q¢ t& lejoj€ vlerésimin e konformitetit t& tij me kérkesat
pérkatése t& kétij rregulli teknik.
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ANEKSI IT
I. MODULI A. KONTROLLI I BRENDSHEM I PRODHIMIT

1. ‘Kontrolli 1 brendshém i prodhimit® &shté procedura ¢ vlerésimit t& konformitetit sipas s& cilés
prodhuesi pérmbush detyrimet ¢ dhéna n& nénpikat 2, 3 dhe 4 t& kétij aneksi dhe siguron e deklaron nén
pérgjegjesing e tij se instrumenti matés né fjalé pérmbush kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik.

2. Dokumentacioni teknik

Prodhuesi t& sigurojé dokumentacionin teknik si t& pérshkruar né& pikén 11 t& kétij rregulli teknik.
Dokumentacioni duhet t& mundg&sojé t& vlerésohet konformiteti 1 instrumentit me kérkesat ¢ zbatuara dhe
t& pérfshijé njé analizg t& pérshtatshme dhe vlerésimin e riskut/eve. Dokumentacioni teknik duhet t&
pércaktojé kérkesat e zbatuara dhe t& mbulojé, pér aq sa kérkohet pér vlerésim, projektimin, prodhimin
dhe funksionimin e instrumentit.

3. Prodhimi

Prodhuesi merr t&€ gjitha masat € nevojshme pér t€ siguruar g€ procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij t&
sigurojn& pérputhjen ¢ instrumenteve t& prodhuara me dokumentacionin teknik t& dhéng& n& nénpikén 2
dhe me kérkesat e kétij rregulli teknik t& zbatuara né to.

4. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetetit

4.1. Prodhuesi vendos markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik, t& dhéné né kété rregull Teknik,
né ¢do instrument & plotéson kérkesat ¢ zbatuara t& kétij rregulli teknik.

4.2. Prodhuesi harton me shkrim deklaratén EU t& konformitetit pér modelin e instrumentit dhe € mban
atg s& bashku me dokumentacionin teknik n& dispozicion t& ISHMT pér 10 vjet mbasi instrumenti mat&s
&shté vendosur né treg. Deklarata EU e konformitetit pércakton instrumentin pér t€ cilin &shté hartuar.

Njé kopje e deklaratés EU t& konformitetit béhet e viefshme pér ISHMT-ng, sipas nj& kérkese.

Njé kopje e deklaratés EU t& konformitetit shogéron ¢do instrument matés g€ vendoset né treg.
Megjithateé, kjo kérkes€é mund t& interpretohet si e zbatuar pér nj& ngarkesé ose dérgesé sesa pér
instrumente t&€ vecanta, né ato raste kur njé numér 1 madh 1 instrumenteve dorézohet prané njé pérdoruesi
t& vetém.

5. Pérfaqésuesi i autorizuar
Detyrimet e prodhuesit t&€ dhéna n& nénpikén 4 & kétij moduli mund t& pérmbushen, pér llogari dhe nén

pérgjegjésiné e tij, nga pérfagésuesi 1 tij 1 autorizuar, t& parashikuara se ato jané t& pércaktuara né aktin e
pérfagésimit.
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II. MODULI A2.
KONTROLLI I BRENDSHEM I PRODHIMIT DUKE SHTUAR KONTROLLET PKR
MBIKEQYRJEN E INSTRUMENTIT NE INTERVALE RASTESORE

1. Kontrolli 1 brendshém 1 prodhimit, duke shtuar kontrollet pér mbikéqyrjen ¢ instrumentit né intervale
rastésore, &shté procedura ¢ vlerésimit t&€ konformitetit sipas s€ cilés prodhuesi pé&rmbush detyrimet e
dhéna n& nénpikat 2, 3, 4 dhe 5 t&€ kétij moduli dhe siguron e deklaron nén pérgjegjésing e tij se
instrumenti matés né fjalé plotéson kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik.

2. Dokumentacioni teknik

Prodhuesi t& sigurojé dokumentacionin teknik si t& p&rshkruar n€ pikén 11. Dokumentacioni duhet t&
mundésojé t& vlerésohet konformiteti 1 instrumentit me kérkesat ¢ zbatuara dhe t& pérfshijé nj€ analizg t&
pérshtatshme dhe vlerésimin e riskut/eve. Dokumentacioni teknik duhet t& pércaktojé kérkesat ¢ zbatuara
dhe t& mbulojé&, pér aq sa kérkohet pér vlerésim, projektimin, prodhimin dhe funksionimin ¢ instrumentit.

3. Prodhimi

Prodhuesi merr t& gjitha masat ¢ nevojshme & procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij t€ sigurojné
pérputhjen ¢ instrumenteve t&€ prodhuara me dokumentacionin teknik t& referuar né nénpikén 2 t& kétyj
moduli dhe me kérkesat e kétij rregulli teknik, t&€ zbatuara né to.

4. Kontrollet e instrumentit

Nj& OEN/OM, i zgjedhur nga prodhuesi, duhet t& kryej€ kontrolle t&€ instrumentit ose t&€ marré masa pér
kryerjen e tyre n& intervale rasté€sore t&€ pércaktuara nga OEN/OM, me géllim gé t& verifikojé cilésing e
kontrolleve t& brendshme t& instrumentit, duke marré parasysh kompleksitetin teknologjik t& instrumentit
dhe sasing e prodhimit. Nj& mostér ¢ pérshtatshme e instrumenteve matése t& pérfunduara, ¢ marré nga
OEN/OM pérpara vendosjes né treg, shqyrtohet dhe pér t& kryhet testimi pérkatés si jané t& pércaktuara
né pjesét pérkatése t& standardit t& harmonizuar dhe/ose né njé¢ dokument normativ dhe/ose testime t&
njévlershme t& dhéna né€ specifikimet perkatése teknike, pér t&€ verifikuar konformitetin e instrumentit me
kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik. N& mungesé t& njé standardi t&€ harmonizuar ose dokumenti
normativ, OEN/OM vendos mbi testimet pérkatése q& duhet t& kryhen.

NE ato raste kur njé numér i caktuar i instrumenteve nga mostra nuk jan& n& konformitet brenda nj& niveli
t& pranuar t& cilésisé, OEN/OM duhet t& marré masat e duhura.

Kur testimi &hté kryer nga njé OEN/OM, prodhuesi nén pérgjegjésiné ¢ OEN/OM vendos numrin e
identifikimit t& OEN/OM gjaté procesit t& prodhimit.

5. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit

5.1. Prodhuesi duhet t& vendosé¢ markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik, t&€ dhéné né kété
rregull teknik, n€ ¢do instrument & plot&€son kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik.
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5.2. Prodhuesi duhet t& hartoj& me shkrim deklaratén EU t&€ konformitetit pér njé model instrumenti dhe e
mban até s& bashku me dokumentacionin teknik n& dispozicion t& ISHMT-s& pér 10 vjet mbasi
instrumenti &shté vendosur né treg.

Deklarata EU e konformitetit duhet t& identifikoj& instrumentin pér té€ cilin ajo &shté hartuar.

Njé kopje e deklaratés EU e konformitetit béhet e viefshme pér ISHMT-né, sipas njé€ kérkese.

Kopja e deklaratés EU e konformitetit shogéron ¢do instrument matés q& vendoset né treg.

Megjithaté, kjo kérkesé¢ mund t& interpretohet si e zbatuar pér njé ngarkes€ ose dérges€ sesa pér
instrumente individuale né ato raste kur nj& numér i madh i instrumenteve dorézohet prané nj& pérdoruesi
& vetém.

6. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet ¢ prodhuesit t& dhéna n& nénpikén 5 t& kétij moduli mund t& pérmbushen, pér llogari dhe nén
pérgjegjésing e tij, nga pérfaqésuesi i tij 1 autorizuar, t& parashikuara se ato jané t& pércaktuara n& aktin e
pérfagésimit.

III. MODULI B
SHQYRTIMI EU I TIPIT

1. Shqyrtimi EU 1 tipit &sht& pjesa e nj& procedure t& vlerésimit t& konformitetit, sipas s€ cilés nj&
OEN/OM shqyrton projektin teknik t&€ nj€ nstrumenti dhe verifikon dhe vler&€son se projekti teknik 1
instrumentit pé&rmbush kérkesa e kétij rregulli teknik q& zbatohen né té.

2. Shqyrtimi EU i tipit mund t& kryhet né& njérén nga ményrat ¢ méposhtme:

a) Shqyrtimi 1 nj& mostre, pérfagésuese e prodhimit t& parashikuar, t& nj& instrumenti matés t& ploté
(tipi 1 prodhimit);

b) Vlerésimi i pérputhjes s& projektit teknik t& instrumentit népérmjet shqyrtimit t& dokumentatcionit
teknik dhe evidencés mbéshtetése t€ dhéné né nénpikén 3 t& kétij moduli, duke shtuar shqyrtimin e
mostrés, pérfagésuese e prodhimit né fjalg, t&€ nj& ose m& shumé t& pjeséve kritike t&€ instrumentit
(kombinim i tipit t& prodhimit dhe projektit t& tipit),

¢) Vlerésimi i pérputhjes s&€ projektit teknik t& instrumentit nép&rmjet shqyrtimit t& dokumentacionit
teknik dhe evidencés mbéshtetése t& dhéng& né nénpikén 3 t& k&tij moduli, pa shqyrtimin e njé
mostre (projekti i tipit).

OEN/OM vendos mbi ményrén pérkatése dhe pér mostrat e kérkuara.

3. Prodhuesi duhet t& paraqesé njé kérkesé pér shqyrtimin EU té tipit vetém n& nj&é OEN/OM, t& zgjedhur
nga veté ai.
Kérkesa duhet t& pérfshijé:

a) emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése kérkesa paraqitet nga pérfaqésuesi 1 autorizuar, emrin e tij

si dhe adresén;
b) njé& deklaraté me shkrim se e njéjta kérkesé nuk &shté paraqitur né njé tjetér OEN/OM;
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c) dokumentacionin teknik si t& pérshkruar ng pikén 11. Dokumentacioni teknik duhet t&€ mundésojé t&
vlerésohet konformiteti 1 instrumentit me kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik dhe t& pérfshijé
nj€ analizg t& pérshtatshme dhe vleré€simin e riskut/qeve.

Dokumentacioni teknik duhet t& pércaktojé kérkesat e zbatuara dhe t& mbuloj&, pér aq sa kérkohet
pér vlerésim, projektin, prodhimin dhe funksionimin e instrumentit.
Kérkesa duhet t€ p&rmbajé&, nése kérkohet, dhe:

¢) mostrat pérfagésuese t& produktit né fjale.

OEN/OM mund t& kérkoj& mostra t& tjera nése kérkohet pér kryerjen e programit t& testimit,

d) evidencén mbéshtetése pér vlerésimin e zgjidhjes teknike t& projektit.

Kjo evidencé mbéshtetése duhet t& marré parasysh ¢do dokument q& &shté pérdorur, veganérisht kur
standardet pérkatése t& harmonizuara dhe/ose dokumentet normative nuk jan& zbatuar plotésisht.
Evidenca mbéshtetése duhet t& pérfshijé, nése kérkohet, rezultatet e testimeve t&€ kryera né
pérputhje me specifikime t€ tjera teknike nga laboratori pérkatés i prodhuesit ose nga njé tjetér
laborator testimi n€ emér t& tij dhe nén pérgjegjésing e tij.

4. OEN/OM duhet:

Pér instrumentin:

4.1 t& shqyrtojé dokumentacionin teknik dhe evidencén mbéshtetése pér t& vlerésuar pérputhjen ¢ projektit
teknik t& instrumentit;

Pér mostrén/at:

4.2 t& verifikoj& g€ mostra/at &sht& prodhuar n& konformitet me dokumentacionin teknik dhe t& pércaktojé
clementet t& cilat jan& projektuar né pérputhje me dispozitat e zbatuara t& standardeve pérkatése t&
harmonizuara dhe/ose dokumenteve normative, si dhe elementet t& cilat jan& projektuar n€ pérputhje me
specifikime té tjera teknike;

4.3 t& kryejé shqyrtimet dhe testimet pérkatése ose t&€ marré masa pér kryerjen e tyre, pér t& kontrolluar
nése prodhuesi ka zgjedhur t& zbatojé zgjidhjet e standardeve t& harmonizuara dhe dokumenteve
normative dhe g€ kéto jan& zbatuar korrektésisht;

4.4 & kryejé shqyrtimet dhe testet pérkatése ose t& marré masa pér kryerjen e tyre, pér t&€ kontrolluar nése
zgjidhjet n€ standardet pérkatése t& harmonizuara dhe/ose né dokumentet normative nuk jan€ zbatuar,
zgjidhjet e pérshtatura nga prodhuesi duke zbatuar specifikime t&€ tjera pérkatése teknike plotésojné
kérkesat pérkatése korresponduese t€ kétij rregulli teknik.

4.5 t& bjeré dakord me prodhuesin mbi vendndodhjen ku do t& kryen shqyrtimet dhe testimet perkatése;
Pér pjesé t€ tjera t& instrumentit matés:

4.6 t& shqyrtoj€ dokumentacionin teknik dhe evidencén mbéshtetése pér t& vlerésuar pérputhjen e projektit
teknik t& pjeséve té tjera t& instrumentit matés.

5. OEN/OM duhet t& hartojé njé& raport vler&simi q& regjistron aktivitetet ¢ kryera, t& ndérrmarra né
pérputhje me nénpikén 4 t& kétij moduli dhe rezultatet e tyre. Pa cenuar detyrimet e tij ndaj ministrisé
pérgjegjése pér tregting, OEN/OM bén publike plotésisht apo pjesérisht pérmbajtjen e kétij raporti vetém
né marreveshje me prodhuesin.

6. N& rastin kur tipi plot€son kérkesat ¢ kétij rregulli teknik, OEN/OM duhet t& 1&shoj& pér prodhuesin

certifikatén e shqyrtimit EU t& tipit. Kjo certifikaté duhet t& p&rmbajé emrin dhe adresén e prodhuesit,
konkluzionet ¢ shqyrtimit, kushtet (nése ka) mbi vlefshmérine ¢ saj dhe té dhénat e nevojshme pér
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identifikimin e tipit t& aprovuar. Certifikata e shyrtimit EU t& tipit mund t& ket€ nj€ ose disa anekse t&
bashkéngjitura.

Certifikata e shqyrtimit EU t& tipit dhe anckset € saj duhet t& pé&rmbajné t& gjithé& informacionin € duhur q&
t& lejojé konformitetin ¢ instrumentit matés t& prodhuar me tipin ¢ shqyrtuar dhe t& kontrollit né shérbim.
Vecanérisht, pér t&€ lejuar q& konformiteti i instrumenteve t& prodhuara me tipin e shqyrtuar, lidhur pér
riprodhueshmérine e funksioneve té tyre metrologjike, kur ato pérshtaten si duhet duke pérdorur mjete t&
pérshtatshme, p&rmbajtja duhet t& pérfshijé:

a) karakteristikat metrologjikle té tipit t& instrumentit;
b) masat e kérkuara pér t& siguruar integritetin e instrumenteve (vulosja, identifikimi 1 softare et));
c¢) informacion mbi elementet e tjera t& nevojshme pér identifikimin e instrumenteve dhe pér té
kontrolluar konformitetin e jashtém vizual t&€ tyre me tipin;
¢) nése kérkohet, ¢do informacion specifik, t& nevojshém pér t& verifikuar karakteristikat e
instrumenteve t&€ prodhuara;
d) né& rastin e nj& nénnjésie, t& gjithé informacionin e nevojshém pér t& siguruar pérputhshméring me
nénnjEsité e tjera ose instrumentet matése.
Certifikata ¢ shqyrtimit EU t& tipit ka nj& vliefshméri pér 10 vjet nga data e 1&shimit t& saj dhe mund t&
rinovohet pér periudha t& tjera 10-vjeqare.
Ne rastin kur tipi nuk plotéson kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik, OEN/OM duhet t& refuzojé t&
leshojé njé certifikaté t& shqyrtimit EU t& tipit dhe duhet t& informoj& menjéheré aplikantin, duke dhéng
arsyet ¢ detajuara pér refuzimin e saj.

7. OEN/OM duhet t& jeté 1 informuar pér ¢do ndryshim t& gjendjes pérgjithésisht t& pranuar t& zhvillimit
teknologjik, e cila tregon se tipi 1 miratuar mund t& mos plot&€sojé kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli
teknik dhe t& pércaktojé nése kéto ndryshime kérkojné vrojtime t& métejshme. Nése &shté késhtu,
OEN/OM duhet térinformojé menj&heré prodhuesin.

8. Prodhuesi duhet t& informojé OEN/OM, g€ mban dokumentacionin teknik lidhur me certifikatén e
shqyrtimit EU t& tipit pér t& gjitha ndryshimet mbi tipin e aprovuar, ndryshime & mund t& ndikojn& ng&
konformitetin e instrumentit me kérkesat thelb&sore t€ kétij rregulli teknik ose kushtet mbi viefshméring e
certifikatés. Kéto modifikime kérkojn€ aprovim shtesé n& formén e njé shtese né certifikatén origjinale t&
shqyrtimit EU t& tipit.

9. Cdo OEN/OM duhet t& informoj& ministring pérgjegjése pér tregtiné lidhur me certifikatat ¢ shqyrtimit
EU té tipit dhe/ose t& shtesave né to, t& cilat ai 1 ka l1&shuar ose térhequr dhe, periodikisht ose me kérkesé,
mban n€ dispozicion t& saj listén e kétyre certifikatave dhe/ose t& ¢do shtese t& refuzuar, t& pezulluar ose
té kufizuar.

Cdo OEN/OM mund, né bazé t& kérkesés, t& marré njé kopje t& certifikatave t&€ shqyrtimit EU t& tipit
dhe/ose shtesat e tyre. Sipas kérkes€s mund t& marrin njé kopje t& dokumentacionit teknik dhe té
rezultateve t& shqyrtimeve t& kryera nga OEN/OM.

OEN/OM duhet t& mbajé nj& kopje t& certifikatés s& shqyrtimit EU t& tipit, anckset dhe shtesat e tyre si
dhe po ashtu dosjen teknike, duke pérfshiré edhe dokumentacionin e dorézuar nga prodhuesi deri né
perfundimin e vlefshmérisé t& asaj certifikate.
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10. Prodhuesi duhet t& mbajé nj& kopje t& certifikatés s& shqyrtimit EU t€ tipit, anekset dhe shtesat e saj,
s€& bashku me dokumentacionin teknik né dispozicion t& ISHMT-s& pér 10 vjet mbasi instrumenti Eshté
vendosur né treg.

11. Pérfaqésuesi 1 autorizuar i prodhuesit mund t& paraqesé kérkesén sipas nénpikés 3 t& kétij moduli dhe
té pérmbushé detyrimet ¢ dhéna n& nénpikat 8 dhe 10 t&€ kétij moduli, t&€ parashikuara se ato jang& t&
pércaktuara n& aktin e pérfaqésimit.

IV. MODULI C
KONFORMITETI I TIPIT I MBESHTETUR NE KONTROLLIN E BRENDSHEM TKE
PRODHIMIT

1. Konformitetit 1 tipit 1 mbéshtetur n€ kontrollin ¢ brendshém t& prodhimit &shté pjesa ¢ njé procedure t&
vlerésimit t& konformitetit sipas s€ cilés prodhuesi pérmbush detyrimet ¢ dhéna n& nénpikat 2 dhe 3 t&
kétij moduli dhe siguron e deklaron se instrumentet matése n& fjalé jané né konformitet me tipin e
pérshkruar n€ certifikatén ¢ shqyrtimit EU t& tipit dhe pé&rmbushin kérkesat pérkatése t& kétij rregulli
teknik q& zbatohen né to.

2. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& marré t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar q& procesi i prodhimit dhe
monitorimi 1 tij sigurojné konformitetin e instrumenteve matése t&€ prodhuara me tipin e aprovuar t&
pérshkruar né certifikatén e shqyrtimit EU & tipit dhe me kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik qé&
zbatohen mbi to.

3. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit

3.1. Prodhuesi vendos markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik n& ¢do instrument matés qé&
&shté n& pérputhje me tipin e pérshkruar né certifikatén e shqyrtimit EC t& tipit dhe pé&rmbush kérkesat e
zbatuara t& kétij rregulli teknik.

3.2. Prodhuesi duhet t& hartoj& me shkrim deklaratén EU t& konformitetit pér ¢do model instrumenti dhe e
mban at& ne dispozicion t& ISHMT-s& pér 10 vjet mbasi instrumenti &shté vendosur né treg. Deklarata EU
¢ konformitetit identifikon modelin e instrumentit pér t€ cilin &shté hartuar.

Njé kopje e deklaratés EU t€ konformitetit &shté e vlefshme pér ISHMT-né&, sipas nj& kérkese.

Njé kopje e deklaratés EU t€ konformitetit duhet t& shoqéroj€ ¢do instrument mat&s t& vendosur né treg.
Megjithaté, kjo kérkesé¢ mund t& interpretohet si e zbatuar pér njé ngarkesé ose dérgesé sesa pér
instrumente individuale ng€ ato raste kur nj& numér 1 madh instrumentesh dorézohet prang njé pérdoruesi
te€ vetém.

4. Pérfaqésuesi i autorizuar
Detyrimet e prodhuesit t& dhéna n& nénpikén 3 t&€ kétij moduli mund t& p&rmbushen nga pérfagésuesi 1

autorizuar, n& emér t& tij dhe nén pérgjegjésing e tij, t& parashikuar q& ato jang t& pércaktuara n€ aktin e
pérfaqésimit.
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V. MODULI C2.

KONFORMITTI I TIPIT I MBESHTETUR NE KONTROLLIN E BRENDSHEM TE
PRODHIMIT SE BASHKU ME KONTROLLET PER MBIKKEQYRJEN E INSTRUMENTIT NE
INTERVALE RASTESORE

1. Konformiteti i tipit i bazuar n& kontrollin e brendshém t&é prodhimit s& bashku me kontrollet pér
mbik&qyrjen e instrumentit né intervale rastésore &shté pjesa e procedurés s& vlerésimit t& konformitetit
sipas t& cilés prodhuesi pérmbush detyrimet ¢ dhé&na n€ nénpikat 2, 3 dhe 4 t& kétij moduli dhe siguron e
deklaron nén pérgjegjésing e tij se instrumentet matése né fjal€ jan& n& konformitet me tipin e pérshkruar
né certifikatén e shqyrtimit EU € tipit dhe pérmbushin kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik.

2. Prodhimi

Prodhuesi duhet t&€ marré t& gjitha masat e nevojshme & procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij t&
sigurojné konformitetin e instrumenteve matése t&€ prodhuara me tipin e pérshkruar n& certifikatén e
shqyrtimit EU € tipit dhe me kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik.

3. Kontrollet e produktit

Nj& OEN/OM,, i zgjedhur nga prodhuesi, duhet t& kryejé kontrolle t& instrumentit ose t& marré masa pér
kryerjen e tyre ose 1 ka kryer ato né€ intervale rastésore t& pércaktuara prej OEN/OM, me géllim q& t&
verifikojé cilésing e kontrolleve t& brendshme mbi instrumentin, duke mbajtur parasysh ndér t& tjera,
kompleksitetin teknologjik t& instrumenteve matése dhe sasing e prodhimit.

Nj& mostér e pérshtatshme e instrumentit t& pérfunduar, e marré nga OEN/OM pérpara vendosjes né treg,
shqyrtohet dhe pér duhet t& kryhen testimet pérkatése, si ato t& pércaktuara n& pjesét pérkatése t&
standardeve t& harmonizuara dhe/ose né dokumentet normative ose t&€ kryhen testime t& barasvlershme t&
dhéna n& specifikimet pérkatése teknike, pér t& verifikuar konformitetin ¢ instrumentit me tipin e
pérshkruar né certifikatén e shqyrtimit EC t& tipit dhe me kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik.

NE rastin kur njé moster nuk &shté konform me nivelin e pranuar t& cilésisé, OEN/OM duhet t&€ marré
masat pérkatése.

Pranimi 1 procedurés s& marrjes s& mostrave & zbatohet &shté e parashikuar t& pércaktojé nése procesi 1
prodhimit t& instrumentit kryhet brenda kufijve t& pranueshém, me q&llim g€ t& sigurohet konformiteti i
instrumentit.

NE& rastin kur testimet jan& kryer nga nj¢ OEN/OM, prodhuesi, nén pérgjegjésiné e OEN/OM, vendos
numrin e identifikimit t& OEN/OM gjaté& procesit t& prodhimit.

4. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit

4.1 Prodhuesi vendos markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik t&€ dhéné né kété rregull teknik
pér ¢do instrument q& &sht& n& konformitet me tipin e pérshkruar né certifikatén e shqyrtimit EU t& tipit
dhe plotéson kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik.

4.2. Prodhuesi duhet t& hartoj& me shkrim deklaratén e konformiteti pér ¢do model t& instrumentit dhe e
mban até n€ dispozicion t& ISHMT-s& pér 10 vjet mbasi instrumenti &shté vendosur né treg. Deklarata EU
¢ konformitetit duhet t& pércaktoj& modelin e instrumentit pér t& cilin &hte hartuar.
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Njé kopje e deklaratés EU t& konformitetit béhet e vlefshme pér ISHMT-ng, sipas nj& kérkese.

Njé kopje e deklaratés EU t& konformitetit duhet t& shoqérojé ¢do instrument matés q& vendoset né treg.
Megjithaté, kjo kérkesé mund t& interpretohet si e zbatuar pér njé ngarkesé ose dérges€ sesa pér
instrumente t& veguara, n€ ato raste kur nj& numér i madh instrumentesh dorézohet prané njé& pérdoruesi té
vetém.

5. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet ¢ prodhuesit t& dhéna né nénpikén 4 t& kétij moduli mund t& p&rmbushen né emér t& tij dhe nén
pérgjegjésing e tij nga pérfaqésuesi i tij i autorizuar, t& parashikuara se ato jang t& pércaktuara n€ aktin e
pérfagésimit.

VL. MODULI D.
KONFORMITETI I TIPIT I MBESHTETUR NE SIGURIMIN E CILESISE NE PROCESIN E
PRODHIMIT

1. Konformiteti i tipit i mbéshtetur n& sigurimin e cilésisé n& procesin ¢ prodhimit &shté pjesa e
procedurés sé& vlerésimit t& konformitetit sipas s& cilés prodhuesi pérmbush detyrimet e dhéna né nénpikat
2 dhe 5 t& kétij moduli dhe siguron e deklaron nén pérgjegjésine e tij se instrumentet matése né fjalé jang
né konformitet me tipin, si¢ p&rshkruhet n& certifikatén e shqyrtimit EU t€ tipit dhe pérmbushin kérkesat
pérkatése t& kétij rregulli teknik q& zbatohen né to.

2. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& pérdoré njé sistem t&€ miratuar t& cilésisé pér prodhimin, inspektimin ¢ produktit t&
pérfunduar dhe testimin e instrumenteve matése né fjalé si e pércaktuar n& nénpikén 3 t& kétij moduli dhe
duhet t’1 nénshtrohet mbik&qyrjes si e pércaktuar n€ nénpikén 4, t&€ kétij moduli.

3. Sistemi i cilésisé

3.1. Prodhuesi duhet t&€ paraqesé njé kérkesé pér vleré€simin e sistemit t€ tij t& cilésisé prang njé OEN/OM
té zgjedhur prej tij.
Kérkesa duhet t& pérfshijé:

a) emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése kérkesa &shté paraqitur nga pérfagésuesi i autorizuar,
emrin ¢ tij si dhe adresén;

b) nj& deklaraté me shkrim se e nj&jta kérkesé nuk &shté paraqitur n€ njé tjeter OEN/OM;

c) t& gjithé informacionin e lidhur me kategoring e parashikuar t& instrumentit;

¢) dokumentacionin ¢ lidhur me sistemin e cil&sisg;

d) dokumentacionin teknik t& tipit t&€ miratuar dhe nj& kopje t& certifikatés s&€ shqyrtimit EU t& tipit.

3.2. Sistemi 1 cilésis€ duhet t€ siguroj€ se instrumentet matése jan€ n€ konformitet me tipin ¢ pérshkruar
né certifikatén e shqyrtimit EU t& tipit dhe jang€ n& pérputhje me kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli
teknik.
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T¢ gjitha elementet, kérkesat dhe dispozitat e pérshtatura nga prodhuesi duhet t& dokumentohen me
shkrim n&€ nj& ményre sistematike dhe t& rregullt né formén e praktikave, procedurave dhe udhézimeve.
Ky dokumentacion i sistemit t& cilésisé duhet t& lejojé nj€ interpretim € géndrueshém t& programeve,
planeve, manualeve dhe regjistrimeve mbi cilésing.

Al duhet t& pérmbajé, veganérisht, nj& pérshkrim t& pérshtatshém mbi:

a) objektivat e cilésisé dhe strukturén organizative, pérgjegjésité dhe autoritetin ¢ menaxhimit né
lidhje me cilésing e produktit;

b) prodhimin pérfagésues, kontrollin ¢ cilésisé dhe teknikat, proceset dhe veprimet sistematike t&
sigurimit t& cilésisé q& pérdoren;

c) shqyrtimet dhe testimet &€ duhet t& kryhen pérpara, gjaté dhe mbas prodhimit dhe frekuenca me t&
cilat ato do t€ kryhen;

¢) regjistrimet mbi cilésing, t& tilla si raporte inspektimi dhe t&€ dhé&na mbi testimet, t& dh&na mbi
kalibrimin, raporte t& kualifikimit t& personelit né fjalg etj;

d) mjetet pér monitorimin ¢ arritjeve t€ cilésis€ s& kérkuar t&€ produktit dhe funksionimin e efektshém
t& sistemit t& cilésisé.

3.3. OEN/OM duhet t& vlerésoj& sistemin ¢ cilésisé pér t& pércaktuar nése ai pé&rmbush kérkesat e
referuara n€ nénpikén 3.2 t&€ kéty moduli..

A1 duhet t€ prezumojé konformitetin me kéto kérkesa né€ lidhje me elementet e sistemit té cilésis€ qé jané
né pérputhje me specifikimet korresponduese t& standardit pérkatés t& harmonizuar.

Pérveg pérvojés mbi sistemet € menaxhimit t& cilésis€, ekipi 1 kontrollit duhet t& keté t& paktén nj€ anétar
me eksperiencé vlerésimi né fushén pérkatése t& metrologjisé dhe teknologjisé s& instrumentit si dhe
njohuri mbi kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik. Kontrolli duhet t& pérfshijé njé vizité vlerésimi né
mjediset e prodhuesit.

Ekipi 1 kontrollit duhet t& rishikojé dokumentacionin teknik t& referuar né nénpikén 3.1 d) t& kétyj moduli,
pér t& verifikuar zot&sing e prodhuesit pér t& identifikuar kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik si dhe
duhet t& kryej€ shqyrtimet € nevojshme né& kéndvéshtrimin e sigurimit t& pérputhjes s€ instrumentit me ato
kérkesa.

Vendimi duhet t’i njoftohet prodhuesit. Njoftimi duhet t& pérmbajé pérfundimet e kontrollit dhe vendimin
¢ arsyetuar t& vlerésimit.

3.4. Prodhuesi merr pérsipér pérmbushjen ¢ detyrimeve q& rrjedhin prej sistemit t& cilésisé si &shté
miratuar dhe t& mirémbajé€ até g€ ai t& jeté 1 pérshtatshém dhe efektiv.

3.5. Prodhuesi duhet t&€ mbaj€ t&€ mformuar OEN/OM qg ka miratuar sistemin e cilésise, pér ¢do ndryshim
t& parashikuar n& sistemin e cilésisé.

OEN/OM vleréson ndryshimet e propozuara dhe vendos nése sistemi i ndryshuar i cilésis€ pé&rmbush
akoma kérkesat e referuara né nénpikén 3.2 t& kétij moduli ose nése kérkohet njé rivlerésim.

Ai njofton prodhuesin pér vendimin ¢ tij. Njoftimi duhet t& p&rmbajé pérfundimet e shqyrtimit dhe
vendimin e arsyetuar t& vlerésimit.

4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

4.1. Qéllimi 1 mbik&qyrjes &shté pér t’u siguruar se prodhuesi pérmbush detyrimet g€ rrjedhin nga sistemi
1 miratuar 1 cilésisé.
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4.2. Prodhuesi, pér géllime vlerésimi, lejon OEN/OM t& hyjé n€ vendet e prodhimit, inspektimit, testimit
¢ magazinimit dhe 1 siguron atij t€ gjithé informacionin e nevojshém, n€ veganti mbi:

a) dokumentacionin ¢ sistemit t& cilésisé;
b) regjistrimet mbi cil&sing, té tilla si raporte inspektimi dhe t& dhéna mbi testimin, t&€ dhéna kalibrimi,
raporte kualifikimi t& personelit ng fjalg etj;

4.3. OEN/OM kryen kontrolle periodike & t& sigurohet se prodhuesi € mirémban dhe e zbaton sistemin e
cilésis€ dhe 1 jep prodhuesit nj& raport mbi kontrollin.
4.4, Pérveg késaj, OEN/OM mund t& kryejé vizita t& palajmeruara tek prodhuesi.
Gjateé kétyre vizitave OEN/OM, nése &shté ¢ nevojshme, mund t& kryej€ testime t€ instrumentit ose té
marré masa pér kryerjen e tyre, pér t& verifikuar se sistemi i cilésisé funksionon normalisht.
OEN/OM 1 jep prodhuesit nj€ raport mbi vizitén dhe njé raport mbi testimin nése jané kryer.

5. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit

5.1. Prodhuesi vendos markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik t& dhéné né kété rregull teknik
dhe nén pérgjegjésingé ¢ OEN/OM té dhéné€ né nénpikén 3.1 t& kétij moduli, numrin e identifikimit t& kétij
té¢ fundit, n& ¢do instrument matés q& &sht€ né konformitet me tipin e pérshkruar né certifikatén e
shqyrtimit EU t& tipit dhe pérmbush kérkesat pérkatése t€ kétyj rregulli teknik.

5.2. Prodhuesi harton me shkrim deklaratén EU t&€ konformitetit pér ¢do model t& instrumentit dhe € mban
até¢ né dispozicion t&€ ISHMT-s¢ pér 10 vjet mbasi instrumenti &hté vendosur né treg. Deklarata EU e
konformitetit duhet t& pércaktojé modelin e instrumentit pér t& cilin &shté hartuar.

Njé kopje e deklaratés EU t€ konformitetit béhet e vlefshme, sipas nj€ kérkese, pér ISHMT-né.

Njé kopje ¢ deklaratés EU t€ konformitetit duhet t& shogérojé ¢do instrument matés q& vendoset né treg.
Megjithaté, kjo kérkesé mund té interpretohet si e zbatuar pér njé ngarkesé ose dérges€ sesa pér
instrumente individuale né ato raste kur nj& numér i madh instrumentesh dorézohet prang njé pérdoruesi
t€ vetém.

6. Prodhuesi, pér 10 vjet mbasi instrumenti éshté vendosur n€ treg, mban né dispozicion t& autoriteteve
kombétare:

a) dokumentacionin e referuar né nénpikén 3.1 t€ kétij moduli;
b) informacionin ¢ lidhur me ndryshimin e referuar n€ nénpikén 3.5 t& kéty) moduli, si Eshté 1 miratuar;
¢) vendimet dhe raportet ¢ OEN/OM t& referuara né€ pikat 3.5, 4.3 dhe 4.4 t& kétij modul..

7. Cdo OEN/OM duhet t& informoj€ ministrin pérgjegjés pér tregtin€ mbi sistemet e cilésisé t&€ 1€shuara
ose t& refuzuara dhe periodikisht ose, sipas nj€ kerkese, t&€ véré né dispozicion té tij listén e sistemeve t&
cilésisé t& aprovuara, t& refuzuara, t& pezulluara ose t& kufizuara.

8. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit t&€ dhéna né népikat 3.1, 3.5, 5 dhe 6 t& kétij moduli mund t€ pé&rmbushen nga

pérfagesuesi 1 autorizuar, né emér té€ tij dhe nén pérgjegjésing e ti, t& parashikuara g€ ato jané t&
pércaktuara n€ aktin e pérfaqésimit.
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VIL. MODULI D1
SIGURIMI I CILESISE I PROCESIT Tk PRODHIMIT

1. Sigurimi i cilésis€ 1 procesit t& prodhimit &sht& procedura e vlerésimit t& konformitetit sipas s& cilés
prodhuesi pérmbush detyrimet ¢ dhéna n& nénpikat 2, 4 dhe 7 t& kétij moduli dhe siguron e deklaron nén
pérgjegjésing e tij se instrumentet matése né fjalé pérmbushin kérkesat perkatése t& kétij regulli teknik.

2. Dokumentacioni teknik

Prodhuesi duhet t& sigurojé dokumentacionin teknik si t& pérshkruar n& pikén 11. Dokumentacioni duhet
t& mundésojé vlerésimin e konformitetit t& instrumentit me kérkesat pérkatése dhe pérfshin njé analizé t&
pérshtatshme dhe vlerésimin e riskut/eve. Dokumentacioni teknik duhet t& pércaktojé kérkesat e zbatuara
dhe t&€ mbuloj€, pér aq sa kérkohet, nj€ vlerésim t& projektit, prodhimit dhe funksionimit t&€ instrumentit.

3. Prodhuesi duhet t&€ mbajé dokumentacionin teknik n€ dispozicion t& autoriteteve kombé&tare pér 10 vjet
mbasi instrumenti &shté vendosur né treg.

4. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& pérdoré nj€ sistem t& miratuar t& cilésis€ pér prodhimin, inspektimin e produktit t&
pérfunduar dhe testimin e instrumentit matés né fjalg, si t& pércaktuar né€ nénpikén 5 t& kétij moduli dhe i
nénshtrohet mbik&qyrjes si t& percaktuar né nénpikén 6 t&€ kétij moduli.

5. Sistemi i cilésisé

5.1. Prodhuesi duhet t& paraqesé njé kérkes€ pér vlerésimin e sistemit t€ tij t& cilésisé prané nje¢ OEN/OM,
té zgjedhur prej tij.
Kérkesa pérfshin:

a) emrin dhe adresen ¢ prodhuesit dhe nése kérkesa &shté paraqitur nga pérfagésuesi i autorizuar,
emrin si dhe adresén e tij;

b) nj& deklaraté me shkrim se e nj&jta kérkesé nuk &shté paraqitur né& njé tjetér OEN/OM;

¢) t& gjithé informacionin e lidhur me kategoring e parashikuar t& instrumentit;

¢) dokumentacionin ¢ lidhur me sistemin ¢ cilésisg;

d) dokumentacionin teknik t& referuar n& nénpikén 2 t& kétij moduli.

5.2. Sistemi i cilésisé duhet t& sigurojé pérputhjen e instrumenteve matése me kérkesat pérkatése t& kétij
rregulli teknik.

T& gjitha elementet, kérkesat dhe dispozitat € pérshtatura nga prodhuesi duhet t& dokumentohen me
shkrim n& nj& ményré sistematike dhe t& rregullt né formén e praktikave, procedurave dhe udhézimeve.
Ky dokumentacion i sistemit t& cilésisé duhet t& lejojé njé interpretim t&€ géndrueshém t& programeve,
planeve, manualeve dhe regjistrimeve mbi cilésing.

Ai duhet t& pérmbajé, vecanérisht, njé pérshkrim té pérshtatshém mbi:
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a) objektivat e cilésis€ dhe strukturén organizative, pérgjegjésité dhe autoritetin € menaxhimit né
lidhje me cilésing e produktit;

b) prodhimin pérfagésues, kontrollin ¢ cilésisé dhe teknikat ¢ sigurimit t& cilésis€, proceset dhe
veprimet sistematike q& do t& pérdoren;

c) shqyrtimet dhe testimet g€ do t& kryhen pérpara, gjaté dhe mbas prodhimit dhe afatet kohore me t&
cilat ato do t& kryhen;

¢) regjistrimet mbi cil&sing, t& tilla si raporte inspektimi dhe t&€ dhéna mbi testimet, t& dh&na mbi
kalibrimin, raporte t&€ kualifikimit t& personelit n€ fjalé etj;

d) mjetet pér monitorimin ¢ arritjeve mbi cilésing e kérkuar t&€ produktit dhe funksionimin e efektshém
t& sistemit t& cilésisé.

5.3 OEN/OMO duhet t& vler&sojé sistemin e cilésisé pér t& pércaktuar né€se ai p&rmbush kérkesat e
referuara n€ nénpikén 5.2 t&€ kétij moduli.

Ai duhet t&€ prezumojé konformitetin me kéto kérkesa n& lidhje me elementet e sistemit t& cilésisé q& Eshté
né& pérputhje me specifikimet korresponduese t& standardit pérkatés t& harmonizuar.

Pérveg pérvojés n€ menaxhimin e sistemeve t& cil&sisg, ekipi i kontrollit duhet t& ket& t& paktén nj& an&tar
me pérvojé vlerésimi n& fushén pérkatése dhe teknologjisé s& instrumentit dhe njohuri mbi kérkesat e
zbatuara t& kétij rregulli teknik. Kontrolli duhet t& pérfshijé njé vizité vlerésimi né mjediset ¢ prodhuesit.
Ekipi 1 kontrollit duhet t& rishikojé dokumentacionin teknik t& referuar né pikén 2 t& kétij moduli pér t&
verifikuar zotésing e prodhuesit n€ identifikimin ¢ kérkesave pérkatése t& ké&tij rregulli teknik dhe t&
kryejé shqyrtimet ¢ nevojshme né& kéndvéshtrimin e sigurimit t& pérputhjes s& instrumentit me ato
kérkesa.

Vendimi duhet t’i njoftohet prodhuesit. Njoftimi duhet t& p&rmbajé pérfundimet e auditit dhe vendimin e
arsyetuar t&€ vlerésimit.

5.4. Prodhuesi duhet t& marré pérsipér t&€ pérmbushé detyrimet g€ rrjedhin nga sistemi i cilésisé q& &shté
miratuar dhe t& mirémbaj€ at€ n€ ményreé g€ ai t&€ qéndrojé& 1 pérshtatshém dhe efektiv.

5.5. Prodhuesi duhet t& informojé OEN/OM & ka miratuar sistemin e cilésisé pér ¢do ndryshim t&
parashikuar ng sistemin e cil&sisé.

OEN/OM duhet t& vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe t&€ vendos€ nése sistemi 1 ndryshuar 1 cilésisé
p&rmbush akoma kérkesat e pércaktuara n&€ nénpikén 5.2 t&€ kétij moduli ose nése kérkohet njé rivlerésim.
Ai duhet t& njoftoj& prodhuesin pér vendimin e tij. Njoftimi duhet t& pérmbajé& pe&rfundimet ¢ shqyrtimit
dhe vendimin e arsyetuar t&€ vlerésimit.

6. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

6.1. Q&llimi i mbik&qyrjes Eshté pér t’u siguruar se prodhuesi pérmbush detyrimet g€ rrjedhin nga sistemi
1 miratuar 1 cilésisé.

6.2. Prodhuesi duhet t& lejoj¢ OEN/OM & t& hyjé pér qéllime inspektimi né vendet e prodhimit,
mspektimit, testimit ¢ magazinimit dhe duhet t’i siguroj€ atyj t& gjithé informacionin e nevojshém, né
veganti mbi:

a) dokumentacionin ¢ sistemit t& cil&sisg;

b) dokumentacionin teknik t& p&rcaktuar n€ nénpikén.2 t& kétij moduli;

c) t& dhé&nat mbi cil&sing, t& tilla si raporte inspektimi dhe t& dhé&na mbi testimet, t& dhéna kalibrimi,
raporte kualifikimi t& personelit n& fjalg etj;
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6.3. OEN/OM dubhet t& kryejé kontrolle periodike & t& sigurohet se prodhuesi € mirémban dhe zbaton
sistemin e cilésis€ dhe duhet t’1 paraqges€ prodhuesit nj€ raport t&€ kontrollit.

6.4. Pérveg késaj, OEN/OM mund t& kryej€ vizita t&€ palajméruara tek prodhuesi.

Gjate vizitave t&€ tilla, OEN/OM, né&se eshté t& nevojshme, mund t& kryejé testime t& instrumentit ose t&
marr€ masa pér kryerjen e tyre, pér t& verifikuar se sistemi 1 cilésis€ &hté duke funksionuar né rregull.
OEN/OM duhet t’i paraqesé prodhuesit njé€ raport mbi vizitén dhe, nése jané kryer testime, nj€ raport mbi
testimet.

7. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit

7.1. Prodhuesi duhet t& vendosé markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik t& dhéna né kéte
rregull teknik dhe, nén pérgjegjésiné e OEN/OM t& pércaktuar n€ nénpikén 5.1 t& kétij moduli, numrin e
identifikimit t& kétij t€ fundit, né ¢do instrument matés q& pérmbush kérkesat e duhura t&€ kétij rregulli
teknik.

7.2. Prodhuesi duhet t& hartojé me shkrim deklaratén EU t& konformitetit pér ¢do model t& instrumentit
dhe t& mbajé até né& dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet mbasi instrumenti Eshté vendosur né
treg. Deklarata EU e konformitetit duhet t& pércaktoj& modelin e instrumentit pér t& cilin &shté hartuar.
Njé kopje e deklaratés EU t€ konformitetit béhet e vlefshme, sipas nj€ kérkese pér autoritetet pérkatése.
Njé kopje e deklaratés ET t&€ konformitetit duhet t€ shoqérojé ¢do instrument matés q€ vendoset né treg.
Megjithaté, kjo kérkes¢ mund t& interpretohet se zbatohet pér njé ngarkesé ose dérgesé sesa pér
instrumente individuale n€ ato raste kur nj& numér i madh instrumentesh dorézohet prang nj& pérdoruesi
te vetém.

8. Prodhuesi, pér 10 vjet mbasi instrumenti éshté vendosur né€ treg, duhet t€ mbajé né¢ dispozicion t&
autoriteteve kombétare:

a) dokumentacionin e referuar népikén 5.1 t& kétij moduli,

b) informacionin e lidhur me ndryshimin e pércaktuar n& nénpikén 3.5 t&€ kétij moduli, si¢ &shte
miratuar;

¢) vendimet dhe raportet ¢ OEN/OM t€ referuara n€ nénpikat 5.5, 6.3 dhe 6.4 t€ kétij moduli.

9. Cdo OEN/OM duhet t& informojé ministring pérgjegjése pér tregtiné mbi aprovimet ¢ sistemeve t&
cilésisé t& 1&shuara ose t& térhequra dhe periodikisht ose, sipas nj€ kérkese, v& n€ dispozicion t& saj listén
¢ aprovimeve té sistemeve t€ cilésisé t& refuzuara, t&€ pezulluara ose t& kufizuara.

10. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet ¢ prodhuesit t& dhéna n& pikat 3, 5.1, 5.5, 7 dhe.8 t& kétij moduli mund t& p&rmbushen nga

pérfagésuesi 1 tij 1 autorizuar, n€ emér t& tij dhe nén pérgjegjésing e tij, t&€ parashikuara g€ ato jané t&
pércaktuara n€ aktin ¢ pérfagésimit.
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VIII. MODULI E

KONFORMITETI I TIPIT I MBESHTETUR NE SIGURIMIN E CILESISE SE INSTRUMENTIT
1. Konformiteti i tipit i mbé&shtetur n&€ sigurimin e cilésis€ s€ instrumementit Eshté ajo pjes€ e procedures
s& vlerésimit t& konformitetit sipas s& cilés prodhuesi pérmbush detyrimet € dhéna né& pikat 2 dhe 5 t& kétij
moduli dhe siguron e deklaron nén pergjegjésin€ e tij se instrumentet matése né fjalé jané n&€ konformitet
me tipin t& pérshkruar n& certifikatén ¢ shqyrtimit EU t& tipit dhe p&rmbushin kérkesat e kétij rregulli
teknik t& zbatuara né to.

2. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& pérdoré njé sistem t€ miratuar t& cilésisé pér inspektimin dhe testimin ¢ produktit
pérfundimtar t& instrumenteve matése né fjal€ si¢ Eshte percaktuar né& pikén 3 t& kétij moduli dhe i cili i
nénshtrohet mbik&qyrjes sipas pércaktimit né pikén 4 t& kétij moduli.

3. Sistemi i cilésisé

3.1 Prodhuesi duhet t& paragesé njé kérkesé pér vler&simin e sistemit t& tij t& cilésisé prané nj&¢ OEN/OM
té zgjedhur prej tij.

Keérkesa duhet t& pérfshijé:

a) emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése kérkesa &shté paraqitur nga pérfagésuesi i autorizuar,
emrin si dhe adresén e tij;

b) nj& deklaraté me shkrim se e nj&jta kérkesé nuk &shté paraqitur né njé tjetér OEN/OM,

c) t& gjithé informacionin e lidhur me kategoring e parashikuar t& instrumentit;

¢) dokumentacionin ¢ lidhur me sistemin e cilésisg;

d) dokumentacionin teknik té tipit t&€ miratuar dhe nj€ kopje t& certifikatés s& shqyrtimit EU t& tipit.

3.2. Sistemi 1 cilésisé duhet t& sigurojé pérputhjen e instrumenteve matése me tipin sipas pérshkrimit né&
certifikatén e shqyrtimit EU t& tipit dhe me k&rkesat e duhura t& kétij rregulli teknik.

T& gjitha elementet, kérkesat dhe dispozitat ¢ zbatuara nga prodhuesi duhet t&€ dokumentohen me shkrim
né€ nj& ményré sistematike dhe t& rregullt né formén e praktikave, procedurave dhe udhézimeve.

Ky dokumentacion i sistemit t& cilésisé duhet t& lejojé nj€ interpretim t& géndrueshém t& programeve,
planeve, manualeve dhe t& dhénave mbi cilésing.

Ai duhet t& pérmbajé& veganérisht nj€ pérshkrim t& pérshtatshém mbi:

a) objektivat e cilésisé dhe strukturén organizative, pérgjegjésité dhe autoritetin ¢ menaxhimit né
lidhje me cilésing e produktit;

b) shqyrtimet dhe testimet q& kryhen mbas prodhimit;

¢) t& dhénat mbi cilésing, t&€ tilla si raporte inspektimi dhe t& dhéna mbi testimet, t€ dhéna mbi
kalibrimet, raporte t&€ kualifikimit t& personelit n¢ fjal€ et;;

¢) mjetet pér vézhgimin e funksionimin t& efektshém té sistemit t& cil&sisé.

3.3. OEN/OM duhet t& vler&sojé sistemin e cil&sis€ pér t& pércaktuar nése ai pérmbush kérkesat e pikés
3.2 t& kétyy moduli.

Sistemi duhet t& prezumoj& konformitetin me kéto kérkesa n& lidhje me elementet e sistemit t& cilésisé q&
&shté n€ pérputhje me specifikimet korresponduese t& standardit pérkatés t& harmonizuar.
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Pérveg pérvojés né menaxhimin e sistemeve t& cilésisé, ekipi 1 kontrollit duhet t& keté t& paktén nj& anétar
me pérvojé vlerésimi n& fushén pérkatése t& instrumentit dhe teknologjisé s€ instrumentit dhe njohuri mbi
kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik. Kontrolli duhet t& pérfshijé nj€ vizité vlerésimi n€ mjediset e
prodhuesit.

Ekipi 1 kontrollit duhet t& rishikoj& dokumentacionin teknik, t& referuar né pikén 3.1, shkronja “¢”, t& kétij
moduli, pér t& verifikuar zot&sing e prodhuesit pér t& pércaktuar kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik
dhe t& kryejé shqyrtimet € nevojshme né kéndvéshtrimin e sigurimit t& pérputhjes s& instrumentit me ato
kérkesa.

Vendimi i njoftohet prodhuesit. Njoftimi duhet t&€ p&rmbajé pérfundimet e kontrollit dhe vendimin e
arsyetuar t& vlerésimit.

3.4. Prodhuesi duhet t& marré pérsipér t&€ pérmbushé detyrimet q& rrjedhin nga sistemi 1 cilésis€ q& &shté
miratuar dhe t& mirémbajé at& n€ ményré q& ai t& qéndrojé i pérshtatshém dhe i efektshém.

3.5. Prodhuesi duhet t€ informojé OEN/OM, q¢& ka miratuar sistemin e cilésis€ n€ lidhje me ¢do ndryshim
t& parashikuar né sistemin e cilésisé.

OEN/OM duhet t& vlerésojé ndryshimet ¢ propozuara dhe t& vendosé nése sistemi 1 ndryshuar 1 cilésisé
pérmbush akoma kérkesat e pércaktuara né nénpikén 3.2 t& kétij moduli ose nése kérkohet nj& vlerésim 1
ri.

Al duhet t& njoftojé prodhuesin pér vendimin e tij. Njoftimi duhet t& p&rmbajé& pérfundimet e shqyrtimit
dhe vendimin e arsyetuar t€ vlerésimit.

4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

4.1. Qellimi i mbik&qyrjes &shté pér t€ siguruar se prodhuesi pérmbush detyrimet q€ rrjedhin nga sistemi 1
miratuar i cil&sisé.

4.2. Prodhuesi duhet t& lejoj&¢ OEN/OM g€ t&€ hyjé pér géllime vlerésimi né vendet e prodhimit,
inspektimit, testimit € magazinimit dhe t’i sigurojé atij t& gjithé informacionin e nevojshém, né& veganti
mbi:

a) dokumentacionin e sistemit t& cilésisé;
b) t& dhénat mbi cilésing, t& tilla si raporte inspektimi dhe t& dhé&na mbi testimet, t& dhéna mbi
kalibrimet, raporte kualifikimi t& personelit n&€ fjalg etj;

4.3. OEN/OM duhet t& kryejé kontrolle periodike & t& sigurohet se prodhuesi € mirémban dhe e pérdor
sistemin e cilésis€ dhe i1 paraget prodhuesit nj& raport t& kontrollit.
4.4. Pérveg késaj, OEN/OM mund t& kryej€ vizita t&€ palajméruara tek prodhuesi. Gjaté kétyre vizitave,
nése &shté t& nevojshme, OEN/OM mund € kryejé testime t&€ instrumentit ose t& marré masa pér kryerjen
e tyre pér t& verifikuar se sistemi i cilésis€ funksionon normalisht.
OEN/OM duhet t’1 paraqesé prodhuesit nj& raport mbi vizitén dhe nése jané kryer testime njé raport
testimi.

5. Markimi i konformitetit dhe deklarimi EU i konformitetit

5.1. Prodhuesi duhet t&¢ vendosé markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik t&€ dhéné né kété
rregull teknik dhe nén pérgjegjésingé ¢ OEN/OM t€ pércaktuar né nénpikén 3.1 t& kétij moduli, numrin ¢
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identifikimit t& kétij t& fundit n€ ¢do instrument matés q& €shté né konformitet me tipin si¢ pérshkruhet né
certifikatén e shqyrtimit EU t& tipit dhe pérmbush kérkesat e duhura t& kétij rregulli teknik.

5.2. Prodhuesi duhet t& hartojé me shkrim nj& deklaraté EU t€ konformitetit pér ¢gdo model t& instrumentit
dhe t& mbajé até né dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet mbasi instrumenti &shté vendosur né
treg. Deklarata EU e konformitetit duhet t& pércaktoj& modelin ¢ instrumentit pér t& cilin &shté hartuar.
Nje kopje e deklarateés EU t& konformitetit duhet t& jet€ e vlefshme, sipas njé kérkese, pér autoritetet
pérkatése.

Njé kopje e deklaratés EU e konformitetit duhet t& shogéroj€ ¢do instrument matés q& vendoset né treg.
Megjithaté, kjo kérkesé mund t& interpretohet se zbatohet pér njé ngarkesé ose dérgesé sesa pér
instrumente individuale, né€ ato raste kur njé numér i madh instrumentesh dorézohet prané nj& pérdoruesi
t& vetém.

6. Prodhuesi, pér 10 vjet mbasi instrumentiti Esht€ vendosur né treg, duhet t&€ mbaj& n& dispozicion t&
autoriteteve kombétare:

a) dokumentacionin e referuar né nénpikén 3.1 t& kétij moduli;
b) informacionin e lidhur me ndryshimin e referuar n& nénpikén 3.5 t& kétij moduli, si¢ &shté miratuar;
¢) vendimet dhe raportet ¢ OEN/OM t&€ pércaktuara n€ népikat .3.5, 4.3 dhe 4.4 t& kétij moduli.

7. Cdo OEN/OM duhet t& informoj& ministring pérgjegjése pér tregtin€ mbi aprovimet e sistemeve t&
cilésisé t& léshuara ose t& teérhequra dhe, periodikisht ose sipas nj€ kérkese, duhet t& véré né dispozicion
listén e sistemeve t& cilésisé t& aprovuara, t& refuzuara, té€ pezulluara ose t& kufizuara.

8. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet ¢ prodhuesit t& dhéna n€ nénpikat.3.1, 3.5, 5 dhe 6 t& kétij moduli mund t& pé&rmbushen nga
pérfagésuesi 1 tij 1 autorizuar, n€ emér t& tij dhe nén pérgjegjésing e tij, t&€ parashikuara q& ato jangé t&
pércaktuara né aktin e pérfagésimit.

IX. MODULI E1
SIGURIMI I CILESISE I INSPEKTIMIT DHE TESTIMIT PERFUNDIMTAR TE
INSTRUMENTIT

1. Sigurimi 1 cilésis€ 1 inspektimit dhe testimit pérfundimtar t& instrumentit Eshté procedura e vlerésimit t&
konformitetit sipas s& cilés prodhuesi pérmbush detyrimet ¢ dhéna n& népikat 2, 4 dhe 7 t& kétyy moduli
dhe siguron ¢ deklaron nén pérgjegjésiné e tij se instrumentet matése n& fjalé pérmbushin kérkesat
pérkatése t€ kétyy rregulli teknik.

2. Dokumentacioni teknik.
Prodhuesi duhet t& sigurojé dokumentacionin teknik si t€ pérshkruar n€ pikén 11. Dokumentacioni duhet

t& mundésoj€ vlerésimin e konformitetit t& instrumentit me kérkesat ¢ duhura dhe t& pérfshijé nj€ analizé
té mjaftueshme dhe vlerésimin e riskut/eve. Dokumentacioni teknik duhet t& pércaktojé kérkesat e
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zbatuara dhe t& mbulojé pér aq sa kérkohet pér vlerésim, projektin, prodhimin dhe funksionimin e
instrumentit.

3. Prodhuesi duhet t& mbajé dokumentacionin teknik n€ dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet
mbasi instrumenti &ht& vendosur né treg.

4. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& pérdoré njé sistem t& miratuar t& cil&sis€ pér inspektimin dhe testimin p&rfundimtar t&
instrumentit matés n€ fjalé si¢ pércaktohet né népikén 5 t&€ kétij moduli dhe duhet t& jeté subjekt i
mbik&qyrjes si¢ pércaktohet n€ nénpikén 6 t& kétij moduli.

5. Sistemi i cilésisé

5.1. Prodhuesi duhet t& paraqesé nj€ kérkesé pér vler€simin e sistemit t& cilésis€ pér instrumentét matése
né fjalg prané nj& OEN/OM t& zgjedhur prej tij.
Kérkesa duhet t& pérfshijé:

a) emrin dhe adresén ¢ prodhuesit dhe, nése kérkesa &shté paraqitur nga pérfagésuesi i autorizuar,
emrin si dhe po ashtu dhe adresén e tij;

b) nj& deklaraté me shkrim se e nj&jta kérkes€ nuk &shté paraqitur n€ njé tjetér OEN/OM;

c) t& gjithé informacionin e lidhur me kategoring e parashikuar t& instrumentit;

¢) dokumentacionin ¢ lidhur me sistemin e cilésisé;

d) dokumentacionin teknik t&€ p&rcaktuar n& nénpikén 2 t& kétij moduli.

5.2 Sistemi i cilésis€ duhet t& sigurojé pérputhjen e instrumentave matés me kérkesat ¢ duhura t& kétij
rregulli teknik.

T¢ gjitha elementet, kérkesat dhe dispozitat ¢ pérshtatura nga prodhuesi duhet t&¢ dokumentohen me
shkrim n& nj& ményré sistematike dhe t& rregullt n€ formén e praktikave, procedurave dhe udhézimeve.
Ky dokumentacion i sistemit t& cilésisé duhet t& lejojé njé interpretim t&€ géndruesh&m t& programeve,
planeve, manualeve dhe regjistrimeve.

Ai duhet & pérmbajé&, vecanérisht, njé p&rshkrim t& pérshtatshém mbi:

a) objektivat ¢ cilésisé dhe strukturén organizative, pérgjegjésité dhe autoritetin ¢ menaxhimit né
lidhje me cilésing e produktit;

b) shqyrtimet dhe testimet q&€ do t&€ kryhen mbas prodhimit;

c) regjistrimet mbi cil&sing, t& tilla si raporte inspektimi dhe t& dhéna mbi testimet, t& dhéna mbi
kalibrimet, raporte t& kualifikimit t& personelit n& fjalé et);

¢) mjetet pér vézhgimin e funksionimit t& efektshém té sistemit t& cilésisé.

5.3 OEN/OM duhet t& vlerésoj€ sistemin e cilésisé pér t& pércaktuar nése ai pérmbush kérkesat e nénpikés
5.2 t& kétij moduli.

Al duhet t&€ prezumojé konformitetin me kéto kérkesa né€ lidhje me elementet e sistemit t& cilésisé q€ éshté
né pérputhje me specifikimet korresponduese t& standardit pérkatés t&€ harmonizuar.
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Pérveg pérvojés né menaxhimin e sistemeve t& cilésis, ekipi 1 kontrollit duhet t& keté t& paktén nj€ anétar
me pérvoj€ vlerésimi n& fushén pérkatése t& instrumentit dhe teknologjis€ s€ instrumentit né fjalé dhe
njohuri mbi kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik. Kontrolli duhet t& pérfshijé njé vizité vlerésimi né
mjediset e prodhuesit.

Ekipi 1 kontrollit duhet t& rishikoj& dokumentacionin teknik t& pérmendur n€ pikén 2 t&€ kétij moduli, pér
té vlerésuar zotésin€ ¢ prodhuesit pér t& identifikuar kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik dhe té
kryejé shqyrtimet e nevojshme né€ kéndvéshtrimin pér t€ siguruar pérputhjen e instrumentit me ato
kérkesa.

Vendimi duhet t’1 njoftohet prodhuesit. Njoftimi duhet t& pé&rmbaj€ pérfundimet ¢ kontrollit dhe vendimin
e arsyetuar t& vlerésimit.

5.4. Prodhuesi duhet t&€ marr€ pérsipér t&€ pérmbushé detyrimet q& rrjedhin prej sistemit té cilésis€ & Eshte
i miratuar dhe pér mirémbajtjen e tij n€ ményré &€ ai t&€ qéndrojé i pérshtatshém dhe i efektshém.

5.5. Prodhuesi duhet t& informojé OEN/OM & ka miratuar sistemin e cilésis€ pér ¢do ndryshim t&
parashikuar né& sistemin e cil&sisé.

OEN/OM duhet t& vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe t& vendosé nése sistemi 1 ndryshuar 1 cilésisé
pérmbush akoma kérkesat € pérmendura né pikén 5.2 t& kétij moduli ose nése kérkohet njé& vlerésim 1 ri.
Ai duhet t& njoftojé prodhuesin pér vendimin e tij. Njoftimi duhet t& pérmbajé pérfundimet ¢ shqyrtimit
dhe vendimin e arsyetuar t& vlerésimit.

6. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

6.1. Qé&llimi 1 mbik&qyrjes Eshté pér t’u siguruar se prodhuesi pérmbush detyrimet g€ rrjedhin nga sistemi
1 miratuar 1 cilésisé.

6.2. Prodhuesi duhet t& lejoj¢ OEN/OM g€ t& hyj€ pér géllime vlerésimi né mjediset e prodhimit,
inspektimit, testimit dhe magazinimit dhe t’1 siguroj€ atij t& gjithé informacionin e nevojshém, né veganti
mbi:

a) dokumentacionin ¢ sistemit t& cil&sisé;

b) dokumentacionin teknik t& pérmendur n€ nénpikén 2 t&€ kétij moduli;

c) regjistrimet mbi cil&sing, t& tilla si raporte inspektimi dhe t&€ dhéna mbi testimet, t&€ dh&na mbi
kalibrimet, raporte kualifikimi t&€ personelit n& fjalg.

6.3. OEN/OM duhet t& kryejé kontrolle periodike qé t& sigurohet se prodhuesi ¢ mirémban dhe ¢ pérdor
sistemin e cilésis€ dhe duhet t’i jap& prodhuesit njé raport t& kontrollit.

6.4. Pérveg késaj, OEN/OM mund & kryej€ vizita t& palajmeruara tek prodhuesi.

Gjaté kétyre vizitave, nése Eshté e nevojshme, organi mund t& kryej€ testime t&€ instrumentit ose t& marré
masa pér kryerjen e tyre, pér t€ verifikuar se sistemi i cilésis€ éshté duke funksionuar né rregull.

OEN/OM duhet t’1 paraqesé prodhuesit nj& raport mbi vizitén dhe nése jan& kryer testime dhe njé raport
mbi testimet.

7. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit

7.1. Prodhuesi duhet t& vendos€ markimin CE, markimin plotésues metrologjik t& dhéné né kété rregull
teknik dhe, nén pérgjegjésiné ¢ OEN/OM, t& pérmendur né& nénpikén 5.1 t& kétij moduli, numrin e
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identifikimit t& kétij t& fundit, n& ¢do instrument matés q& pé&rmbush kérkesat pérkatése t& kétij rregulli
teknik.

7.2. Prodhuesi duhet t& hartoj& me shkrim deklaratén EU t& konformitetit pér ¢do model t& instrumentit
dhe t& mbaj& at€ n€ dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet mbasi instrumenti &shté vendosur né
treg. Deklarata EU e konformitetit duhet t& pércaktojé modelin e instrumentit pér t€ cilin &shté hartuar.
Njé kopje e deklaratés EU t& konformitetit duhet t& b&het ¢ viefshme pér autoritetet pérkatése sipas njé
kérkese.

Njé kopje e deklaratés EU t& konformitetit duhet t& shoqérojé ¢do instrument matés q& vendoset né treg.
Megjithaté, kjo kérkesé mund t& interpretohet se zbatohet pér njé ngarkesé ose dérgese€ sesa pér njé
instrument individual n& ato raste kur nj€ numér 1 madh 1 instrumenteve dorézohet pran€ njé pérdoruesi t&
vetém.

8. Prodhuesi, pér 10 vjet mbasi instrumenti &sht& vendosur né treg, duhet t& mbajé né dispozicion t&
autoriteteve kombétare:

a) dokumentacionin sipas pikés 5.1 t& kétij moduli,
b) informacionin e lidhur me ndryshimin sipas pikés 5.5 t& kétij moduli, si &shté miratuar;
¢) vendimet dhe raportet e OEN/OM sipas pikave 5.5, 6.3 dhe 6.4 t& kétij moduli.

9 Cdo OEN/OM duhet t& informojé ministring pérgjegjése pér tregtin€ mbi aprovimet e sistemeve t&
cilésisé t& 1&shuara ose t& térhequra dhe periodikisht ose sipas nj& kérkese duhet t&€ véré né dispozicion
listén e sistemeve t& cilésisé t& aprovuara, t& refuzuara, t& pezulluara ose t& kufizuara.

10. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit t&€ dhé&na n& nénpikat.3, 5.1, 5.5, 7 dhe 8 t& kétij moduli mund t& pé&rmbushen nga
pérfagésuesi i tij 1 autorizuar, n& emér t& tij dhe nén pérgjegjésing e tij, t& parashikuara g& ato jang t&
pércaktuara né aktin e pérfagésimit.

X. MODULIF

KONFORMITETI I TIPIT I MBESHTETUR NE VERIFIKIMIN E PRODUK TIT

1. Konformiteti i tipit i mbé&shtetur n€ verifikimin e produktit &hté pjesa e procedurés s& vlerésimit t&
konformitetit sipas s& cilés prodhuesi pérmbush detyrimet ¢ dhéna n& pikat 2, 5.1 dhe 6 t& kétij moduli
dhe siguron e deklaron nén pérgjegjésing e tij se instrumentet matése né fjalg, t& cilat kané qené subjekt i
dispozitave t& pikés 3 t& kétij moduli, jan€ n& konformitet me tipin e pérshkruar né certifikatén e
shqyrtimit EU t& tipit dhe pérmbushin kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik.

2. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& marré t& gjitha masat e nevojshme & procesi 1 prodhimit dhe vézhgimi 1 tij t&
sigurojné konformitetin e instrumenteve matése t& prodhuara me tipin € miratuar t€ pérshkruar né
certifikatén e shqyrtimit EC t& tipit dhe me kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik t& zbatuara né to.

3. Verifikimi

Nj& OEN/OM i zgjedhur nga prodhuesi duhet t& kryejé shqyrtimet dhe testimet e pérshtatshme ose duhet
t& marré masat pér kryerjen e tyre pér t& kontrolluar konformitetin ¢ instrumenteve me tipin, si t&
pérshkruara n€ certifikatén e shqyrtimit EC t& tipit dhe me kérkesat e duhura t& kétij rregulli teknik.
Shqyrtimet dhe testimet pér t& kontrolluar konformitetin e instrumenteve matése me kérkesat pérkatése
duhet t& kryhen, sipas zgjedhjes s& prodhuesit, népérmjet shqyrtimit dhe testimit t&€ ¢do instrumenti si t&
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pércaktuar né pikén 4 t& kétij moduli ose népérmjet shqyrtimit dhe testimit t& instrumenteve mat&se mbi
nj€ baze statistikore sipas pércaktimit n€ pikén 5 t& kétij moduli.

4. Verifikimi i konformitetit nga shqyrtimi dhe testimi i ¢cdo instrumenti

4.1. T gjitha instrumentet matése duhet t&€ shqyrtohen me testime individuale dhe t&€ kryhen testimet
pérkatése si pércaktohen né standardin/et pérkatés/e t€ harmonizuar/a dhe/ose dokumentet normative,
dhe/ose t& kryhen testime t&€ barazvlefshme t& dhéna n& specifikimet pérkatése teknike, pér t& verifikuar
konformitetin me tipin ¢ miratuar t&€ pérshkruar n€ certifikatén e shqyrtimit EU t& tipit dhe me kérkesat
pérkatése t& kétij rregulli teknik.

N& mungesé t& njé standardi t& harmonizuar ose dokumenti normativ, OEN/OM né& fjalé vendos mbi
testimet e pérshtatshme g€ do t& kryhen.

4.2. OEN/OM duhet t& l&shojé njé€ certifikaté konformiteti né& lidhje me shqyrtimet dhe testimet e kryera
dhe duhet t& vendosé numrin e tij t€ identifikimit n€ ¢do instrument t& miratuar ose duhet ta vendosé até
nén pérgjegjésing e tij.

Prodhuesi duhet t& mbajé certifikatat e konformitetit t& disponueshme pér inspektim nga ana ¢
autoriteteve kombétare pér 10 vjet mbasi instrumenti Ehté vendosur né treg.

5. Verifikimi statistikor i konformitetit

5.1. Prodhuesi duhet t& marr€ t€ gjitha masat ¢ nevojshme n€ ményré € procesi i prodhimit dhe vézhgimi
1 t1j t& sigurojné€ njétrajtshméring e ¢do loti (partie) t& prodhuar dhe duhet t& parages€ instrumentet e tij
matése pér verifikim n& formén e nj€ loti t& njétrajtshém.

5.2. Nj& mostér rastésore duhet t€ merret nga ¢do lot sipas kérkesave t€ pikés 5.3 t€ kéty) moduli. T€ gjitha
instrumentet matése né nje mostér duhet t&€ shqyrtohen vegmas dhe t& kryhen testimet € duhura t&€ dhéna
n& standardin/et pérkatés/e dhe/ose né dokumentin/et normative/e, dhe/ose t&€ kryhen testime t&
njévlershme t&€ dhéna né specifikimet pérkatése teknike me qéllim & t& kontrollohet konformiteti 1 tyre
me tipin e pérshkruar n€ certifikatén e shqyrtimit EU t& tipit dhe me kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli
teknik dhe t& pércaktojé nése loti pranohet ose refuzohet. N& mungesé t& nj& standardi t& tillg t&
harmonizuar ose dokumenti normativ, OEN/OM né fjalé duhet t& vendos€ mbi testimet e pérshtatshme q&
duhet t& kryhen.

5.3. Procedura statistikore duhet t& pérmbushé kérkesat € méposhtme:

Kontrolli statistikor duhet t& mbé&shtetet mbi atributet. Sistemi 1 mostrave duhet t& sigurojé:

a) nj& nivel t& cilésis€é g€ 1 korrespondon njé probabiliteti t& pranueshmérisé prej 95% me njé
mospérputhshméri prej mé pak se 1%;

b) m& kufi t€ cilésis€ g€ 1 korrespondon nj& probabiliteti t&€ pranueshmérisé prej 5% me njé
mospérputhshméri pér mé pak se 7%.

5.4. Nése njé€ lot pranohet, t&€ gjitha instrumentet matése n€ lot jané t& miratuara, pérveg instrumenteve té
mostrés q&€ gjenden se nuk kalojné testin.

OEN/OM dubhet t€ leéshojé nj€ certifikaté konformiteti né lidhje me shqyrtimet dhe testimet ¢ kryera dhe
duhet t& vendos€ numrin e tij t& identifikimit n€ ¢do instrument t& miratuar ose ai t&€ vendoset nén
pérgjegjésing e tij.

Prodhuesi duhet t& mbajé& certifikatat ¢ konformitetit t& disponueshme pér autoritetet kombétare pér 10
vjet mbasi instrumenti &ht€ vendosur né treg,

5.5. Nése nj€ lot refuzohet, OEN/OM duhet t& marré masat ¢ nevojshme pér t€ mos lejuar vendosjen e
kétij loti n€ treg. N& rast t& refuzimit t& shpeshté t& loteve, organi mund t&€ pezulloj€ verifikimin statistikor
dhe t& marré masat pérkatése.

6. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit
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6.1. Prodhuesi duhet t& vendos€¢ markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik t&€ dhéné né kéte
rregull teknik dhe nén pérgjegjésing e OEN/OM t€ pércaktuar n€ pikén 3 t& kétij moduli, numrin e
identifikimit t& kétij t&€ fundit n€ ¢do instrument matés q& &shté n& konformitet me tipin € miratuar t&
pérshkruar n& cerifikatén e shqyrtimit t& konformitetit EU t& tipit dhe p&rmbush kérkesat e zbatuara t&
kétij rregulli teknik.

6.2. Prodhuesi duhet t& hartojé me shkrim deklaratén EU t&€ konformitetit pér ¢do model instrumenti dhe
t& mbaj& né& dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet mbasi instrumenti &shté vendosur né treg.
Deklarata EU e konformitetit duhet t& pércaktojé modelin e instrumentit pér t& cilin &shté hartuar.

Njé kopje e deklaratés EU t&€ konformitetit duhet t& béhet e vliefshme pér autoritetet kombétare sipas njé
kérkese.

Njé kopje e deklaratés EU t&€ konformitetit duhet t& shoqérojé ¢do instrument matés q&€ vendoset né treg.
Megjithate, kjo kérkesé¢ mund t& interpretohet se zbatohet pér njé ngarkesé ose dérgesé sesa pér
instrument individual, n€ ato raste kur nj€ numér 1 madh i instrumenteve dorézohet pran€ nj€ pérdoruesi t&
vetém.

Nése pranohet nga OEN/OM, e pércaktuar n€ pikén 3 t& kétij moduli, prodhuesi gjithashtu mund t&
vendosé tek instrumentet matése numrin e identifikimit t&€ OEN/OM.

7. Prodhuesi, nése pranohet nga OEN/OM dhe nén pérgjegjésing e tij, mund t&€ vendosé né ¢do instrument
matés gjaté procesit t& prodhimit numrin e identifikimit t&€ OEN/OM.

8. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit mund t& p&rmbushen nga pérfaqésuesi i tij i autorizuar, pér llogari t& tij dhe nén
pérgjegjésing e tij, t& parashikuara q& ato jan& pércaktuar n¢ aktin e pérfaqésimit. Nj& pérfagesues i
autorizuar nuk mund t& pé&rmbushé detyrimet e dh&na né pikat 2 dhe 3 t& kétij moduli.

XI. MODULI F1.

KONFORMITETI I MBESHTETUR NE VERIFIKIMIN E PRODUKTIT

1. Konformiteti i mbé&shtetur n€ verifikimin e produktit &hté procedura e vlerésimit t& konformitetit sipas
s€ cilés prodhuesi pérmbush detyrimet ¢ dhéna né& pikat 2, 3, 6.1 dhe 7 t& kétij moduli dhe siguron ¢
deklaron nén pérgjegjésing e tij se instrumentet matése né fjalé, t& cilat jan& subjekt i dispozitave t& pikées
4 n& kété modul, jang n& konformitet me kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik.

2. Dokumentacioni teknik

Prodhuesi duhet t& sigurojé dokumentacionin teknik si t& pérshkruar n& pikén 11. Dokumentacioni duhet
t& mundésoj€ vlerésimin ¢ konformitetit t&€ instrumentit me kérkesat e duhura dhe t& pérfshijé nj€ analize
t& pérshtatshme dhe vlerésimin e riskut/risqeve.

Dokumentacioni teknik duhet t& pércaktojé kérkesat e zbatuara dhe t& mbulojé, pér aq sa &shté e
nevojshme pér njé vlerésim t& tillg, projektin, prodhimin dhe funksionimin e instrumentit.

Prodhuesi duhet t& mbaj& dokumentacionin teknik n& dispozicion t& autoriteteve kombétare pérkatése pér
10 vjet mbasi instrumenti &shté vendosur né treg.

3. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& marré t& gjitha masat e nevojshme q& procesi i prodhimit dhe vézhgimi i tij t&
sigurojn€ konformitetin ¢ instrumenteve t&€ prodhuara me kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik.

4. Verifikimi

Nj& OEN/OM, i zgjedhur nga prodhuesi, duhet t& kryejé shqyrtimet dhe testimet pérkatése ose t& marré
masat pér kryejen e tyre pér t& verifikuar konformitetin e instrumenteve matése me kérkesat e zbatuara t&
keétij rregulli teknik.
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Shqyrtimet dhe testimet pér té verifikuar konformitetin e instrumenteve matése me kérkesat pérkatése
duhet t& kryhen, sipas zgjedhjes s€ prodhuesit ose népérmjet shqyrtimit dhe testimit t& ¢do instrumenti si
t& pércaktuar né& pikén 5 t€ kétij moduli, ose népérmjet shqyrtimit dhe testimit t& instrumenteve matése
mbi nj€ bazg statistikore sipas pércaktimit t& pikés 6 t& kétij moduli.

5. Verifikimi i konformitetit nga shqyrtimi dhe testimi i ¢do instrumenti.

5.1. T€ gjitha instrumentet matése duhet t€ shqyrtohen individualisht dhe t€ kryhen testimet e pérkatése, t&
dhéna né standardet pérkatése t&€ harmonizuara dhe/ose né dokumente normative, dhe/ose t&€ kryhen
testime t€ barazvlefshme t€ dhéna né specifikimet pérkatése teknike, pér t€ verifikuar konformitetin e tyre
me kérkesat q& zbatohen né to.

N& mungesé t& njé standardi t& harmonizuar ose dokumenti normativ, OEN/OM né fjal¢ duhet t& vendosé
mbi testimet pérkatése &€ duhet t& kryhen.

5.2. OEN/OM duhet t& 1&shojé njé€ certifikaté konformiteti n€ lidhje me shqyrtimet dhe testimet ¢ kryera
dhe duhet t&€ vendosé numrin ¢ identifikimit t& tij né ¢do instrument t& aprovuar ose t& vendoset nén
pérgjegjésing e tij.

Prodhuesi duhet t&€ mbajé certifikatén e konformitetit n€ disposicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet
mbasi instrumenti Eshté vendosur né treg.

6. Verifikimi statistikor i konformitetit

6.1. Prodhuesi duhet t€ marr€ t& gjitha masat € nevojshme né ményré € procesi i1 prodhimit t&€ sigurojé
njétrajtshméring e ¢gdo loti t& prodhuar dhe t& paraqes€ instrumentet matése pér verifikim né€ formén e njé
loti t& njétrajtshém.

6.2 Nj€ mostér rastésore duhet t&€ merret nga ¢do lot sipas kérkesave t& pikés 6.4 € kétij moduli.

6.3 T¢ gjitha instrumentet natése né mostér duhet t& shqyrtohen individualisht dhe t&€ kryhen testimet ¢
duhura, t&€ dhéna ng€ standardet pérkatése t&€ harmonizuara dhe/ose né dokumentet normative, dhe/ose t&
kryhen testme t& njévlershme t& dhéna né specifikimet pérkatése teknike, q& t& verifikojé konformitetin
me kérkesat e zbatuara t€ kétij rregulli teknik dhe t& pércaktojé nése loti pranohet ose refuzohet.

Né& mungesé t& standardit t€ till€ t&€ harmonizuar ose dokumenti normativ, OEN/OM duhet t& vendosé mbi
testimet pérkatése q€ do t& kryhen.

6.4 Procedura statistikore duhet t& pérmbushé kérkesat ¢ méposhtme:

Kontrolli statistikor duhet t&€ mbéshtetet mbi atributet. Sistemi 1 mostrave duhet t€ sigurojé:

a) njé& nivel t& cilésis€ q&€ 1 korrespondon njé probabiliteti t& pranueshmérisé prej 95% me njé
mospérputhshméri prej mé pak se 1%;

b) nj¢ kufi t& cilésis€ q& 1 korrespondon nj& probabiliteti t& pranueshmérisé prej 5% me njé
mospérputhshméri prej mé pak se 7%.

6.5. Nése njé lot pranohet, t& gjitha instrumentet né lot konsiderohen t€ miratuara, pérveg atyre
instrumenteve matése t& mostrés q&€ nuk e kalojné testimin.

OEN/OM duhet t€ l€shoj€ njé certifikaté konformiteti né lidhje me shqyrtimet dhe testimet ¢ kryera dhe
duhet t&€ vendosé numrin e tij t€ identifikimit né ¢do instrument t&€ miratuar ose t&€ vendoset nén
pérgjegjésing e tij.

Prodhesi duhet t& mbajé certifikatat ¢ konformitetit né¢ dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet
mbasi instrumenti Eshté vendosur né treg.

Nése njé lot refuzohet, OEN/OM duhet t&€ marré masat e nevojshme pér t€ mos lejuar vendosjen e kétij
loti n€ treg. Né rast t€ refuzimit t& shpeshté t& loteve, OEN/OM mund t& pezullojé verifikimin statistikor
dhe t&€ marré masat pérkatése.
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7. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit.

7.1 Prodhuesi duhet t& vendosé markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik t& dhéné né kété rregull
teknik dhe nén pérgjegjésiné e OEN/OM t& dhéné né pikén 4 t&€ kétij moduli, numrin e identifikimit t&
ketyj t& fundit né ¢do instrument matés q¢€ plotéson kérkesat e zbatuara té kétij rregulli teknik

7.2 Prodhuesi duhet t€ hartojé me shkrim nj€ deklaraté EU t& konformitetit pér gdo model instrumenti dhe
¢ mban at€ n¢ dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet mbasi instrumenti Eshté vendosur né treg.
Deklarata EU e konformitetit duhet t&€ pércaktoj& modelin e instrumentit pér t& cilin &shté hartuar.

Njé¢ kopje e deklaratés EU t€ konformitetit béhet e vlefshme pér autoritetet pérkatése, sipas nj€ kérkese.
Njé¢ kopje e deklaratés EU t€ konformitetit duhet t& shogérojé ¢do instrument matés q€ vendoset né treg.
Megjithaté, kjo kérkes¢ mund t& interpretohet se zbatohet pér njé ngarkesé ose dérgesé sesa pér
instrumente individuale, n€ ato raste kur nj&€ numér 1 madh 1 instrumenteve dorézohet prané njé pérdoruesi
té vetém.

Nése pranohet nga OEN/OM, e pércaktuar né pikén 5 t& kéty moduli, prodhuesi gjithashtu mund té
vendosé tek instrumentet matése numrin ¢ identifikimit t&€ OEN/OM.

8. Prodhuesi, nése pranohet nga OEN/OM, nén pérgjegjésin€ e tij, mund t€ vendosé né ¢do nstrument
matés gjate procesit t&€ prodhimit numrin e identifikimit t€¢ OEN/OM.

9. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit mund té pérmbushen nga pérfagésuesi 1 tij 1 autorizuar, pér llogari t& tij dhe nén
pérgjegjésiné e tij, t& parashikuara g€ ato jan& pércaktuar n€ aktin ¢ pérfagésimit.

Njé€ pérfaqésues 1 autorizuar nuk mund té pérmbushé detyrimet ¢ dhéna né paragrafin e paré té pikés 2,
pikat dhe 3 dhe 6.1 t& kétij moduli.

XII. MODULI G

KONFORMITETI I MBESHTETUR NE VERIFIKIMIN E NJESISE

1. Konformiteti 1 mbéshtetur né verifikimin e njésis€ éshté procedura e vlerésimit t€ konformitetit sipas s
cilés prodhuesi pérmbush detyrimet € dhéna né pikat 2, 3 dhe 5 t& kétij moduli dhe siguron ¢ deklaron nén
pérgjegiésing e tij se instrumenti né fjalg, 1 cili ka gené subjekt 1 dispozitave t& pikés 4 n€ kété modul,
&shté n€ konformitet me kérkesat pérkatése t€ kétij rregulli teknik.

2. Dokumentacioni teknik

Prodhuesi duhet t¢ hartoj¢ dokumentacionin teknik si t€ pérshkruar n€¢ pikén 11 dhe ta mbajé at€ né
dispozicion t& OEN/OM, t& pércaktuar n& pikén 4 t& kétij moduli. Dokumentacioni teknik duhet t&
mundésojé vlerésimin ¢ konformitetit t€ instrumentit me kérkesat pérkatése dhe duhet t& pérfshijé njé
analiz¢ t€ mjaftueshme dhe vlerésimin e riskut/risqeve. Dokumentacioni teknik duhet t&€ pércaktoje
kérkesat ¢ zbatuara dhe t& mbulojé, pér aq sa kérkohet pér vlerésim, projektin teknik, prodhimin dhe
funksionimin e instrumentit.

Prodhuesi duhet t& mbajé dokumentacionin teknik n& dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet
mbasi instrumenti Eht& vendosur né treg.

3. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& marré t& gjitha masat e nevojshme q& procesi 1 prodhimit dhe vézhgimi 1 tij t&
sigurojn€ konformitetin e instrumentit t€ prodhuar me kérkesat ¢ zbatuara t&€ kétyj rregulli teknik.

4. Verifikimi

Nj¢ OEN/OM, 1 zgjedhur nga prodhuesi, duhet t& kryejé shqyrtimet dhe testimet ¢ pérshtatshme t€ dhéna
né standardet pérkatése t&€ harmonizuara dhe/ose né dokumente normative ose testime t€ njévlershme té
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dhéna né specifikime pérkatése teknike pér t& verifikuar konformitetin e instrumentit me kérkesat e
duhura t& kétyj rregulli teknik, ose duhet t€ marré masa pér kryerjen e tyre.

N& mungesé t& nj€ standardi t& harmonizuar ose dokumenti normativ, OEN/OM ng fjalé duhet t&€ vendosé
mbi testimet e pérshtshme q& duhet t& kryhen.

OEN/OM duhet t& 1&shojé njé certifikaté konformiteti né lidhje me shqyrtimet dhe testimet e kryera dhe
duhet t& vendosé numrin ¢ tij t€ identifikimit né instrumentin ¢ miratuar ose t& vendoset nén pérgjegjésing
e tij.

Prodhuesi duhet t&€ mbajé certifikatat ¢ konformitetit né dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet
mbasi instrumenti &shté vendosur né treg.

5. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit

5.1. Prodhuesi duhet t& vendosé markimin CE, markimin plotésues metrologjik t&€ dhéné né kété rregull
teknik dhe, nén pérgjegjésing e OEN/OM, t& pércaktuar né pikén 4 t& kétij moduli, numrin e identifikimit
t& kétij t& fundit, n€ ¢do instrument matés & pérmbush kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik.

5.2. Prodhuesi duhet t& hartojé me shkrim njé deklaraté EU t& konformitetit pér ¢do model t& instrumentit
dhe ¢ mban até n€ dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet mbasi instrumenti Eshté vendosur né
treg. Deklarata EU e konformitetit duhet t& pércaktoj€ instrumentin pér t& cilin Eshté hartuar.

Njé kopje e deklaratés EU t& konformitetit duhet t& béhet ¢ vlefshme pér autoritetet pérkatése, sipas njé
kérkese.

Njé kopje e deklaratés EU t€ konformitetit duhet t€ shoqérojé instrumentet matése.

6. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit t& dhéna né pikat 2 dhe 5 t& kétij moduli mund t& pérmbushen nga pérfaqésuesi 1
autorizuar, né emér té tij dhe nén pérgjegjésing e tij, t& parashikuara q¢€ ato jané t€ pércaktuara né aktin e
pérfaqésimit.

XIII. MODULI H.

KONFORMITETI I MBESHTETUR NE SIGURINE E PLOTE TE CILESISE

1. Konformiteti i mbé&shtetur n€ sigurimin e ploté t& cilésisé &shté procedura e vlerésimit t& konformitetit
sipas s€ cilés prodhuesi pérmbush detyrimet ¢ dhéna n& pikat 2 dhe 5 t€ kétij moduli dhe siguron e
deklaron nén pérgjegjésine e tij se instrumentet matése n€ fjalé pérmbushin kérkesat e zbatuara t& kétij
rregulli teknik.

2. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& pérdoré njé sistem t€ miratuar té cilésisé€ pér projektin, prodhimin dhe inspektimin ¢
testimit pérfunduar t& instrumentit matés n& fjalg sipas pércaktimit t& pikés 3 t& kétyy modeli dhe 1
nénshtrohet mbikéqyrjes sipas pércaktimit t& pikés 4 t& kétij moduli.

3. Sistemi i cilésisé

3.1. Prodhuesi duhet t& paragesé njé kérkesé pér vlerésimin e sistemit t& cilésisé prané nj&¢ OEN/OM, t&
zgjedhur prej tij pér instrumentin matés né fjalé.

Kérkesa duhet t& pérfshijé:

a) emrin dhe adresén e prodhuesit dhe nése kérkesa paraqitet nga pérfaqésuesi 1 autorizuar, emrin si dhe
po ashtu dhe adresén e tij;

b) dokumentacionin teknik, sipas pérshkrimit t& pikés 12, pér njé model té ¢do kategorie t€ instrumenteve
matése t& parashikuara pér prodhim. Dokumentacioni duhet t&€ mundésojé vlerésimin e konformitetit t&
instrumentit me kérkesat ¢ duhura dhe duhet t& pérfshijé nj¢ analizé t€ pérshtatshme dhe vlerésimin e
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riskut/risqeve. Dokumentacioni teknik duhet t& pércaktojé kérkesat e zbatuara dhe t&€ mbulojé, pér aq sa
kérkohet pér vlerésim, projektin teknik, prodhimin dhe funksionimin e instrumentit;

¢) dokumentacionin ¢ lidhur me sistemin ¢ cilésisé;

¢) nj€ deklaraté me shkrim se e nj&jta kérkesé nuk &shté paraqitur n€ nj€ tjeter OEN/OM.

3.2. Sistemi i cilésis€ duhet t& sigurojé pérputhjen ¢ instrumenteve matése me kérkesat e zbatuara t& kétij
rregulli teknik.

Té gjitha elementet, kérkesat dhe dispozitat ¢ pérshtatura nga prodhuesi duhet t€ dokumentohen me
shkrim n& nj& ményré sistematike dhe t& rregullt n& formén e politikave, procedurave dhe udhézimeve. Ky
dokumentacion 1 sistemit t& cilésis€ duhet t& lejoj€ nj€ interpretim t& géndrueshém té programeve,
planeve, manualeve dhe regjistrimeve té cilésisé.

Al duhet t& pérmbajé, veganérisht, njé pérshkrim t& pérshtatshém mbi:

a) objektivat e cilésisé dhe strukturén organizative, pérgjegjésité dhe autoritetin ¢ menaxhimit né lidhje
me cilésing e projektit dhe produktit;

b) karakteristikat e projektit teknik, duke pérfshiré standardet q& duhet t& zbatohen dhe, né rastin kur
standardet pérkatése t&€ harmonizuara dhe/ose dokumentet normative nuk zbatohen plotésisht, mjetet q&
duhet t& pérdoren pér t&€ siguruar se kérkesat thelbésore t& kétij rregulli teknik q& zbatohen tek
instrumentet plotésohen duke zbatuar specifikimet pérkatése teknike;

¢) kontrollin ¢ projektit dhe teknikat e verifikimit t& projektit, proceset dhe veprimet sistematike qé do t&
pérdoren kur projektimi i instrumenteve matése lidhet me kategoring e instrumentit t€ mbuluar;

¢) prodhimin pérkatés, kontrollin e cilésis€ dhe teknikat ¢ sigurimit t& cilésis€, proceset dhe veprimet
sistematike q& duhet t&€ pérdoren;

d) shqyrtimet dhe testimet q& duhet t& kryhen pérpara, gjaté dhe mbas prodhimit dhe shpeshtésing me t&
cilén ato do t& kryhen;

¢) regjistrimet e cilésisé, t& tilla si raporte t& inspektimit dhe t& dhénat mbi testimet, t€ dhéna mbi
kalibrimet, raporte t& kualifikimit t& personelit né fjalg;

€) myetet pér vézhgimin e arritjeve né€ lidhje me projektin dhe cilésingé e kérkuar t& produktit dhe
funksionimin ¢ efektshém t& sistemit t& cilésisé.

3.3. OEN/OM duhet t& vlerésojé sistemin e cilésis€ pér t& pércaktuar nése ai pérmbush kérkesat e
pércaktuara n€ pikén 3.2 t& kéti) moduli.

A1 duhet t€ prezumojé konformitetin me kéto kérkesa né€ lidhje me elementet e sistemit t& cilésisé q€ jané
né pérputhje me specifikimet korresponduese t€ standardit pérkatés t&€ harmonizuar.

Pérveg pérvojés né menaxhimin e sistemeve té cilésis€, ekipi 1 kontrollit duhet té keté t€ paktén nj€ anétar
me pérvojé vlerésimi n€ fushén pérkatése t& instrumentit dhe teknologjis€ sé€ instrumentit né fjalé, dhe
njohuri mbi kérkesat ¢ zbatuara t& kétij rregulli teknik. Kontrolli duhet t& pérfshij€ nj€ vizité vlerésimi né
mjediset ¢ prodhuesit.

Ekipi i kontrollit duhet t& rishikojé dokumentacionin teknik t& dhén€ n€ pikén 3.1 b) t& kétij moduli, pér t&
vlerésuar zotésing ¢ prodhuesit pér t& identifikuar kérkesat e zbatuara t€ kétij rregulli teknik dhe t€ kryejé
shqyrtimet ¢ nevojshme né kéndvéshtrimin pér t& siguruar pérputhjen e instrumentit me ato kérkesa.
Prodhuesi ose pérfagésuesi i tij 1 autorizuar duhet t& njoftohet pér vendimin.

Njoftimi duhet t& pérmbajé pérfundimet e kontrollit dhe vendimin e arsyetuar t&€ vler&simit.

3.4. Prodhuesi duhet t& marr€ pérsipér t&€ pérmbushé detyrimet € rrjedhin nga sistemi 1 miratuar 1 cilésisé
dhe t&€ mirémbajg& até & ai t& géndrojé i pérshtatshém dhe efektiv.

3.5. Prodhuesi duhet t& informojé OEN/OM gg ka miratuar sistemin e cilésisé n€ lidhje me ¢do ndryshim
t& parashikuar n€ sistemin e cilésisé.
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OEN/OM dubhet t& vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe t€ vendos€ nése sistemi 1 ndryshuar 1 cilésisé
vazhdon té€ plotésoj€ kérkesat e referuara né pikén 3.2 t&€ kétij moduli, ose nése kérkohet nj€ vlerésim 1 ri.
Al duhet t& njoftoj& prodhuesin pér vendimin e tij. Njoftimi duhet t& pérmbaj& pérfundimet ¢ shqyrtimit
dhe vendimin ¢ arsyetuar t€ vlerésimit.

4. Mbikéqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

4.1. Qéllimi 1 mbik&qyrjes Eshté pér t’u siguruar & prodhuesi pérmbush detyrimet &€ rrjedhin nga sistemi
1 miratuar 1 cilésisé.

4.2. Prodhuesi duhet t& lejoje¢ OEN/OM qé t&é hyjé pér géllime inspektimi né vendet e projektimit,
prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit dhe duhet t’1 sigurojé atij t&€ gjithé informacionin e
nevojshém, né& veganti mbi:

a) dokumentacionin ¢ sistemit t& cil&sisg;

b) regjistrimet mbi cilé€sing t& parashikuara nga pjesa e projektit né sistemin e cil&sisé, té tilla si rezultate
té analizave, pérllogaritjeve, testimeve etj;

c) regjistrimet mbi cilésing t& parashikuara nga pjesa e prodhimit n& sistemin e cil&sisg, t& tilla si raporte
inspektimi dhe t& dhé&na mbi testimet, t& dhéna kalibrimi, raporte kualifikimi t& personelit né fjalg;

4.3. OEN/OM duhet t& kryej€ kontrolle periodike pér t’u siguruar se prodhuesi ¢ mirémban dhe ¢ zbaton
sistemin e cilésisé dhe duhet t’i paragesé prodhuesit nj& raport t& kontrollit.

4.4. Pérveg késaj, OEN/OM mund t€ kryej€ vizita t& palajméruara te prodhuesi.

Gjaté vizitave té tilla, OEN/OM, nése kérkohet, mund t& kryej€ testime t& instrumentit ose merr masa pér
kryerjen e tyre me géllim qé t&€ kontrollojé funksionimin normal t& sistemit t& cilésisé.

Al duhet t’i paragesé prodhuesit nj& raport mbi vizitén dhe, nése jané kryer testime, nj& raport t& tyre.

5. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit

5.1. Prodhuesi duhet t& vendosé markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik t& dhéné né kété
rregull teknik si dhe nén pérgjegjésiné e OEN/OM t€ pércaktuar né pikén 3.1 t&€ kéty) moduli, numrin e
identifikimit t& kétij t€ fundit n& ¢do instrument matés q& pérmbush kérkesat pérkatése t& kétij rregulli
teknik.

5.2. Prodhuesi duhet t& hartojé me shkrim nj& deklaraté EU t& konformitetit pér ¢do model t& instrumentit
dhe duhet ta mbajé até né& dispozicion té autoriteteve kombétare pér 10 vjet mbasi instrumenti Eshté
vendosur né€ treg. Deklarata EU e konformitetit duhet t& pércakto)é& instrumentin pér t€ cilin &shté hartuar.
Njé kopje e deklaratés EU té konformitetit duhet t& béhet e vlefshme pér autoritetet pérkatése, sipas njé
kérkese.

Njé kopje e deklaratés EU t& konformitetit duhet té shoqérojé ¢do instrument matés q& vendoset né treg.
Megjithaté, kjo kérkes€é mund t& interpretohet se zbatohet pér njé ngarkesé ose dérgesé sesa pér
instrumente individuale n€ ato raste kur njé numér 1 madh 1 instrumenteve dorézohet prané njé pérdoruesi
t& vetém.

6. Prodhuesi, pér 10 vjet mbasi instrumenti &hté vendosur né treg, mban né dispozicion t& autoriteteve
kombétare:

a) dokumentacionin teknik t& pércaktuar n€ pikén 3.1 t& kétij moduli;

b) dokumentacionin ¢ lidhur me sistemin e cilésisé€ t& pércaktuar né pikén 3.1 t& kétij moduli;

¢) informacionin ¢ lidhur me ndryshimin e pércaktuar ng pikén 3.5 t& kétij modull, si¢ Eshté miratuar;

¢) vendimet dhe raportet ¢ OEN/OM t& pércaktuara né€ pikat 3.5, 4.3 dhe 4.4 t& kétij modul.

7. Cdo OEN/OM duhet t& informojé ministrin€ pérgjegjése pér tregtin€ mbi aprovimet e sistemeve t&
cilésis€ t& 1&shuara ose t€ térhequra dhe periodikisht dhe, sipas nj& kérkese, duhet t& véré né& dispozicion
listén e sistemeve t& cilsisé t& aprovuara, t& refuzuara, t& pezulluara ose t€ kufizuara.
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8. Pérfaqésuesi i autorizuar

Detyrimet ¢ prodhuesit t& dhéna né& pikat 3.1, 3.5, 5. dhe 6 t& kétyy moduli mund t&€ pé&rmbushen nga
pérfagésuesi i tij 1 autorizuar, pér llogari t& tij dhe nén pérgjegjésing e tij, t& parashikuara g€ ato jang t&
pércaktuara n¢€ aktin e pérfaqésimit

XIV. MODULI H1

KONFORMITIETI I MBESHTETUR NE SIGURIMIN E PLOTE TE CILESISE DUKE SHTUAR DHE
SHQYRTIMIN E PROJEKTIT

1. Konformiteti 1 mbé&shtetur né sigurimin e ploté t& cilésisé duke shtuar dhe shqyrtimin e projektit &shté
procedura e vlerésimit t€ konformitetit sipas s€ cilés prodhuesi pérmbush detyrimet € dhéna né pikat 2 dhe
6 t& kétij moduli dhe siguron e deklaron nén pérgjegjésingé ¢ tij se instrumentet matése né fjalé
pérmbushin kérkesat pérkatése t& kétij rregulli teknik.

2. Prodhimi

Prodhuesi duhet t& pérdoré njé sistem t€ miratuar t& cilésis€ pér projektin, prodhimin dhe inspektimin e
testimit t& produktit t& pérfunduar t& instrumenteve matése n& fjalé sipas pércaktimit né& pikén 3 t& kétyj
moduli dhe 1 nénshtrohet mbik&qyrjes sipas pércaktimit n€ pikén 5 t& kétij moduli.

Pérshtatshmérisa e projektit teknik t& instrumentave matés duhet t& jeté shqyrtuar n€ pérputhje me pikén 4
té kétij moduli.

3. Sistemi i cilésisé

3.1. Prodhuesi duhet t&€ paraqes€¢ njé kérkes€ pér vlerésimin e sistemit té cilésis€ prané nj¢ OEN/OM té
zgjedhur prej tij pér instrumentet matése né fjalé.

Kérkesa duhet t& pérfshyjé:

a) emrin dhe adresén e prodhuesit dhe nése kérkesa &shté e hartuar nga pérfaqésuesi 1 autorizuar, emrin si
dhe po ashtu dhe adresén etij;

b) t& gjithé informacionin pér kategoring e instrumentit né fjalg;

¢) dokumentacionin ¢ lidhur me sistemin e cilésisé;

¢) njé& deklaraté me shkrim se e njéjta kérkesé nuk &shté paraqitur né njé€ tjetér OEN/OM.

3.2. Sistemi 1 cilésisé duhet t€ sigurojé pérputhjen e instrumenteve matése me kérkesat e duhura té kéty
rregulli teknik.

Té gjitha clementet, kérkesat dhe dispozitat ¢ pérshtatura nga prodhuesi duhet t& dokumentohen me
shkrim n& nj€ ményré sistematike dhe té rregullt né formén e politikave, procedurave dhe udhézimeve. Ky
dokumentacion 1 sistemit t& cil&sisé duhet t& lejojé njé interpretim t& géndrueshém té programeve,
planeve, manualeve dhe regjistrimeve.

Al duhet t& pérmbaj¢€ veganérisht nj€ pérshkrim t& pérshtatshém mbi:

a) objektivat e cilésisé dhe strukturén organizative, pérgjegjésité dhe autoritetin € menaxhimit né lidhje
me cilésing e projektit dhe produktit;

b) specifikimet e projektit teknik, duke pérfshiré standardet q¢ do t& zbatohen dhe atje ku standardet
pérkatése t€ harmonizuara dhe/ose dokumentet normative nuk zbatohen plotésisht, mjetet q&¢ do t&
pérdoren pér t& siguruar se kérkesat thelb&sore t& kétij rregulli teknik q& zbatohen tek instrumentet matése
do t& plotésohen duke zbatuar spcifikime t& tjera teknike;

¢) kontrollin e projektit dhe teknikat e verifikimit t& projektit, proceset dhe veprimet sistematike q& do t&
pérdoren kur projektimi 1 instrumenteve matése lidhet me kategoring e instrumentit t& mbuluar;

¢) prodhimin korrespondues, kontrollin e cilésisé dhe teknikat, proceset dhe veprimet sistematike té&
sigurimit t& cilésisé g€ do t& pérdoren;
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d) shqyrtimet dhe testimet q& duhet t& kryhen pérpara, gjaté dhe mbas prodhimit dhe shpeshtésing me t&
cilén ato do t& kryhen;

¢) regjistrimet mbi cilésing, t& tilla si raporte € inspektimit dhe t&€ dhéna mbi testimet, t&€ dhéna mbi
kalibrimet, raporte t& kualifikimit t& personelit né fjalé;

€) mjetet pér vézhgimin e arritjeve né lidhje me projektin ¢ kérkuar, cilésin€ e produktit dhe funksionimin
efektiv t& sistemit t& cilésisé.

3.3. OEN/OM duhet t& vlerésojé sistemin e cilésisé pér t&€ pércaktuar nése ai pérmbush kérkesat e
referuara n€ pikén 3.2 t& kétij moduli.

Ai duhet t& prezumoj€ konformitetin me kéto kérkesa né€ lidhje me elementet e sistemit t& cilésis€ q& jané
n& pérputhje me specifikimet korresponduese té standardit t&€ harmonizuar.

Pérveg pérvojés né menaxhimin e sistemeve t& cilésis€, ekipi i kontrollit duhet t& keté t& paktén nj€ anétar
me eksperiencé vlerésimi n€ fushén pérkatése t& instrumentit dhe teknologjisé s€ instrumentit dhe njohuri
mbi kérkesat e zbatuara t& kétij rregulli teknik. Kontrolli duhet t& pérfshijé nj€ vizité vler&€simi n€ mjediset
¢ prodhuesit.

Prodhuesi ose pérfaqésuesi 1 autorizuar duhet t& njoftohet mbi vendimin.

Njoftimi duhet t& pérmbajé pérfundimet e auditit dhe vendimin e arsyetuar t& vlerésimit.

3.4. Prodhuesi duhet t&€ marré pérsipér t& pérmbushé detyrimet g€ rrjedhin prej sistemit t& cilésisé q& éshté
miratuar dhe p&r mirémbajtjen e tij n€ ményré q& ai t€ qéndroj€ 1 pérshtatshém dhe efektiv.

3.5. Prodhuesi duhet t& informoj& OEN/OM ¢ ka miratuar sistemin e cilésisé€ n& lidhje me ¢do ndryshim
t& parashikuar n€ sistemin e cilésisé.

OEN/OM duhet t& vlerésojé ndryshimet e propozuara dhe t&€ vendosé nése sistemi i ndryshuar 1 cilésisé
pérmbush akoma kérkesat e dhéna né pikén 3.2 t&€ kétij moduli ose nése kérkohet nj& vlerésim 1 ri.

Ai duhet t& njoftojé prodhuesin ose pérfagesuesin ¢ autorizuar pér vendimin ¢ tij. Njoftimi duhet t&
pérmbajé pérfundimet e shqyrtimit dhe vendimin e arsyetuar t& vlerésimit.

3.6. Cdo OEN/OM duhet t& informoj€ ministring pérgjegjése pér tregtin€ mbi aprovimet e sistemeve t&
cilésisé t& léshuara ose t& térhequra dhe periodikisht ose sipas njé& kérkese, duhet t& véré né dispozicion
listén e sistemeve t& cilésisé t&€ aprovuara, t& refuzuara, t€ pezulluara ose t& kufizuara.

4. Shqyrtimi i projektit

4.1 Prodhuesi duhet t& paragesé nj€ kérkes€ pér shqyrtimin e projektit prané OEN/OM t& dhéné né pikén
3.1 t& kétij moduli.

4.2. Kérkesa duhet t’i mund&soj€ atij t& kuptojé projektin, prodhimin dhe funksionimin e instrumentit dhe
té vler€soj€ konformitetin me kérkesat e duhura t& kétij rregulli teknik.

Ajo duhet t& perfshijé:

a) emrin dhe adresén e prodhuesit;

b) nj& deklaraté me shkrim se e njéjta kérkesé nuk Eshte paraqitur pran& ndonjé tjetér OEN/OM;

¢) dokumentacionin teknik si t& pérshkruar né pikén 12. Dokumentacioni duhet t&€ mundésojé vler€simin e
konformitetit t& instrumentit me kérkesat pérkatése dhe té pérfshijé njé analizé t&€ pérshtatshme dhe
vlerésimin ¢ riskut/risqeve. Ai, pér aq sa kérkohet pér nj€ vlerésim t€ tillg, t& mbulojé projektin dhe
funksionimin e instrumentit;

¢) evidencén mbéshtetése mbi pérshtatshméring e projektit teknik. Kjo evidencé mbéshtetése duhet t&
pérmendé ¢do dokument g€ &sht€é pérdorur, veganérisht, n& rastin kur standardet pérkatése t&
harmonizuara dhe/ose dokumentet normative nuk jané zbatuar ploté€sisht dhe duhet t& pérfshijé, kur
kérkohet, rezultatet e testimeve t& kryera n& p&rputhje me specifikimet ¢ tjera pérkatése teknike nga
laboratori 1 prodhuesit ose nga njé tjetér laborator testimi pér llogari té tij dhe nén pérgjegjésing e tij.
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4.3 OEN/OM duhet t& shqyrtojé kérkesén dhe, n€ rastin kur projekti pérmbush kérkesat pérkatése té kéty
rregulli teknik t& zbatuara tek instrumenti matés, duhet t& 1&shojé pér prodhuesin njé certifikaté t&
shqyrtimit EU t& projektit. Certifikata duhet t€ pérmbajé emrin dhe adresén e prodhuesit, pérfundimet
shqyrtimit, kushtet (nése ka) né lidhje me vlefshméring e saj dhe t&€ dhénat e nevojshme pér pércaktimin e
projektit t& miratuar. Certifikata mund t& keté njé ose mé shumé anckse shogéruese.

Certifikata ose anckset ¢ saj duhet t& pérmbajné t& gjithé informacionin e nevojshém pér € lejuar
vlerésimin ¢ konformitetit t& instrumenteve matése t& prodhuara me projektin e shqyrtuar dhe kontrollin
né shérbim. Ajo duhet t& lejoj€ vlerésimin e konformitetit t& instrumenteve t& prodhuara me projektin e
shqyrtuar né lidhje me riprodhueshméring e funksioneve t€ tyre metrologjike, kur ato jané rregulluar si
duhet duke pérdorur mjetet ¢ pérshtatshme, duke pérfshiré:

a) karakteristikat metrologjike t& projektit t& instrumentit;

b) masat e kérkuara pér sigurimin e integritetit t& instrumenteve (vulosja, identifikimi 1 programit
kompjuterik. etj);

¢) informacion mbi elementet e tjera t€ nevojshme pér identifikimin e instrumenteve dhe pér t&
kontrolluar pérputhshméring vizuale t& jashtme t& tyre me projektin;

¢) nése kérkohet, ¢do informacion t& veganté t&€ nevojshém pér t& verifikuvar karakteristikat e
instrumenteve t& prodhuara;

d) n& rastin e nj€ nénnjésie, t& gjithé informacionin e nevojshém pér t€ siguruar pajtueshmériné me
nénnjésité ose me instrumentet matése t& tjera.

OEN/OM duhet t& hartoj& njé raport vlerésimi dhe € mban até€ né& dispozicion t€ ministrisé€ pérgjegjése pér
tregtiné. OEN/OM mund t& publikojé pérmbajtjen e kétij raporti, t& ploté ose t& pjesshme, vetém me
pélgimin e prodhuesit.

Certifikata duhet t& keté nj€ vilefshméri pér 10 vjet nga data e 1&shimit t€ saj dhe mund t& rinovohet pér
periudha pasuese prej 10 vietésh secila.

N& rastin kur projekti nuk ploté€son kérkesat ¢ zbatuara t& kétij rregulli teknik, OEN/OM duhet t& refuzojé
léshimin e certifikatés pér shqyrtimin e projektit dhe t& informojé menjéheré aplikantin, duke 1 dhéng
arsyet ¢ detajuara pér refuzimin e tij.

4.4 OEN/OMO duhet t&¢ mbahet 1 informuar pér ¢do ndryshim né¢ gjendjen pérgjithésisht t& pranuar t&
teknologjisé té cilat tregojné se projekti 1 miratuar nuk &shté né gjendje t& plotésojé kérkesat e zbatuara t&
kétij rregulli teknik dhe t& pércaktojé nése kéto ndryshime kérkojng vrojtim t&€ métejshém. Nése &shté
késhtu, OEN/OM duhet t& informoj& menjéheré prodhuesin.

Prodhuesi duhet t&€ mbajé t& informuar OEN/OM ¢ ka l&shuar certifikatén e shqyrtimit EC t& projektit,
pér ¢do modifikim né projektin € miratuar g€ mund t€ ndikojé né konformitetin me kérkesat thelbésore t&
ketij rregulli teknik ose t& kushteve pér viefshméring e certifikatés. Kéto modifikime duhet t& kérkojné
aprovim shtes¢ nga OEN/OM qg ka l&shuar certifikatén e shqyrtimit EU t& projektit né formén e njé
shtese n¢ certifikatén origjinale t& shqyrtimit EC t& projektit.

4.5. Cdo OEN/OM duhet t& informoj& ministring pérgjegjése pér tregting pér certifikatat e shqyrtimit EU
t& projektit t& léshuara ose t& térhequra dhe, periodikisht ose sipas njé kérkese, v& né dispozicion t& saj
listén e certifikatave dhe/ose shtesave t& refuzuara, t& pezulluara ose t& kufizuara.

OEN/OM duhet t&€ mbajé nj€ kopje t& certifikatés EU t& shqyrtimit t& projektit, anckset dhe shtesat e saj si
dhe dosjen teknike q& pérfshin dokumentacionin ¢ dorézuar nga prodhuesi deri né skadimin e
vlefshmérisé s¢ certifikatés.
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4.6 Prodhuesi duhet t& mbajé pér autoritetet kombétare njé kopje t& certifikatés s&¢ shqyrtimit EC t&
projektit, anekset dhe shtojcat e saj si dhe dokumentacionin teknik pér 10 vjet mbasi instrumenti matés
&shté vendosur né treg.

5. Mbikqyrja nén pérgjegjésiné e OEN/OM

5.1. Qéllimi 1 mbikéqyrjes Eshté pér t’u siguruar se prodhuesi pérmbush detyrimet g& rrjedhin nga sistemi
1 miratuar 1 cilésisé.

5.2 Prodhuesi duhet t&€ lejoje¢ OEN/OM qg t& hyjé per géllime vlerésimi né ambientet e projektimit,
prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit dhe duhet t’i sigurojé atij t& gjithé informacionin e
nevojshém, né veganti mbi:

a) dokumentacionin ¢ sistemit té cilésisé;

b) regjistrimet mbi cilésing si t& parashikuara né sistemin e cilésisé per pjesén e projektit t& tilla si
rezultate t& analizave, pérllogaritje, testime etj;

¢) regjistrimet mbi cilésing si t& parashikuara nga sistemi i cilésisé pér pjesén e prodhimit, t& tilla si
raporte t&€ inspektimit dhe t& dhéna mbi testimet, t&€ dhéna mbi kalibrimet, raporte kualifikimi t& personelit
né fjalg etj;

5.3. OEN/OM duhet t& kryej€ kontrolle periodike pér t’u siguruar se prodhuesi € mirémban dhe e pérdor
sistemin e cilésisé dhe duhet t’1 paragesé prodhuesit njé raport t€ kontrollit.

5.4. Pérveg késaj, OEN/OM mund t& kryej€ vizita t€ palajmeruara pran€ prodhuesit.

Gjaté vizitave t€ tilla, nése kérkohet, OEN/OM mund t& kryejé testime t& instrumentit ose t& marré masa
pér kryerjen e tyre, me qéllim & t& verifikojé se sistemi i cilésisé funksionon normalisht.

Ai duhet t’1 paraqes€ prodhuesit njé raport mbi vizitén dhe, nése jané zhvilluar testime, njé raport t& tyre.
6. Markimi i konformitetit dhe deklarata EU e konformitetit

6.1. Prodhuesi duhet t¢ vendos¢ markimin CE dhe markimin plotésues metrologjik t€ dhéné né kéte
rregull teknik dhe, nén pérgjegjésing ¢ OEN/OM té referuar né pikén 3.1 t& kétij moduli, numrin e
identifikimit t& kétyj t&€ fundit, né ¢do instrument matés & pérmbush kérkesat pérkatése t€ kétij rregulli
teknik

6.2. Prodhuesi duhet t& hartojé me shkrim nj€ deklaraté EU t& konformitetit pér ¢do model instrumenti
dhe e mban até n& dispozicion t& autoriteteve kombétare pér 10 vjet mbasi instrumenti &shté vendosur né
treg.

Deklarata EU e konformitetit duhet t& pércaktojé modelin e instrumentit pér & cilin ajo &sht& hartuar dhe
duhet t& pérmendé numrin e certifikatés s€ shqyrtimit t€ projektit.

Nj¢ kopje e deklaratés EU t&é konformitetit duhet t& béhet e viefshme, sipas mj€ kérkese, pér autoritetet
pérkatése.

Njé kopje e deklaratés EU t& konformitetit duhet t& shoqérojé ¢do instrument matés q& vendoset né treg.
Megjithaté, kjo kérkesé mund t& interpretohet se zbatohet pér njé ngarkesé ose dérgesé sesa pér
instrumente t€ veguara né ato raste kur nj& numér 1 madh 1 instrumenteve dorézohet prané njé pérdoruesi
t¢ vetém.

7. Prodhuesi, pér 10 viet mbasi instrumenti &hté vendosur né treg, duhet t&€ mbajé n& dispozicion t&
autoriteteve kombétare;

a) dokumentacionin ¢ lidhur me sistemin e cilésis€ t€ dhéné né pikén 3.1 € kétyy moduli;

b) informacionin e lidhur me ndryshimin e pérmendur né pikén 3.5 t& kétij moduli, si e aprovuar;

¢) vendimet dhe raportet nga OEN/OM t& dhéna né pikat 3.5, 5.3 dhe 5.4 € kétij moduli.
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8. Pérfaqésuesi i autorizuar

Pérfagésuesi i autorizuar i prodhuesit mund t& hartoj€ kérkesén e pérmendur né pikat 4.1 dhe 4.2 t& kétij
moduli dhe t& plotésojé detyrimet e dhéna né pikat 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 dhe 7 t& kétij moduli, pér llogari t&
tij dhe nén pérgjegjésiné e tij, parashikuar qé ato jané specifikuar n€ aktin e pérfagésimit.

ANEKSI IIT
MATESAT E UJIT - MI-001
Kérkesat ¢ pércaktuara n€ aneksin 1, kérkesat e veganta t& kétij ancksi dhe procedurat e vler&simit t&
konformitetit t& dhéna n€ kéte aneks zbatohen pér matésat e ujit t& parashikuar pér matjen e véllimit t& ujit
t& pastér, t& ftohté ose t& ngroht&, pér pérdorim n€& ambiente banimi, pérdorim tregtar dhe n& até t&
industrisé s€ lehté

PERCAKTIME

Njé instrument 1 projektuar pér t&€ matur, memorizuar dhe shfaqur véllimin
né kushte t€ matjes s€ ujit g€ kalon népér treguesin e matjes.

Matgs 1 ujit,

Prurja mé e ulét e rrjedhés né té cilin matési 1 ujit siguron € dhénat g€ jané
Prurja  minimale ¢ | né pérputhje me kérkesat né lidhje me gabimet maksimale t& lejuara
rrjedhés (Ql) (GML-t&.)

Prurja  kalimtare ¢ | Prurja kalimtare ¢ rrjedhés &shté vlera e prurjes € ndodhet ndérmjet
rrjedhés (Q ) prurjes s& pérhershme dhe prurjes minimale t& rrjedhés né t& cilén
: diapazoni 1 prurjes ndahet né dy zona, ‘zona ¢ sipérme’ dhe ‘zona e
poshtme'. Cdo zong ka njé GML t& caktuar.

Prurja mé e larté e rrjedhés né t& cilén matési i wjit funksionon n€ ményré
Prurje e pérhershme ¢ | t& kénaqshme né kushtet normale t€ pérdorimit, d.m.th. n& kushte t& njé
rrjedhés (Q 3) rrjedhe t& vazhdueshme ose me ndérprerje.

Prurja ¢ mbingarkuar e rrjedhés &shté prurja mé e larté e rrjedhés né t&
Prurje e mbingarkuar e | cilin matési funksionon n€ njé€ ményré€ t& kénaqshme pa u prishur, pér njé
rrjedhés (Q4) periudhg t&€ shkurtér kohe.

KERKESA TE VECANTA

Kushtet nominale té funksionimit

Prodhuesi duhet t&€ pércaktojé kushtet nominale t& funksionimit pér instrumentin, né veganti:
1. Diapazonin e rrjedhés s& wjit.

Vlerat pér diapazoni e rrjedhés duhet t& pérmbushin kushtet € méposhtme:

Q/Q =10
Q/Q =16
Q/Q =125

2. Diapazonin e temperaturés s& ujit.

Vlerat pér diapazonin e temperaturés duhet t& pérmbushin kushtet € méposhtme:
prej 0.1 °C deri t& paktén 30°C, ose

prej 30 °C derti t& paktén 90°C.

Matesi mund t& projektohet q& t& funksionoj€ pér t& dy diapazonet.
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3. Diapazoni relativ i presionit t& ujit duhet t& jet€ 0.3 bar deri né t& paktén 10 bar ng Qs.

4. Pér furnizimin me energji elektrike:

zbatohet vlera nominale n& furnizim e tensionit AC dhe/ose kufijté e furnizimit DC.

Gabimet Maksimale té Lejuara (GML)

5. GML-ja, pozitive ose negative, pér volumet ¢ dérguara né& diapazonin e rrjedhés ndérmjet prurjes
kalimtare t& rrjedhés (Qz) (pérfshire) dhe prurjen e mbingarkuar t& rrjedhés (Q4) &shté:

2% pér ujin q& ka nj€ temperaturé < 30 °C,

3% pér ujin q¢& ka nj€ temperaturé > 30 °C.

Matgsi 1 ujit nuk duhet t& lejojé n& GML shfaqje sistematike n€ favor t& ndonjé pale.

6 GML-ja, pozitive ose negative, pér volumet ¢ dérguara né diapazonin ¢ rrjedhés ndérmjet prurjes
minimale t& rrjedhjes (Q,) dhe prurjes kalimtare t& rrjedhjes (Q.) (i pérjashtuar) &shté 5% pér ujin né ¢do
temperaturé€.

Matesi 1 uyjit nuk duhet t& lejojé né GML-te shfagje sistematike n€ favor t& ndon;jé pale.

7. Ndikimi i lejuar i ¢rregullimeve

7.1. Imuniteti elektromagnetik

7.1.1 Ndikimi i ¢rregullimit elektromagnetik né nj& matés uji duhet t& jeté 1 till€ g&:

a) ndryshimi n& rezultatin e matjes &shté jo m& i madh se vlera kritike ¢ ndryshimit ¢ pércaktuar né
nénpikén 7.1.3 ose

b) treguesi i rezultatit t& matjes &shté i tillé q& nuk mund t& interpretohet si njé rezultat i viefshém, 1 till& si
nj€ luhatje € momentit q& nuk mund t& interpretohet, t& regjistrohet ose t& transmetohet si njé rezultat i
matshém.

7.1.2 Pas kalimit t& nj€ ¢rregullimit elektromagnetik matési i ujit duhet:

a) t& rifillojé t& funksionoj& brenda GML-sé&;

b) t& kété ruajtur t&€ gjitha funksionet e matjes;

¢) t& lejoj& rimarrjen e t& gjitha t& dhénave t&€ matjes q& ishin paraqitur pak pérpara ¢rregullimit.

7.1.3 Vlera kritike ¢ ndryshimit &ht& mé e vogla e dy vlerave t& méposhtme:

a) véllimi g€ 1 korrespondon gjysmés s€ madhésisé s& GML-s€ n€ zonén e sipérme t& véllimit t& matur;

b) véllimi q& 1 korrespondon GML-s€ n& véllimin & 1 korrespondon nj€ minute n& nivelin e rrjedhés QS.

7.2. Qéndrueshméria

Pasi &shté kryer njé testim 1 pérshtatshém, duke mbajtur parasysh periudhén e kohés s& vlerésuar nga
prodhuesi, duhet t& pérmbushen kriteret ¢ méposhtme:

7.2.1 Luhatja e rezultatit t& matjes pas testimit t& qéndrueshmérisé, kur krahasohet me rezultatin fillestar
té matjes, nuk duhet t& kapércejé:

a) 3% t& véllimit t& mat&sit ndérmjet Q1 t& pérfshiré dhe Q2 té pérjashtuar;

b) 1,5 % t& véllimit t& matésit ndérmjet Q2 t& pérfshiré dhe Q4 t& pérjashtuar.

7.2.2 Gabimi 1 treguesit pér véllimin ¢ matésit mbas testimit t& géndrueshmérisé nuk duhet t& kapércejé:

a) = 6 % t& véllimit t& matésit ndérmjet Q1 t& pérfshiré dhe Q2 t& pérjashtuar;

b) + 2,5 % t& véllimit t& matésit nd&rmjet Q2 t& pérfshiré dhe Q4 t& pérjashtuar, pér matésit e ujit q&
planifikohen ta masin até n€ nj& temperaturé ndérmjet 0,1 °C dhe 30 °C,

¢) = 3,5 % t& véllimit t& matésit ndérmjet Q2 t& pérfshiré dhe Q4 t& pérjashtuar pér matesit e ujit q&
planifikohen t& masin ujin n& nj& temperaturé ndérmjet 30 °C dhe 90 °C.
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8. Pérputhshmeria

8.1 Matési duhet t€ siguroj¢ mundésing té instalohet pér t€ funksionuar né ¢do pozicion, pérvegse kur
&shté shénuar qarté ndryshe.

8.2 Prodhuesi duhet t& pércaktojé nése matési &shté i paracaktuar t& masé rrjedhén né kahun e kundért. Né
njé rast t& tillé, véllimi 1 rrjedhés né kahun e kundért ose duhet t& zbritet nga véllimi 1 grumbulluar ose
duhet t& regjistrohet vegmas. E nj&jta GML duhet t€ pérdoret pér rrjedhén n€ kahun ¢ duhur dhe n€ kahun
¢ kundért.

Matgsit e ujit q&€ nuk jan& projektuar pér matjen e rrjedhés n€ kahun e kundért, ose duhet t& parandalojné
rrjedhén né kahun e kundért ose t’1 béjné ballg nj€ rrjedhe rastésore n€ kahun ¢ kundért pa ndonj€ prishje
ose ndryshim t& karakteristikave metrologjike.

9. Njésité e matjes

Véllimi 1 matur shprehet n€ metra kub.

10. Vendosja né pérdorim

Enti Rregullator 1 Ujit (ERRU) duhet t& sigurojé se kérkesat e pikave 1, 2 dhe 3 n& két€ shtojcé jané
pércaktuar nga enti pérdorues ose personi 1 autorizuart pér instalimin ¢ matésit t& ujit, g€ matési éshté 1
pérshtatshém pér matje t€ sakté t€ konsumit q¢ Eshté parashikuar ose 1 parashikueshém.

VLERESIMI I KONFORMITETIT

Procedurat e vlerésimit t& konformitetit t& referuara né pikén 10 q& prodhuesi mund t&¢ zgjedhé jané sipas
moduleve:

B +F ose B+ D ose H1.

ANEKSI IV

MATESIT E GAZIT DHE PAJISJET E KONVERTIMIT TE VELLIMIT MI-002

Kérkesat ¢ pércaktuara n€ ancksin 1, kérkesat ¢ veganta t& kétij ancksi dhe procedurat ¢ vlerésimit t&
konformitetit t& renditura né kété aneks zbatohen pér matésit ¢ gazit dhe pajisjet e konvertimit t& véllimit
t& pércaktuara mé poshtg, t& parashikuara pér pérdorim n€ ambiente banimi, pérdorim tregtar dhe né até t&
industrisé€ s¢ lehté.

PECAKTIME

Njé instrument 1 projektuar pér t€ matur, ruajtur dhe shfaqur sasing€ e gazit pér
Matés 1 gazit ngrohje (véllim ose masg€) g€ ka kaluar né t&.

Njé pajisje e vendosur né matésin ¢ gazit q¢ automatikisht konverton sasing e
Pajisje matur n€ kushtet € matjes n€ nj€ sasi n€ kushte bazg.
konvertimi
Prurja minimale ¢ | Prurja mé e ulét e rrjedhés pér t€ cilén matési 1 gazit siguron g€ t& dhénat jan€ né
rrjedhés (Quin), pérputhje me kérkesat né lidhje me gabimin maksimal t& lejuar (GML)
Prurja maksimale | Prurja mé ¢ larté e rrjedhés né té cilén matési 1 gazit siguron qé t€ dhénat jané né
¢ rrjedhés (Qu,) | pérputhje me kérkesat n€ lidhje me gabimin maksimal té lejuar (GML)
Prurja kalimtare ¢ | Prurja kalimtare e rrjedhés &shté prurja e rrjedhés ndérmjet prurjes maksimale dhe
rrjedhés (Qy), minimale t& rrjedhés, n€ t& cilén diapazoni 1 rrjedhés ndahet né dy zona, ‘zona e

sipérme’ dhe ‘zona e poshtme'. Cdo zoné ka nj&¢ GML t€ caktuar.
Prurja ¢ | Prurja ¢ mbingarkuar ¢ rrjedhés &shté prurja mé e larté e rrjedhés né t& cilén
mbingarkuar ¢ | matési funksionon pér nj€ periudhé t& shkurtér kohe pa u prishur.
rrjedhés (Qr)
Kushtet bazg Kushte te caktuara né t& cilat konvertohet sasia ¢ matur ¢ [€ngut.
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PJESAI
KERKESA TE VECANTA
MATESIT E GAZIT
1. Kushtet nominale té funksionimit
Prodhuesi duhet t& pércaktojé kushtet nominale t& funksionimit t&€ matésit t& gazit, duke mbajtur parasysh:
1.1 Diapazoni i regjimit t€ rrjedhés s€ gazit t&€ pérmbushé t& paktén kushtet ¢ méposhtme:
Klasa

Klasa Q max /Q min Qmax/Qt Qr /Q max
1,5 > 150 > 10 1.2
1,0 >20 >5 12

1.2. Diapazoni i temperaturés s& gazit t& ket€ njé kufi minimal prej 40°C.

1.3. Kushtet ¢ lidhura me ngrohjen/gazin

Matési i gazit duhet t& projektohet pér diapazonin ¢ gazeve dhe t& presioneve t&€ furnizimit t& vendit ku do
té instalohen.

NE& veganti, prodhuesi duhet t& tregojé:

a) familjen ose grupin e gazit;

b) presionin maksimal t& funksionimit.

1.4, Nj¢€ kufi minimal t& temperaturés pér mjedisin klimatik prej 50°C.

1.5. Vlera nominale e tensionit ushqyes AC dhe/ose kufijté e ushqimit DC.

2. Gabimi maksimal i lejuar (GML)

2.1. Pér matésin e gazit q€ tregon volumin né& kushtet € matjes ose masén, GML jepet né tabelén 1

Tabela 1
Klasa 1.3 1,0
Qmin <Q < Qt 3% 2%
Qt <Q < Q max 1,5% 1%

Matési 1 gazit nuk duhet t€ lejoj& né GML shfaqje sistematikike n€ favor t€ asnjé pale.

2.2. Pér njé matés gazi me konvertim temperature, q& tregon véllimin e konvertuar, GML e maté&sit rritet
me 0,5% né& nj& shkalle prej 30°C duke u shtriré n€ ményré simetrike rreth temperaturés s€ pércaktuar nga
prodhuesi g€ &shté ndérmjet 15 °C dhe 25°C. Jashté kétij intervali, lejohet nj€ rritje tjetér prej 0,5 % né
¢do interval prej 10°C.

3. Ndikimi i lejuar i ¢rregullimeve

3.1. Imuniteti elektromagnetik

3.1.1. Ndikimi 1 nj€ ¢rregullimi elektromagnetik né njé matés t&€ gazit ose n€ nj€ pajisje t&€ konvertimit t&
véllimit duhet t& jeté 1 till€ qé:

a) ndryshimi n€ rezultatin ¢ matjes t&€ mos jeté mé 1 madh se vlera kritike ¢ ndryshimit si e pércaktuar né
nénpikén 3.1.3, ose

b) treguesi i rezultatit t& matjes &shté i till€ g€ nuk mund t€ interpretohet si njé& rezultat i vlefshém, ashtu si
dhe pér nj€ luhatje t& momentit g€ nuk mund t& interpretohet, t& regjistrohet ose t& transmetohet si njé
rezultat i matjes.

3.1.2. Pas kalimit t€ nj& ¢rregullimi elektromagnetik, matési i gazit duhet:

a) t& rifillojé t& funksionoj& brenda GML-sé&;

b) t& keté ruajtur t&€ gjitha funksionet € matjes;
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c) t& lejoj€ rikuperimin e t& gjitha t&€ dhé&nave t€ matjes t&€ paraqitura pak pérpara ¢rregullimit.

3.1.3. Vlera kritike e ndryshimit &shté m& e vogla e dy vlerave t&€ méposhtme:

a) volumit q& 1 pergjigjet gjysmés s€ madhésis€ s&€ GML-s& né zonén e sipérme t€ volumit t&€ matur;

b) volumit q& 1 pérgjigiet GML-s€ n& volumin q& i korrespondon njé¢ minuté t& nivelit maksimal t&
rrjedhés.

3.2. Ndikimi i ¢rregullimeve né rrjedhén e sipérme dhe t& poshtme

Sipas kushteve t& instalimit t& pércaktuara nga prodhuesi, ndikimi i grregullimeve né rrjedhé nuk duhet t&
kapércejé njé t& tretén e GML-s&

4. Qéndrueshméria

Mbasi t€ jeté kryer njé testim i pérshtatshém, duke mbajtur parasysh periudhén kohore t& vlerésuar nga
prodhuesi, duhet t€ pérmbushen kriteret € méposhtme:

4.1. Klasa 1.5

4.1.1. Luhatja e rezultatit t& matjes pas testimit t& géndrueshmérisé, kur krahasohet me rezultatin e matjes
fillestare pér nivelet e rrjedhés n€ normén Q; deri n€ Qpx nuk duhet t& kapércejé rezultatin e matjes pér
mé shumé se 2%.

4.1.2. Gabimi i treguesit pas testimit t&€ qéndrueshméris€ nuk duhet t& kapércejé dy heré GML-né né pikén
2 t& késaj shtojce.

4.2. Klasa 1.0

4.2.1. Luhatja e rezultatit t& matjes pas testimit t& géndrueshméris€, kur krahasohet me rezultatin e matjes
fillestare nuk duhet t& kapércej€ njé t& tretén e GML-s€ né pikén 2 t& kétij Aneksi.

4.2.2. Gabimi i treguesit pas testimit t& géndrueshmérisé nuk duhet t& kapércejé GML-n& né pikén 2 t&
ké&saj Shtojce.

5. Pérshtatshméria

5.1. Nj€ matés gazi q€ punon me rryme elektrike (AC ose DC) duhet t& pajiset me njé€ pajsje t& furnizimit
me energji né rast emergjence ose mjete t& tjera pér t& siguruar se t&€ gjitha funksionet € matjes ruhen gjaté
nj€ avarie t€ burimin kryesor t& energjisé.

5.2. Nj& burim i dedikuar i energjisé duhet t& keté nj& jetégjatési pér t& paktén pesé€ vjet. Pas kalimit t&
90% t& jetégjatésis€ s€ tij duhet t& shfaget nj€ paralajmérim.

5.3. Njé pajisje treguese duhet t& keté njé numér t& mjaftueshém shifrash pér t& siguruar se sasia g€ kalon
gjaté 8 000 oréve me Q. nuk i kthen shifrat né vlerat fillestare t& tyre.

5.4. Matési 1 gazit duhet t€ jet€ n&€ gjendje t& instalohet pér t& funksionuar n€ ¢do pozicion t& deklaruar
nga prodhuesi n& udh&zimin e instalimit té tij.

5.5. Matési 1 gazit duhet t& ket& nj& element t& testimit, 1 cili duhet t& lejojé kryerjen e testimeve né njé
kohg t& arsyeshme.

5.6. Matési 1 gazit duhet t& respektojé GML-n€ né ¢do drejtim té rrjedhés ose vetém né njé drejtim t&
rrjedhés té shénuar qarté.

6. Njésite

Sasia € matur duhet t&€ shfaget né metér kub ose kilogram.

PJESA II
KERKESAT SPECIFIKE PER PAJISJET E KONVERTIMIT TE VELLIMIT
Njé pajisje e konvertimit t& véllimit pérbén njé nénnjési kur ajo &shté e pérshtatur s€ bashku me
instrumentin matgs.
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Pér nj€ pajisje t&€ konvertimit & véllimit, nése jang t& zbatueshme, duhet t& zbatohen kérkesat thelbésore t&
matésit t& gazit. Pérveg tyre duhet t& zbatohen dhe kérkesat ¢ méposhtme:

7. Kushtet bazé pér sasité e konvertuara

Prodhuesi duhet t& pércakto;& kushtet bazé pér sasité ¢ konvertuara.

8. Gabimet maksimale té lejuara (GML)

a) 0.5% né& temperaturén e mjedisit 20°C + 3°C, n& lagéshtirén ¢ mjedisit 60% + 15%, n€ vlerat nominale
pér furnizimin me energji;

b) 0,7% pér pajisjet e konvertimit t& temperaturés né kushtet nominale t& funksionimit;

c) 1% pér pajisjet e tjera t& konvertimit n€ kushtet e caktuara t& funksionimit.

Shénim: Gabimi 1 matésit t€ gazit nuk merret parasysh.

Pajisja e konvertimit t&€ véllimit nuk duhet t& lejojé né GML-t€ shfaqje sistematike n€ favor t& asnjé pale.
9. Pérshtatshméria

9.1. Njé pajisje konvertimi elektronike duhet t& jeté né gjendje pér t& zbuluar se kur &shté duke
funksionuar jashté regjimit/ve t& funksionimit t& deklaruara nga prodhuesi pér parametrat q& jané t&
réndésishém pér saktésin€ e matjes. N& nj€ rast t€ tille, pajisja e konvertimit duhet t& ndalojé s¢ bashkuari
sasiné ¢ konvertuar dhe mund t& llogarité vegmas shumén e pérgjithshme t& sasisé s& konvertuar pér
kohén kur &shté duke funksionuar jashté regjimit/ve t& funksionimit.

9.2. Njé pajisje konvertimi elektronike duhet t& jeté né gjendje pér t& shfaqur t& gjitha t& dhénat e
réndésishme pér matjen, pa pajisje shtesé.

PJESA III
VENDOSJA NE PERDORIM DHE VLERESIMI I KONFORMITETIT

10. Vendosja né pérdorim

a) Ne rastet e matjeve t& detyrueshme né pérdorim rezidencial, kéto matje kryhen népérmjet matésve t&
gazit t€ klasés 1.5 dhe klasés 1.0, t& cilét kan€ nj€ raport Qmax/Qmin t& barabarté ose mé t€ madh se 150.
b) Ng rastet ¢ matjeve t& detyrueshme t& pérdorimit jorezidencial/biznesi, kéto matje kryhen nga ¢do
matés gazi i klasés 1.5.

¢) ERE dhe personi pérgjegjes pér instalimin ¢ matésve sigurojné respektimin e gérmave “a” dhe “b” mé
sipér, q¢ matési t€ jet€ 1 pershtatshém pér matjen e sakté t&€ konsumit q& &shté parashikuvar ose 1
parashikueshém.

VLERESIMI I KONFORMITETIT
Procedurat e vlerésimit t&¢ konformitetit t& referuara né pikén 10 q& prodhuesi mund t& zgjedhé jané

modulet:
B +F ose B+ D ose HI.

ANEKSI V

MATESIT E ENERGJISE ELEKTRIKE AKTIVE (MI-003)

Kérkesat ¢ pércaktuara n¢ ancksin I, kérkesat ¢ veganta t& kétij aneksi dhe procedurat e vlerésimit t&
konformitetit t&¢ dhéna né kété ancks duhet t& zbatohen pér matésit e energjisé elektrike aktive t&
parashikuar pér pérdorim ne ambiente banimi, né tregti dhe n€ industring e lehté.

Shénim:
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Matésit ¢ energjisé elektrike mund t€ pérdoren né kombinim me transformatoré matés té jashtém, né
varési t€ teknikés s€ matjes q€ pérdoret. Megjithaté, ky ancks mbulon vetém matésit e energjis€ elektrike
por jo transformatorét matés.

PERCAKTIME

Matés (kontator) 1 energjisé elektrike aktive &shté pajisja e cila mat energjiné elektrike aktive
konsumuar né& njé& qark.

teé

I = | rryma elektrike g€ kalon népérmjet matésit;

In |[= |rryma referuese e pércaktuar pér t& cilén &shté projektuar matési q¢ funksionon me
transformator;

Ist |= | vleramé eulét e deklaruar e I, per t€ cilén matési regjistron energjing elektrike aktive per
koeficientin e fugise njé (matés shuméfazor, me ngarkes€ simetrike);

Imi [= |vlera e I, pér t& cilén gabimi &hté brenda gabimeve maksimale t& lejuara (GML-t&)

n (matgs shuméfazor, me ngarkesé simetrike);

Itr |= |vlera ¢ I, per t& cilén gabimi &shté brenda GML-s€¢ mé t&€ vogél q€ 1 korrespondon
treguesit t& klasés s& matésit;

Ima | = | vlera maksimale e I pér t& cilén gabimi shtrihet brenda GMLs¢;

X

U = | tensioni 1 ushqimit n& mat&s

Un | = | tensioni referues 1 specifikuar;

i = | frekuenca e tensionit ushqyes né matés;

fn | = | frekuenca referuese e specifikuar;

PF | = | faktori i fuqisé = cosp = cosinusin e ndryshimit n¢ faz¢ (diferencés fazore) ¢ ndérmjet I
dhe U

KERKESA TE VECANTA

1. Saktésia

Prodhuesi duhet t& specifikojé treguesin ¢ klasés s& matésit. Treguesit e klasave pécaktohen si: Klasa, A,

B dhe C.

2. Kushtet nominale té funksionimit

Prodhuesi duhet t€ specifikojé kushtet nominale & funksionimit pér matésin, veganérisht:
Vlerat € f, Up, Iny Lty Inin, o dhe Lnax q€ zbatohen pér matésin. Pér vlerat referuese t& rrymés, matési
duhet t& pérmbushé kushtet ¢ dhéna né tabelén 1;

Tabela 1
| Klasa A | Klasa B Klasa C
Pér matésit e lidhur drejtpérdrejté
Ist <0,05-Itr < 0,04-Itr < 0,04-Itr
Imin <0,5Itr <0,5Itr <0,3-Itr
Imax >-50-Itr >-50-Itr >-50-Itr
Pér matésit q€ lidhen me transformatoré
Ist <0,06-Itr <0,04-Itr <0,02-Itr
Imin < 0,4-Itr <0,2:Itr (1) <0,2-Itr
In = 20-Itr = 20-Itr =20-Itr
Im x >-1,2-Itr >-1,2-1tr >-1,2:Itr
(1) Pér matésit elektromekaniké t& klasés B zbatohet Imin < 0,4-Itr
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Kufijté e tensionit, frekuencés dhe faktorit t€ fuqis€, brenda té cilave matési pérmbush kérkesat e GMLsé
pércaktohen né tabelén 2.

Kéto kufij duhet t& pérputhen me karakteristikat tipike t& energjisé elektrike t& furnizuar népérmjet
sistemeve publike t& shpérndarjes.

Kufijté e tensionit dhe frekuencés duhet t& jené t& paktén:

0.9, =U<S L1,

0,98 f, <f<1,02f,

Kufiri 1 koeficientit t€ fuqis€ s& paku cos induktive = 0,5 deri né cosg kapacitive = 0,8.

3. Gabimet maksimale té lejuara (GML)

Ndikimet ¢ madhé&sive matése dhe infuencuese (a, b, ¢) duhet t& vlerésohen secila mé vehte. T¢ gjitha
madhésité e tjera t€ matjeve dhe influencuese qé ndikojné n€ matje duhet t&€ mbahen relativisht konstante
né vlerat e tyre t€ referencés. Gabimi 1 matjes, 1 cili nuk duhet t& kapérceje GML-né e deklaruar né
tabelén 2, llogaritet si: Gabimi i matjes = \a’+b*+c’

Kur matési punon n& rryma me ngarkesa t& ndryshueshme, gabimet né pérqindje nuk duhet t& kapércejné
kufijté e dhéné né tabelén 2.

Tabela 2

GML-t& né& pérqgindje n€ kushtet nominale t& funksionimit dhe nivelet € pércaktuara t& ngarkesés s&
rrymés dhe temperaturés s€ funksionimit

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
funksionale funksionale funksionale funksionale
FC o RO =G 300 =280 .. —10 — 40 °¢ ., —25
or+ 30%C ot | “Cortd0°C + Lor+55°C+70
40°C 35°C 6©
Klasa A B & A |B [C A B C |A B |C
¢ matésit

Matgs njéfazor; matésshumefazor me ngarkesé simetrike

Imn<I<Itr |35 |2 1 5 23 1.3 7 85 | X7 |8 [d4 32
[tr<I<Imax |35 |2 0.7 [45 |25 1 7 3513 |9 |4 1
[tr<I<Imax, |4 23 1 5 3 13 i 33 |17 |& (4
shiko

shpjegimin

poshte

Kur nj€ maté&s punon n& regjime temperature t& ndryshme duhet t&€ zbatohen vlerat pérkatése t& GML-ve.
Matési nuk duhet t& lejojé né GML-t€ shfaqje sistematike n€ favor t€ asnjé€ pale.

4. Ndikimi i lejuar nga ¢rregullimet

4.1. T¢ pérgjithshme

Megenése matésit e energjisé elektrike jan€ t€ lidhur drejtpérdrejt me furnizimin kryesor dhe se rryma
gjithashtu &shté nj€ prej madhésive t€ matura, pér matésit elektriké pérdoret njé mjedis elektromagnetik 1
vegant€.

Matési duhet t& jeté n€ pérputhje me kérkesat ¢ mjedisit elektromagnetik E2 dhe me kérkesat shtesé né
pikat 4.2 dhe 4.3 t& kétij aneksi.
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Mjedisi elektromagnetik dhe ndikimet ¢ lejuara pasqyrojné gjendjen kur ka ¢rregullime me kohézgjatje t&
madhe, t& cilat nuk duhet t&€ ndikojn€ né saktésing pértej vlerave kritike t& ndryshimit dhe t& grregullimeve
kalimtare, t&€ cilat mund t& shkaktojné njé rénic t& pérkohshme ose humbje t& funksionit ose t&
performancés por nga e cila gjendja e matésit duhet t& rikthehet dhe nuk duhet t&€ ndikohet né sakt&sing
pértej vlerave kritike t& ndryshimit.
Karakteristikat metrologjike t& matésit duhet t& jené t&€ mbrojtura.kur ka njé risk t& larté t& parashikuar pér
shkak t& rrufeve ose kur rrjetat € furnizimit t€ sip€rme jan€ mbizotéruese.
4.2. Ndikimi i ¢rregullimeve me kohé&zgjatje t&€ madhe

Tabela 3

Vlera kritike € ndryshimit pér ¢rregullime me koh&zgjatje t& madhe
Crregullimi Vlerat e ndryshimit kritik pér grregullime me kohézgjatje
t& madhe
A B &
Renditja ¢ kundért e fazés 1.5 L5 0.3
Tension josimetrik (1 zbatueshém | 4 2 1
vetém pér matésit me shumé faza)
Tension josimetrik (1 zbatuar vetém | 6 3 1.5
pér maté&sit me shumé faza)
DC dhe harmonikat n& qarkun ¢ | 6 3 1.5
rrymés(1)
Progese t& shpejta kalimtare 6 4 2
Fushat magnetike: 3 2 1
HF (rrezatimi RF):
Fusha elektromagnetike
Crregullime t& shkaktuara nga fusha e
radiofrekuencés; dhe valét 1&kundése
t¢€ imunizuara
1 N¢ rastin ¢ matésve elektromekaniké nuk pércaktohet asnjé vleré e ndryshimit kritik pér
pérmbajtjen e harmonikave né qarget e rrymés dhe pér DC dhe pér harmonikat n& qarkun e rrymés.

4.3. Ndikimi i lejuar i fenomenit elektromagnetik kalimtar

4.3.1. Ndikimi 1 nj& ¢rregullimi elektromagnetik n€ njé matés t& energjisé elektrike duhet t& jeté 1 tille q&
gjaté dhe menj€heré mbas grregullimit:

a) ¢do informacion i parashikuar pér t& testuar sakté&singé e matésit nuk duhet t&€ prodhojé impulse ose
sinjale q€ 1 korrespondojné njé fuqic mé t&€ lart€ sesa vlera kritike e ndryshimit dhe né njé kohé t&
arsyeshme mbas g¢rregullimit, matési duhet:

1. t& rifillojé t& funksionoj€ brenda kufijve t& GML-s&;

1. t&€ keté t& mbrojtura t& gjitha funksionet e matjes;

111. t&€ lejoj€ rikthimin e t& gjitha t& dhénave t& matjes pérpara ¢rregullimit,;

iv. nuk duhet t&€ shénoj& nj€ ndryshim né energjiné e regjistruar prej m& shumé sesa vlera e ndryshimit
kritik.

Vlera e ndryshimit kritik n& kWh &shté m U, L.« 10°

(m &sht& numri i elementeve matése t& matésit, U, n& volt dhe I,,,; n€ amper).

4.3.2. Pér mbingarkesé vlera kritike e ndryshimit &htg 1,5 %.

5. Pérshtatshméria

5.1. Nén tensionin e regjimit t& punés gabimi pozitiv 1 matésit nuk duhet t& kapércejé 10%.

Faqe | 22701



e

Fletorja Zyrtare % Viti 2016 — Numri 216

5.2. Treguesi i energjisé totale t& keté njé numér t& mjaftueshém shifrash pér t& siguruar se kur matési
funksionon pér 4000 oré me ngarkesé t& plot€ (I = Iy, U = U, dhe PF = 1), treguesi nuk duhet t&
rikthehet né& vlerén fillestare t& tij dhe t€ mos zerohet gjaté pérdorimit.

5.3. N& rastin e ndérprerjes s& energjisé elektrike n€ rrjet, sasité e matura t& energjis€ elektrike duhet t&
mbeten t& vlefshme pér t’u lexuar gjaté nj€ periudhe t€ paktén pér 4 mua;.

5.4. Funksionimi pa ngarkes&

Kur qarku i tensionit eshte i kygur, ndérsa ai i rrymés &shté i hapur, matési nuk duhet t& regjistrojé energji
pér asnj€ vlerg t& tensionit ndérmjet 0,8 U, dhe 1,1 U,

5.5. Fillimi

Matési duhet té fillojé t& punojé dhe t& vazhdojé t& regjistrojé pér tensionin U,, PF=1 (pér matésit
shuméfazor me ngarkesa simetrike) dhe pér rrymé e cila &shté e barabarté me L.

6. Njésité

Energjia elektrike e matur duhet t& shfaget né kilovat-oré ose n& megavat-oré.

7. Vendosja né pérdorim

a) N& rastet ¢ matjeve t&€ detyrueshme t& pérdorimit rezidencial, kéto matje kryhen nép&rmjet matésve té
klasés A.

Pér géllime t& caktuara autoriteti kompetent mund t& kérkoj€ vendosjen e matésit € klasés B.

b) N& rastet ¢ matjeve t& detyrueshme t& pérdorimit jorezidencial/biznesi, kéto matje kryhen népérmjet
matésve t& klasés B.

Pér géllime t& caktuara ai mund t& kérkojé matgs t& klasés C

c) ERE dhe personi pérgjegjés pér instalimin e matésve sigurojné respektimin e shkronjave “a’ dhe “b”
mé sipér q€ matési t& jeté 1 pérshtatshém pér matjen e sakté t& konsumit q& &shté i parashikuvar ose 1
parashikueshém.

VLERESIMI I KONFORMITETIT

Procedurat e vlerésimit t& konformitetit t& referuara n&€ pikén 10 g€ prodhuesi mund t& zgjedh& jang
modulet:

B+Fose B+DoseHI.

ANEKSI VI

MATESIT E ENERGJISE TERMIKE (MI 004)

Kérkesat ¢ pércaktuara né ancksin I, kérkesat ¢ veganta t& kétij aneksi dhe procedurat ¢ vlerésimit t&
konformitetit t&€ dhéna n& kété aneks zbatohen pér matésit ¢ energjisé termike t& pércaktuar mé poshtg, t&
parashikuar pér p&rdorimin n€ ambiente banimi, pérdorim tregtar dhe n& até t& industrisé s& lehtg.
PERCAKTIME

Nj& matés 1 energjis€ termike &shté nj€ instrument i projektuar pér t&€ matur nxehtésing, e cila n€ njé qark
té shkémbimit t& nxehtésis€ jepet nga nj€ léng 1 quajtur Il€ngu 1 transmetimit t& nxehtesisé.

Nj& matés 1 energjis€ termike &shté ose nj& instrument 1 ploté ose nj€ instrument i kombinuar q& pérbé&het
nga nénnjési t€ montuara, sensori 1 rrjedhjes, grupi i ndjeshméris€ s€ temperaturés dhe llogaritési, sipas
pércaktimit n€ pikén 3.b) t& kétij ancksi ose njé kombinim 1 tyre.

0 = temperatura ¢ léngut gé transmeton nxehtésing;

Oin = vlera e 0 né& hyrjen e garkut t&€ shk&mbimit t& nxehtesisé;

AB = Diferenca e temperaturés 6 in — out me A 6> 0;

Omax | = kufiri 1 sipé&rm i 6 &€ matési 1 nxehtésisé t& funksionojé sakté brenda GML-ve;
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Omin | = kufiri i posht€m i 0 g€ matési 1 nxeht&sisé€ t& funksionojé sakté brenda GML-ve

q = niveli 1 rrjedhés s€ [Engut t€ transmetimit t&€ nxehtésisé;

q = vlera mé e larté e q € lejohet pér periudha t&€ shkurtra kohe q& matési 1 nxeht&sisé t&
) funksionoj€ si¢ duhet;

q = vlera mé ¢ lart€ e q q& lejohet pérgjithnjé q& matési i nxehtésisé t& funksionojé si¢
¢ duhet;

q = q vlera mé e ulét ¢ q g€ lejohet g€ matési 1 nxehtésisé t&€ funksionojé sig duhet;

P = fugia termike e shkémbimit t& nxchtésisé;

P = niveli i sipérm 1 P g€ lejohet g€ matési i nxehtésisé t& funksionojé si duhet.

KERKESA SPECIFIKE

1. Kushtet nominale té funksionimit
Vlerat né& kushtet nominale t€ funksionimit pércaktohen nga prodhuesi si mé poshté:
1.1. Pér temperaturén ¢ léngut: 6 ,0

- pér ndryshimet e temperaturés AO , AO , duke iu nénshtruar kufizimeve t&€ méposhtme: AO /AO >
10; A® =3 K ose 5 K ose 10K

min

1.2. Pér presionin ¢ Iéngut: Presioni maksimal pozitiv 1 brendshém g€ matési 1 nxeht€sis€ mund t& duroj&
pérgjithnj€ né kufirin e sipérm t& temperaturés.

1.3. Pér nivelet e rrjedhjes s€ léngut: 9,99, ku vlerat e q dhe q 1 nénshtrohen kufizimit t&€ méposhtém:
qp/qi > 10.

1.4. Pér fuqing termike: Ps.

2. Klasat e saktésisé

Klasat e méposhtme & saktésis€ jan€ pércaktuar pér matesit e nxehtesise 1, 2, 3.

3. GML-té e zbatuara pér matésit e ploté té nxehtesisé

Gabimet maksimale relative t€ lejuara, t& zbatuara n€ njé matés té ploté t& nxchtésis€, t& shprehur né
pérqindje t& vlerés s¢ vérteté pér ¢do klasé t€ saktésis€ jané:

a) Pérklasén 1: E = Ef+ Et F EC, me E ; Et, Ec sipas pikave nga 7.1 deri n€ 7.3 t€ kétij aneksi.

b)PérklasénZ:E:Ef+Et+E,meEf,
c)Pérklasén3:E:Ef+Et+E,meEf,

Matési 1 nxehtésisé 1 ploté nuk duhet t€ lejoj& né GML-tE shfaqje sistematike né€ favor t& asnj€ pale.

4. Ndikimet e lejuara té ¢rregullimeve elektromagnetiké

4.1. Instrumenti nuk duhet t&€ ndikohet nga fushat magnetike statike dhe nga fushat elektromagnetike né
frekuencén e korrentit.

Et, E sipas pikave nga 7.1 deri n€ 7.3 t& kétij ancksi.
Et, E sipas pikave nga 7.1 deri ng 7.3 t& ketij ancksi.

4.2. Ndikimi 1 nj€ ¢rregullimi elektromagnetik duhet té jeté i tillé g€ ndryshimi n€ rezultatin e matjes t&
mos jete m& 1 madh se vlera kritike ¢ ndryshimit si¢ pérshkruhet né kérkesén 4.3 t&€ kétij ancksi ose
treguesi 1 rezultatit t&€ matjes Eshté i tille g€ nuk mund t€ interpretohet si njé rezultat 1 viefshém.

4.3. Vlera kritike ¢ ndryshimit pér nj& matés t& ploté t€ nxchtésisé Eshté ¢ barabarté me vlerén absolute t&
GML-s¢ t€ zbatuar pér até matés nxehtésie (shiko pikén 3 t& kétij aneksi).

5. Qéndrueshmeéria

Pasi &shté kryer nj€ testim 1 pérshtatshém, duke mbajtur parasysh periudhén e kohés t& vlerésuar nga
prodhuesi, duhet t& pérmbushen kriteret € méposhtme:
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5.1. Sensorét e rrjedhés: Luhatja e rezultatit t& matjes pas testimit t& géndrueshmérisé, kur krahasohet me
rezultatin fillestar t& matjes nuk duhet t& kapércejé vlerén kritike t& ndryshimit.

5.2. Sensorét e temperaturés: Luhatja e rezultatit t&€ matjes pas testimit t& géndrueshméris€, kur krahasohet
me rezultatin fillestar t&€ matjes, nuk duhet t& kapércejé 0.1 °C.

6. Mbishkrimet né njé matés nxehtésie

a) Klasa ¢ saktésisg;

b) Kufijté e nivelit t& rrjedhés;

¢) Kufjjté e temperaturés

¢) Kufijté e ndryshimit t& temperaturés

d) Vendi 1 instalimit t&€ sensorit t& rrjedhés: rrjedha ose kthimi

dh) Treguesi i drejtimit t& rrjedhés

7. Nénnjésitée

Dispozitat pér nénnjésité mund t& zbatohen pér nénnjésité e prodhuara nga prodhues i nj&jté ose prodhues
t& ndryshém.

N& rastin kur nj& matés i energjis€ termike pérb&het nga nénnjési, kérkesat thelb&sore pér matesin
zbatohen gjithashtu dhe pér nénnjésité. Pérveg késaj, zbatohen sa mé poshte:

7.1. GML relative e sensorit t& rrjedhés, 1 shprehur ng€ % pér klasat e saktésisé:

a)Klasa 1: Ef: (1+0,01 qp/q), por jo mé& shumé se 5%

b) Klasa 2: Ef: (2+ 0,02 q /q), por jo m& shumé se 5%,
P
¢) Klasa 3: Ef: (3 + 0,05 q /q), por jo m& shumé se 5%,
P
ku gabimi Ef lidh vlerén e treguar me vlerén e vérteté t& lidhjes ndérmjet sinjalit t& treguar t& sensorit t&
rrjedhés dhe masén ose véllimin.

7.2. GML pérkatés pér grupin e ndjeshmérisé t& temperaturés, 1 shprehur né %:
Et: (0,5+3:A0 /A0),

ku gabimi Et lidh vlerén e treguar me vilerén e vérteté t& lidhjes ndérmjet grupit t& ndjeshmérisé s&

temperaturés dhe ndryshimit t& temperaturés.
7.3. GML relative i llogaritésit, i shprehur n& %:

Ec=(0,5+ A0 /A0),
ku gabimi Ec lidh vlerén e nxeht&sis€ t& treguar me vlerén e vérteté t& nxehtésisé.
7.4. Vlera kritike e ndryshimit pér nj&€ nénnjési t&€ njé matési nxehtésie &shté e barabarté me vlerén

pérkatése absolute t&¢ GML-s¢€ t& zbatuar pér até nénnjési (shiko pikat 7.1, 7.2 ose 7.3 né kété Ancks).
7.5. Mbishkrimet mbi nénnjésité

Klasa ¢ sakt&sisé
Kufijté e nivelit t& rrjedhjes
Kufijtg e temperaturés
Sensori i rrjedhés Faktori nominal 1 matésit (p.sh. litra/impulse) ose sinjali korrespondues 1
daljes
Treguesi i drejtimit t&€ rrjedhjes

Grupi i ndjeshmérisé s¢ | Identifikimi i tipit (p.sh. Pt 100)
temperatures Kufijté e temperaturés
Kufijté e ndryshimit t& temperaturés
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Tipi 1 sensoréve t& temperaturés

Kufjjté e temperaturés

Kufijté e ndryshimit t&€ temperaturés

Llogaritési: Faktori nominal i k&rkuar 1 matésit (p.sh. litra/impulse) ose sinjali g€ vjen
nga sensori 1 rrjedhés

Vendi i instalimit t€ sensorit t€ rrjedhjes: rrjedha ose kthim

8 VENDOSJA NE PERDORIM

a) N& rastet ¢ matjeve t& detyrueshme t& pérdorimit rezidencial, kéto matje kryhen népérmjet klasés 3.

b) Ne rastet ¢ matjeve t& detyrueshme t& pérdorimit jorezidencial/biznesi, k&to matje kryhen népérmjet
matésve t& klasés 2.

¢) ERE dhe personi pérgjegjes pér instalimin ¢ matésve sigurojné respektimin e shkronjave “a’ dhe “b” t&
mésipérme, € matési t& jet€ 1 pérshtatshém pér matjen e sakte t& konsumit q€ Eshté parashikuar ose 1
parashikueshém

VLERESIMI I KONFORMITETIT

Procedurat e vlerésimit t& konformitetit t& referuar n€¢ pikén 10 q&€ prodhuesi mund t& zgjedhé jang
modulet:

B +F ose B+D ose HI.

ANEKSI VII

SISTEMET E MATJES PER MATJEN E VAZHDUESHME DHE DINAMIKE TE SASIVE TE
LENGJEVE PERVEC UJIT MI-005

Kérkesat e pércaktuara né ancksin I, kérkesat e vecanta t€ kétij ancksi dhe procedurat ¢ vlerésimit t&
konformitetit t& dhéna n& kété aneks zbatohen pér sisteme t&€ matjes t& parashikuara pér matjen e
vazhdueshme dhe dinamike t& sasive (véllim ose masg) t& léngjeve pérveg ujit. Nése kérkohet, termat
“véllim dhe L™ n& kéte shtoje€ mund t& lexohen si “masé dhe kg".

PERCAKTIME
Njé instrument 1 projektuar pér t&€ matur né ményré t& vazhdueshme, pér t&€ ruajtur
dhe shfaqur sasin€ n& kushte t& matjes sé& léngut q& kalon népér treguesin e matjes
Matgs né nj€ tub t& mbyllur, t€ mbushur plotésisht.
Nj€ pjes€ e matésit g€ merr sinjalet dalése nga treguesi(t) 1 matjes dhe mundésisht,
Llogaritési nga instrumentet shoqéruese t€ matjes dhe shfaq rezultatet ¢ matjes.
Instrumenti Njé instrumenti i lidhur me llogaritésin pér matjen ¢ sasive t& caktuara q€ jané
shoqérues 1 | karakteristike t& Iéngut, me q&llim g& t& b&jné nj€ korrigjim dhe/ose nj& konvertim.
matjes
Nj& pjes€ e llogaritésit, 1 cili duke marré parasysh karakteristikat e 1€ngut t& matur
(temperaturé, dendgsi, etj), duke pérdorur instrumentet shogéruese t&€ matjes ose t&
ruajtur né njé kujtesé, konverton automatikisht:
Pajisje - véllimin ¢ léngut t&€ matur né¢ kushtet e matjes né njé véllim né& kushtet bazé
konvertimi ose/dhe né masé, ose
- masén ¢ léngut t&€ matur n€ kushtet e matjes né njé¢ véllim né€ kushtet e matjes
dhe/ose né€ nj€ véllim né kushtet bazg.
Shénim: Nj& pajisje konvertimi pérfshin instrumentet perkatese shogéruese té
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matjes.

Kushte bazé

Kushtet ¢ caktuara ng t& cilat konvertohet sasia ¢ matur ¢ 1éngut né kushte t&
matjes.

Sistemi 1 matjes

Njé sistem q& pérfshin matésin dhe t& gjitha pajisjet e kérkuara pér t& siguruar
matje t& sakt€ ose pér t& synuar lehté€sim né veprimet € matjes.

Shpérndarés i

Njé sistem 1 matjes i1 parashikuar pér rimbushjen ¢ automjeteve me motor, anijeve

karburantit t&€ vogla dhe aeroplanéve t& vegjél.
Marréveshja e | Njé marréveshje qé€ lejon klientin t& pérdoré njé sistem t& matjes me géllim g& t&
vetshérbimit marré 1&ngun pér pérdorimin e tij.
Pajisje Njé pajisje € veganté q& &shté pjesé e marréveshjes s€ vetéshérbimit dhe gé lejon
vetshérbimi gé¢ nj€¢ ose m& shumé sisteme t& matjes t&€ pérfshihen né két€ marréveshje

vetshérbimi.

Sasia minimale ¢

Sasia m& ¢ vogél e léngut pér t&€ cilin matja me njé sistem t€ matjes &shté ¢

matur (SMM) pranueshme metrologjikisht.

Treguesi ose 1 véllimit ose masés, q& 1 korrespondon matjes dhe q& matési éshté
Tregues 1 | fizikisht i aft€ t€ masé.
drejtpérdrejte Shénim: Treguesi 1 drejtpérdrejté mund t& konvertohet né njé sasi tjetér duke

pérdorur pajisjen e konvertimit.

I ndérprershém/i

Njé sistem matés konsiderohet si 1 ndérprershém/i pandérpreshém kur rrjedha ¢

pandérprershém | 1&ngut mund/nuk mund t& ndalohet lehtgsisht dhe shpe;t.

Intervali regjimit | Intervali ndérmjet nivelit (prurjes) minimal t& rrjedhés (Qmin) dhe nivelit (prurje)
té rrjedhés maksimal t& rrjedhés (Qmax).

(prurjes)

KERKESA SPECIFIKE

1 Kushtet nominale té funksionimit

Prodhuesi duhet t&€ pércaktojé kushtet nominale te regjimit t€ punés pér instrumentin dhe n€ veganti:
1.1. Intervalin e regjimit t& prurjes
Intervali 1 regjimit t€ prurjes shté subjekt 1 kushteve t€ méposhtme:

a) Intervali 1 regjimit t& prurjes t&€ njé sistemi t& matjes duhet t& jeté brenda intervalit t& prurjes sé secilit

prej elementeve té tij, né veganti matésit.

b) matésit dhe sistemit t&€ matjes

Tabela 1
Sistemi specifik 1 matjes Karakteristikat e 1éngut Raporti minimal Qmax/
Qmin

Gaze jo t& 1éngézuara 10:1
Shpérndarési i karburantit Gaze & léngézuara 53 1
Sistemi i matjes Léngje kriogjenike 2l
Sistemet ¢ matjes né€ tubacione Té  pérshtatshme  pér
dhe sistemet pér ngarkimin ¢ Té gjtha 1éngjet pérdorim
anijeve
Té gjitha sistemet e tjera t& Té gjitha léngjet 4:1
matjes

1.2. Karakteristikat ¢ 1éngut pér t’u matur nga instrumenti duke pércaktuar emrin ose tipin e léngut ose

karakteristikat e tij pérkatése, pér shembull:
- intervali 1 temperaturés;
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- intervali 1 presionit;

-intervali 1 dendésisé;

- intervali 1 viskozitetit.

1.3. Vlerén nominale t& ushqimit me voltazhin AC dhe/ose kufijté e ushqimit me voltazh DC.
1.4. Kushtet bazg pér vlerat ¢ konvertuara

2. Klasifikimi i saktésisé dhe gabimet maksimale té lejuara (GML-t¢)

2.1. Pér sasi t&€ barabarta ose mé t&€ mé&dha se 2 litra, GML-ja &hté si n€ Tabelén 2:

Tabela 2
Klasat e saktésisé
0.3 0.5 1 1.5 25
Sistemet € matjes (A) 0.3% 0.5% 1.0% 2.5%
Matési (B) 0.2% 0.3% 0,6% 1.0 1,5%

2.2. Pér sasi mé& vogla se dy litra, GML-ja &shtg si n&€ Tabelen 3:
Tabela 3

VEéllimi i matur 'V GML

V<011 4 x vlera n€ Tabelén 2, ¢ zbatuar pér 0.1 L

0,11<V<021 4 x vlera né tabelén 2

0,21<V <041 2 x vlera n€ Tabelén 2 e zbatuar pér 0.4 L,
0,41<V <11 2 % vlera né tabelén 2

11V <21 vlera né tabelén 2, e zbatuar pér 2L

2.3. Megjithaté, pavarésisht se cila mund té jeté sasia ¢ matur, madh&sia ¢ GML-s€ jepet nga mé e madhja
¢ dy vlerave t& méposhtme:

a) vlera absolute ¢ GML-s& e dhéné né tabelén 2 ose tabelén 3,

b) vlera absolute ¢ GML-s& pér sasin€ minimale t& matur (E,).

2.4.1. Pér sasité minimale t&€ matura mé t& médha ose t&€ barabarta me 2 litra, duhet t& zbatohen kushtet ¢
mé&poshtme:

Kushti 1

Ein duhet t& plotésojé kushtin: E;, > 2 R, ku R &sht€ intervali mé 1 vogél i shkallés t& pajisjes treguese.
Kushti 2

Ewin jepet nga formula E,;,, = (2SMM) x (A/100), ku:

a) SMM &shté sasia minimale ¢ matur,

b) A &sht€ vlera numerike e pércaktuar né€ rreshtin A té tabelés 2.

2.4.2. Pér sasité minimale t€ matura pér mé pak se dy litra, zbatohet kushti 1 1 pérmendur mé sipér dhe
Enin €shté dy her€ sa vlera e pércaktuar né tabelén 3 dhe e lidhur me rreshtin A t& tabelés 2.

2.5. Treguesi 1 konvertimit

NE rastin e njé€ treguesi t€ konvertuar GML-t€ jané si né rreshtin A t& tabelés 2.

2.6. Pajisjet e konvertimit

GML-t& né treguesit e konvertuar pér shkak té pranisé€ s€ nj€ pajisjeje konvertimi jang€ t& barabarté me
+(A-B), ku A dhe B jang vlerat e pércaktuara né tabelén 2.

Pjesét e pajisjeve t& konvertimit g€ mund t& testohen vegmas jang:

a) Llogarit&si

GML-t€ e sasive t€ treguesve t& 1&ngut t& zbatura né llogaritje, pozitivé ose negativé, jan t&€ barabarté me
nj€ t& dhjetén e GML -ve sig pércaktohet né€ rreshtin A t& tabelés 2.

b) Instrumentet matése shoqéruese
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Instrumentet mat&se shoqéruese kané njé saktési t& paktén po aq t& miré sa vlerat e tabelés 4:

Tabela 4

GML né& matjet Klasa e saktésis€ e sistemit t€ matjes

0.3 05 |10 (15 2.5
Temperatura +0.3°C +0.5°C +1.0°C
Presioni M pak se 1 MPa: + 50 kPa

Nga 1 deri 4 MPa

MPa: + 5%

Mbi 4 MPa

MPa: + 200 kPa

Densiteti £ 1 kg/m3 | + 2 kg/ms | + 5 kg/ms

Kéto vlera pérdoren pér treguesin ¢ sasive karakteristike t& 1éngut t& treguara nga pajisja ¢ konvertimit.

c) Saktésia e funksionit llogarites

GML-ja pér llogaritjen e ¢do sasie karakteristike t& léngut, pozitive ose negative, &shté e barabarté me dy
t& pestat e vlerés s fiksuar né (b).

2.7. Kérkesa né& nénpikén 2.6 a) n& kété shtojcé zbatohet né ¢do llogaritje, jo vetém né konvertim.

2.8. Sistemi mat&s nuk duhet t€ lejoj& GML-te né€ favore sistematike t& asnjé pale.

3. Ndikimi maksimal i lejuar i ndérhyrjeve

3.1. Ndikimi 1 nj€ ndérhyrjeje elektromagnetike né njé€ sistem té matjes duhet t& jeté njé nga sa mé poshté:
a) ndryshimi n& rezultatin e matjes t€ mos jet€ mé& 1 madh sesa vlera kritike e ndryshimit si¢ pércaktohet
n¢ pikén 3.2 t& késaj shtojce, ose

b) tregimi 1 rezultatit t&€ matjes tregon nj€ luhatje t&€ momentit q¢ nuk mund t&€ interpretohet, t&
memorizohet ose t& transmetohet si njé rezultat i matjes. Pér mé& tepér, né& rast t€ nj& sistemi t&
ndérprershém, kjo gjithashtu nénkupton pamund&siné pér t& kryer ndonj& matje, ose

¢) ndryshimi n& rezultatin e matjes €sht€ mé& i madh se vlera kritike e ndryshimit dhe n& kété rast sistemi i
matjes duhet t&€ lejoj€ rimarrjen e rezultatit t& matjes pak me& pérpara sesa vlera kritike ¢ ndryshimit té
ndodhte dhe t& ndérpriste rrjedhén.

3.2. Vlera kritike ¢ ndryshimit &shté mé ¢ madhe se GML/5 pér njé sasi t& caktuar t&€ matur ose Eyip.

4. Qéndrueshméria

Mbasi &shté kryer nj€ testim 1 pérshtatshém, duke mbajtur parasysh periudhén e kohés té vlerésuar nga
prodhuesi, duhet t& pérmbushet kriteri 1 méposhtém:

Luhatja e rezultatit t& matjes pas testimit t& géndrueshméris€, kur krahasohet me rezultatin fillestar t&
matjes, nuk duhet t& kapércejé vlerén pér matésit € pércaktuar né rreshtin B t€ tabelés 2.

5. Pérshtatshméria

5.1. Pér ¢do sasi t&€ matur & ka lidhje me t& nj&jtén matje, treguesit e parashikuar nga pajisje t€ ndryshme
nuk duhet t& shmangen njéra nga tjetra pér mé& shumé se njé€ interval t& nj€ shkalle kur pajisjet kané t&
nj&jtin interval t& shkallés. N& rastin kur pajisjet kang intervale t&€ ndryshme t& shkalléve, shmangia nuk
duhet t& jeté mé ¢ madhe se ajo ¢ ntervalit mé t& madh t& shkallés.

Megjithaté, né€ rastin € njé marréveshjeje vetéshérbimi, intervalet e shkallés t& pajisjes kryesore treguese
n¢ sistemin ¢ matjes dhe intervalet e shkallés t& pajisjes s€ vetésh&rbimit duhet t& jené t&€ nj&jta dhe
rezultatet € matjes nuk duhet t&€ ndryshojné njéri nga tjetri.

5.2. Nuk duhet t& mund&sohet & t& kthehet sasia € matur n€ kushte normale pérdorimi, vetém nése Eshté
lehtésisht ¢ dukshme.
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5.3. Cdo pérqindje ¢ ajrit ose gazit q&€ nuk &shte lehtésisht € zbulueshme né€ 1éng, nuk duhet t&€ goj& né njé
ndryshim t& gabimit mé& t& madh se:

a) 0,5 % pér 1€ngjet ¢ tjera pérveg l&ngjeve t& pijshme dhe pér l&ngjet me nj€ viskozitet q& nuk kapércen 1
mPa.s, ose

b) 1 % pér l€ngjet e pijshme dhe pér 1€ngjet me nj€ viskozitet q& kapércen 1 mPa.s.

Megjithatg, luhatja e lejuar asnjéheré nuk duhet t& jet€ mé e vogél se 1% ¢ SMM. Kjo vleré zbatohet n&
rast t& xhepave t€ ajrit ose t& gazit.

5.4. Instrumentet matése pér shitje t& drejtpérdrejta.

5.4.1 Njé& sistem mat&s pér shitje t& drejtpérdrejta duhet t&€ pajiset me mjete t&€ rivendosjes s€ tregimit né
Zero.

Nuk duhet t&€ mundésohet & t&€ ndryshohet sasia e matur.

5.4.2 Tregimi 1 sasis€ né& t€ cilén bazohet veprimi duhet t& jeté i qéndrueshém derisa t& gjitha palét n&
veprim t€ kené& pranuar rezultatin € matjes.

5.4.3 Sistemet e matjes pér shitje t& drejtpérdrejta duhet t€ jené t& ndérprershme.

5.4.4 Cdo pérqindje ¢ ajrit ose gazit n€ 1&ng nuk duhet t& ¢ojé n& nj€ ndryshim mé t&€ madh t& gabimit sesa
vlerat ¢ pércaktuara n€ pikén 5.3 t& késaj shtojce.

5.5. Shpérndarési i karburantit

5.5.1 Ekrani tregues né shpérndarésin e karburantit nuk duhet t& zerohet gjaté njé matjeje.

5.5.2 Fillimi i matjes s& re duhet t& jeté i ndaluar derisa ekrani tregues &shté rivendosur né zero.

5.5.3 Ng rastin kur nj€ sistem matés &hté€ i pajisur me nj€ ekran tregues t&€ ¢cmimit, ndryshimi ndérmjet
¢mimit t& treguar dhe ¢mimit t& llogaritur nga ¢gmimi pér njési dhe sasia e treguar nuk duhet t& kapércejé
¢mimin g€ i korrespondon E ;.

Megjithaté, ky ndryshim nuk duhet t& jeté sa vlera mé& e vogél monetare.

6. Avari né furnizimin me energji

Njé sistem matés ose duhet t& pajiset me njé pajisje t& furnizimit me energji pér raste emergjence q& t&
ruajé t& gjithe funksionet € matjes gjaté avaris€ s€ pajisjes kryesore t& furnizimit me energji ose duhet t&
pajiset me mjete pér t& ruajtur dhe treguar t& dhénat e regjistruara n& ményré qé t& lejojé pérfundimin e
veprimit g€ &shté duke u kryer dhe me nj&€ mjet q& t& ndaloj& rrjedh&n n€ momentin e avaris€ s& pajisjes
kryesore t& furnizimit me energji.

7. Vénia né pérdorim

Tabela 5
Klasa e saktesisé | Tipet e sistemit t& matjes
0.3 Sistemet e matjes né& tubacion

T& gjitha sistemet e matjes n&se nuk deklarohen ndryshe né kété tabelg, né

0.5 veganti:

- shpérndarésit e karburantit (jo pér gaze t&€ leng€zuara),

- sistemet e matjes per autobote pér 1€ngjet me viskozitet t& ulét (< 20 mPa. s)
- sistemet € matjes pér ngarkim/shkarkimin e anijeve, vagoneve dhe autobotéve(")
- sistemet pér qumésht

- sistemet e matjes pér rimbushjen e acroplanéve

1.0 Sistemet e matjes pér gaze t& lengé€zuara nén presion, t&€ matura né njé
temperaturé t& barabarté me ose mbi -10°C

Sistemet ¢ matjes normalisht né& klasén 0.3 ose 0.5, por g€ pérdoren pér léngjet
- temperatura e té cilave &sht€ mé ¢ ulét se - 10 °C ose me ¢ larté se 50 °C

- viskoziteti dinamik i t€ cilave &shté mé i larté se 1 000 mPa.s

niveli maksimal i prurjes t€ t& cilave nuk &shté mé i larté se 20L/h
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1.3 Sistemet ¢ matjes pér dyoksidin e karbonit t& 1&ngshém
Sistemet € matjes pér gazet ¢ 1éngézuara nén presion dhe t&€ matura né njé
temperaturé nén
- 10 °C (pérveg léngjeve kriogjenike)

2.5 Sistemet e matjes pér l€ngjet kriogjenike (temperature nén — 153 °C)

(1) Megjithaté, mund t& pérdoren sisteme t& matjes t& nj€ klase t& saktésis€ 0,3 ose 0,5, né rastin ¢
pérdorimit t& tyre pér mbledhjen e taksave doganore pér vajérat minerale né& ngarkimin/shkarkimin
nga anijet, vagonat dhe autobotet rrugore.

Shénim: Megjithaté, prodhuesi mund t& pércaktojé njé saktési mé t&€ miré€ pér njé tip t&€ vecanté t&
sistemit t& matjes.

8. Njésité e matjes

Sasia € matur duhet t& shfaqet n€ mililitra, centimetra kub, litra, metra kub, gramé, kilogramé ose ton.
VLERESIMI I KONFORMITETIT

Procedurat ¢ vler€simit t& konformitetit, t& referuara n€ pikén 10-, q¢ prodhuesi mund t& zgjedhé jang
modulet:

B+Fose B+DoseHl ose G

ANEKSI VIII

INSTRUMENTE TE PESHIMIT AUTOMATIKE MI-006

Kérkesat thelbesore t& pércaktuara n& aneksin 1, kérkesat e veganta t& k&tij aneksi dhe procedurat e
vlerésimit t& konformitetit t& dhéna n& kété aneks zbatohen pér instrumentet e peshimit automatik t&
pércaktuara mé poshté, t& parashikuara pér t€ pércaktuar masén ¢ njé€ trupt duke pérdorur veprimin ¢

gravitetit mbi até trup.

PERCAKTIME

Instrument i peshimit
automatik

Njé¢ instrument q& pércakton masén e njé produkti pa ndérhyrjen ¢
operatorit dhe q& ndjek nj€ program ose proces automatik t& paracaktuar q&
&shté karakteristiké e instrumentit.

Matés  automatik i
peshés sé& kapur

Njé& instrument i peshimit automatik q& pércakton masén e ngarkesave t&
veganta, t¢ bashkuara paraprakisht (pér shembull parapaketime) ose t&
ngarkesave t& veganta t& nj€ materiali t& lirsh&m.

Kontrolluesi automatik
1 peshés

Matés automatik 1 peshés s& kapur & 1 ndan artikujt n€ masa t& ndryshme
né dy ose m& shumé& néngrupe sipas vlerés s&€ ndryshimit t& masave t& tyre
dhe njé pike t& caktuar nominale.

Etiketues 1 peshés

Nj¢ matés automatik i peshés s& kapur € etiketon artikujt individualé me
vlerén e peshés.

Etiketues i | Nj& matés automatik 1 peshés s€ kapur qé€ etiketon artikujt individualé me
peshés/cmimit vlerén e peshés dhe me informacionin pér ¢mimin.

Instrument Nj& instrument i peshimit automatik q& mbush kontenieret me njé masé t&
automatik 1 mbushjes | paracaktuar dhe praktikisht konstante nga masa kryesore e produktit.
gravimetrike

Totalizator  jo 1 | Njé instrument i peshimit automatik q& pércakton masén kryesore t& njé

vazhdushém (peshues
totalizues me hinkg)

produkti duke e ndarg até n€ ngarkesa t& caktuara. Masa e ¢do ngarkese t&
veganté pércaktohet n¢ vazhdim njé e nga nj¢ dhe pé&mblidhet. Cdo
ngarkesé e vegante shpérndahet pastaj si pjesé € ngarkesés s& pérgjithshme.

Totalizator 1

Njé& instrument i peshimit automatik q& n& ményré t€ vazhdueshme
pércakton masén kryesore t&€ nj€ produkti n€ njé€ rrip transportier me rripa

Faqe|22710




e

Fletorja Zyttare % Viti 2016 — Numri 216

vazhdueshém pa njé ndarje sistematike t€ produktit dhe pa ndérpreré 1&vizjen e rripit t&
transportierit.

Peshore hekurudhore | Nj€ instrument i peshimit automatik q& ka nj& marrés t€ ngarkesés i cili
pérfshin edhe shinat ¢ hekurudhés pér transportimin € vagongve.

KERKESA SPECIFIKE

KAPITULLII
Kérkesat e pérbashkta pér té gjithé tipet e instrumenteve té peshimit automatik.
1. Kushtet nominale t& funksionimit
Prodhuesi duhet t& pércaktoj€ kushtet nominale t& funksionimit pér instrumentin si mé poshté:

1.1. Pér matjen:
Diapazoni i matjes n€ termat e kapacitetit maksimal dhe minimal t& tij.
1.2. Pér ndikimin e faktoréve t& furnizimit me energji elektrike:

Ng& rastin ¢ furnizimit me | : vlera nominale ¢ furnizimit me tension ose kufijté ¢
tension AC: tensionit AC

Né rastin ¢ furnizimit me | : vlera nominale dhe minimale ¢ furnizimit me tension
tension AC: DC ose kufyjté e tensionit DC.

1.3. Pér ndikimin e faktoréve mekaniké dhe klimatiké:

Diapazoni 1 temperaturés minimale &shté 30°C pérveg kur pércaktohet ndryshe né kapitujt e tjeré t& késaj
shtojce.

Klasat ¢ mjedisit mekanik sipas nénpikés 1.3.2 t& shtojcés L, nuk jang t& zbatueshme. Pér instrumente t&
cilat pérdoren nén njé sforcim t& veganté mekanik, p.sh. pér instrumente t& vendosura n& automjete,
prodhuesi duhet t& pércaktojé kushtet mekanike t& pérdorimit.

1.4. Pér faktorg ndikues t& tjeré (n&se zbatohen):

- Niveli/nivelet ¢ funksionimit.

- Karakteristikat e produktit(eve) g€ do t& peshohen.

2. Ndikimet e lejuara nga ¢rregullimet - Mjedisi elektromagnetik

Funksionimi i kérkuar dhe vlera kritike e ndryshimit jepen n& kapitullin pérkatés t& késaj shtojce pér ¢do
tip instrumenti.

3. Pérshtatshméria

3.1. Duhet t& sigurohen mjetet pér t& kufizuar ndikimet e pjerrésisé, ngarkimit dhe nivelit t& funksionimit
né ményré té tille q& gabimet maksimale t& lejuara (GMLE) t&€ mos kapércehen gjaté funksionimit
normal.

3.2. Lehtésite e pérshtatshme pér trajtimin ¢ materialit duhet t€ sigurohen pér t& lejuar q& instrumenti t&
plotésojé GML-t€ gjaté funksionimit normal.

3.3. Cdo paraqitje e kontrollit nga operatori duhet t& jeté e qarté dhe e efektshme.

3.4. Integriteti i shfagjes (kur &shté i pranishém) duhet t& jeté i verifikuesh&m nga operatori.

3.5. Kapaciteti 1 duhur pér zerimin duhet t& sigurohet qé t€ lejojé instrumentin t& plotésoje GML-t& gjaté
funksionimit normal.

3.6. Cdo rezultat jashté kufirot t& matjes duhet t& identifikohet si i tillé atje ku nj& printim &shté i
mundshém.

4. Vlerésimi i konformitetit

Procedurat e vlerésimit t& konformitetit, referuar pikés 10, q& prodhuesi mund t& zgjedhg, jané modulet:
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Pér sistemet mekanike :
B+DoseB+Eose B+Fose D1 oseFl ose G ose HI.
Pér mnstrumente elektromekanike:

B+Dose B +E ose B +F ose Gose HI.
Pér sisteme elektronike ose sisteme ge kane software:

B+DoseB+F ose GoseH1

KAPITULLI IT
Matésit automatiké me kapje té peshés
1. Klasat e saktésisé
1.1 Instrumentet ndahen n& kategori kryesore q& shénohen me X ose Y si t&€ pércaktuara nga prodhuesi.
1.2 Kéto kategori kryesore ndahen mé tej né katér klasa t& saktésisé:
X1, XTI, XIII dhe XIV si dhe,
Y(I), Y(I), Y(a) dhe Y(b) te cilat pércaktohen nga prodhuesi.
2. Instrumente té kategorisé X
2.1. Kategoria X zbatohet pér instrumente & pérdoren pér t& kontrolluar parapaketimet ¢ béra né
pérputhje me kérkesat ligjore € lidhura me parapaketimet.
2.2. Klasat e saktésisé shogérohen nga njé faktor (x) &€ pércakton shmangien maksimale t& mundshme
nga devijimi standard, si 1 pércaktuar né nénpikén 4.2 t€ kéty kapitulli.
Prodhuesi duhet té pércaktojé faktorin (x), kur (x) &shté < 2 dhe né formén 1 x 10%, 2 x 10* ose 5% 10, ku
k &sht€ njé numér 1 ploté negativ ose zero.
3. Instrumenta té kategorisé Y
Kategoria Y zbatohet pér t& gjithé matésit e tjeré automatiké me kapje t& peshés.

4. GML
4.1. Gabimi mesatar Kategoria X/GML dhe instrumentat e kategorisé Y
Gabimi Gabimi
Ngarkesa neto (m) né intervale t& shkallés s¢€ verifikimit (e) maksimal 1 maksimal 1
lejuar lejuar
X | YD |XI YI |XIO |Y() |X Y(b) |X Y X Y
1 111
0<m<350|0<m<5000 [0<m<500 |0<m<50 +0,5¢ tle
000
50000< |5000<m=<20 [500<m<2 |[50<m<200 |[+10¢ + 1,56
m=<200 | 000 000
000
200000 < | 20 000 <m < 200<m<1 [200<m<1 [+15¢ xle
m 100 000 000 000

4.2. Devijimi standart
Vlera maksimale ¢ lejuar pér devijimin standard t& nj¢ instrumenti € klasés X (x) &hté rezultati 1
shumézimit t& faktorit (x) me vlerén né tabelén 2 mé poshte:
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Tabela 2

Shmangia maksimale e lejuar nga standardi pér klasén X(1)
Ngarkesa neto (m)
m<350g 0,48 %
0g<m<100g 0,24 ¢
100g<m=200g 0,24 %
200g<m<300¢g 0,48 ¢
300g<m=<500g 0,16 %
500g<m=1000g 0,8 g
1000 g<m=10000 g 0,08 %
10000 g <m <15 000 g 8¢
15000 g <m 0,053 %

Pér klasén XI dhe XII (x) duhet t& jet& mé pak se 1
Pér klasén XIII (x) nuk duhet t& jet€ mé 1 madh se 1
Pér klasén XIV (x) duhet t& jet€ mé i madh se 1

4.3 Intervali 1 verifikimit t&€ shkallgs - instrumente me nj& interval

Tabela 3
Klasat e sakté&sisé Intervali i shkallés s& verifikimit Numri 1 intervaleve té&
shkallés s& verifikimit
n=Max/e
X1 YD) 0,001 g<e 50 000 —
XII Y(II) 0,001 g<e=0,05¢g 100 100 000
XII Y(I) 0,1g<e 5.000 100 000
0,00l g<e<0,05¢g 100 100 000
0,1g=<e 5 000 100 000
XIII | Y(b) 5g<e 100 1 000

4.4. Intervali i verifikimit t& shkallés - instrumente me shumé intervale

Tabela 4
Klasat e sakté&sisé Intervali i shkallés sé Numri 1 intervaleve t& shkallés sé&
verifikimit verifikimit
n = Max/e
Vlera minimle (1) | Vlera
n = Max i=¢ /1+1 maksimalen =
Maxi/ei
X1 Y() 0,00l g<ei 50 000 —
XII Y(II) 0,001 g<ei<0,05¢ 5000 100 000
0,1g<ei 5000 100 000
XIII | Y(a) 0,1g<ei 500 10 000
XIIII | Y(b) Sg<ei 50 1000

(1) Pér i = r kolona koresponduese ¢ Tabel&s 3 zbatohet duke rivendosur er.

Ku:
1=1,2,...r

i = Diapazoni i pjesshém 1 peshimit
r = numri 1 pérgjithshém 1 diapazoneve t& pjesshme
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5. Diapazoni i matjes
Ng pércaktimin e diapazonit t€ matjes pér instrumentet matése t& klasés Y, prodhuesi duhet t& mbajé
parasysh se kapaciteti minimal duhet t& jet€ jo mé pak se:

klasa Y(I) ; 100 ¢

klasa Y(II) : 20 e pér 0,001 g <e < 0,05 g, dhe 50e pér 0,1 g<e¢
klasa Y(a) : 20 ¢

klasa Y(b) : 10 ¢

Peshoret ¢ pérdorura pér : d¢

Klasifikimin, p.sh. peshore postare

dhe matgsit e peshés t& plehrave

6. Vendosja dinamike

6.1. Mjedisi 1 vendosjes dinamike duhet t& funksionoj& brenda nj& diapazoni t& ngarkesés t& pércaktuar
nga prodhuesi.

6.2. Kur pérshtatet, mjedisi 1 vendosjes dinamike q& kompenson pér ndikimet dinamike t& ngarkesés né
1&vizje nuk duhet t& lejohet g& t& funksionoj€ jashté diapazonit t& ngarkesés dhe duhet t€ jeté n€ gjendje q&
t& jeté i siguruar.

7. Performanca nén faktorét e ndikimit dhe ¢rregullimet elektromagnetike

7.1 GML-tg pér shkak t& faktoréve t& ndikimit jané:

7.1.1 Pér instrumentet e kategorisé X:

a) Pér funksionimin automatik, si t& pércaktuar n€ tabelat 1 dhe 2,

b) Pér funksionim joautomatik t& peshimit statik, si t& pércaktuar né tabelén 1.

7.1.2 Pér instrumentet matése e kategorisé Y

a) Pér ¢do ngarkes€ né funksionimin automatik; si t& pércaktuar né tabelén 1,

b) pér funksionim joautomatik t& peshimit statik; si t& pércaktuar pér kategoring X né tabelén 1.

7.2. Vlera e ndryshimit kritik pér shkak t& njé ¢rregullimi &shté njé interval 1 verifikimit t& shkallés.

7.3. Intervali 1 temperaturés:

a) Pér klasén XI dhe Y(I) kufiri minimal &shtg 5° C,

b) Pér klasén XII dhe Y(II) kufiri minimal &sht& 15° C.

KAPITULLI III

Instrumente matése automatike té mbushjes gravimetrike

1. Klasat e saktésisé

1.1 Prodhuesi duhet t& pércaktojé si klasén e saktésis€ t& referimit Ref(x) ashtu dhe klasén(at) ¢ saktésisé
& funksionimit X(x).

1.2 Njé tip instrumenti duhet t& projektohet me nj& klas€¢ t& saktésisé s€ referimit, Ref (x), q& 1
korrespondon saktésis€ mé t& larté t&€ mundshme pér instrumentet e tipit. Pas instalimit, instrumentet
caktohen individualisht pér njé ose mé shumé klasa t& saktésis€ s€ funksionimit, X(x), pasi jané mbajtur
parasysh produktet e caktuara g€ do t& peshohen. Faktori pér caktimin e klas€s (x) duhet & jeté < 2 dhe n&
formén 1 x 10k, 2 x10k ose 5 x 10k, ku k &shté nj& numér negativ i ploté ose zero.

1.3 Klasa e saktésis€ s€ referimit, Ref(x) zbatohet pér ngarkesa statike.

1.4 Pér klasén e saktésis€ s€ funksionimit X(x), X &sht¢ nj& regjim & lidh saktésiné me peshén e
ngarkesés dhe (x) &shté nj& shumézues pér kufijté e gabimit t& pércaktuar pér klasén X(1) né pikén 2.2 né
kéte kapitull.

2. Gabimet maksimale té lejuara (GML)
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2.1 Gabimi 1 peshimit statik

2.1.1 Pér ngarkesa statike n¢ kushte nominale t&€ punés, GML pér klasén e saktésis¢ s¢ referimit Ref(x)
duhet t€ jeté 0,312 e shmangies maksimale t& lejuar pér secilén sasi mesatare mbushjeje, si ¢ pércaktuar
né tabelén 5, € shumézuar me faktorin e caktuar t& klasés (x).

2.1.2 Pér instrumente ku mbushja mund t& pérbéhet nga mé shumé se njé ngarkesé (p.sh. peshuesit e
kombinuar ndarés ose mbledhés) GML pér ngarkesat statike duhet t€ jeté saktésia e kérkuar pér mbushjet
s1 e pércaktuar n& nénpikén 2.2 t& kétij kapitulli (d.m.th. jo shuma e shmangieve maksimale té lejuara pér
ngarkesat individuale).

2.2 Shmangia nga mbushja mesatare

Tabela 5
Vlera ¢ masés, m (g), ¢ | Shmangia maksimale ¢ lejuar e gdo mbushjeje nga mesatarja pér klasén
mbushjeve X(1)
m < 50 7,2 %
50 <m < 100 36¢g
100 <m <200 128
300 <m < 500 2.4 %
500 <m <1000 12¢
1000 <m <10 000 1,2 %
10 000 <m < 15 000 120 g
15000 <m 0,8 %
Shénim:

Shmangia e llogaritur pér ¢do mbushje nga mesatarja mund t€ korrigjohet pér t&€ marré parasysh ndikimin
¢ madhésisé t& pjesés s¢ materialit.

2.3. Gabimi relativ 1 vlerés s& paravendosur (gabimi 1 vendosjes)

Pér instrumente ku mundésohet t& paravendoset njé peshé mbushjeje, ndryshimi maksimal ndérmjet
vlerés s¢ paracaktuar dhe masés mesatare t&¢ mbushjeve nuk duhet t¢ kaloje mesatarisht, 0,312 t&
shmangies maksimale t& lejuar per gdo mbushyje, si ¢ pércaktuar né tabelén 5.

3. Performanca nén faktorin e ndikimit dhe ¢rregullimit elektromagnetik

3.1 GML pér shkak té faktoréve t&€ ndikimit &shté si e pércaktuar n€ nénpikén 2.1 t& kéty) kapitulli.

3.2 Vlera e ndryshimit kritik pér shkak t& njé grregullimi &shté ndryshimi 1 treguesit t& peshés statike 1
barabarté me GML, si e pércaktuar n€ nénpikén 2.1, e llogaritur pér mbushje minimale ose ndryshimi qé
jep mé efekt t& njévliershém n€ mbushje n€ rastin e instrumenteve ku mbushja pérbéhet nga shumé
ngarkesa. Vlera kritike € ndryshimit t& llogaritur rumbullakoset deri né intervalin e shkallés pasardhése
(d).

3.3 Prodhuesi duhet t& pércaktojé vlerén e mbushjes minimale.

KAPITULLI IV
Totalizatoré jo té vazhdueshém
1. Klasat e saktésisé

Instrumentet ndahen né katér klasa t& saktésisé s1: 0.2, 0.5, 1 dhe 2.
2.Gabimet maksimale t& lejuara ( GMLtE)
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Tabela 6
Klasa e saktésisé GML e ngarkesés s& totalizuar
0,2 +0,10 %
0,5 £ 0,25 %
1 £ 0,50 %
2 + 1,00 %

3. Intervali i shkallés sé totalizimit

Intervali i shkallgs s€ totalizimit (dt) &shté né kufirin 0.01% Max < dt <0,2 % Max

4. Ngarkesa minimale e totalizuar (Xmin)

Ngarkesa minimale e totalizuar (¥min) duhet t€ jeté jo mé e vogél se ngarkesa né t& cilén GML &shté e
barabarté me intervalin e shkallés s€ totalizimit (dt) dhe jo m& e vogél se ngarkesa minimale e specifikuar
nga prodhuesi.

5. Vendosja e zeros

Instrumentet q& nuk tarohen pas ¢do shkarkimi duhet t&€ ken& nj& pajisje t€ vendosjes s€ zeros.
Funksionimi automatik &shté i palejueshém nése tregimi 1 zeros varion me:

a) 1 dt n€ instrumente me pajisje automatike t& vendosjes s€ zeros;

b) 0,5 dt n& instrumente me pajisje t& vendosjes s& zeros gjysém automatike ose, joautomatike.

6. Nderhyrja e operatorit

Ndérhyrjet € operatorit dhe funksioni i rivendosjes nuk lejohen gjaté veprimit automatik.

7. Printimi

Né¢ mstrumente t& pajisura me paijsje printimi, rivendosja e totalit nuk lejohet pérveg kur totali printohet.
Printimi 1 totalit béhet kur ndérpritet veprimi automatik.

8. Funksionimi nén faktorét e ndikimit dhe ¢regullimeve elektromagnetike.

8.1 GMLt& gg influencohen nga faktorét ndikues jepen né& Tabelén 7

Tabela 7
Ngarkesa (m) né intervale t€ shkalles s& MPE
totalizimit
0 <m < 500 + 0,5 dt
500 <m < 2 000 = 1,0 dt
2000 <m < 10 000 £. 1,5 dt

8.2 Vlera e ndryshimit kritik pér shkak t€ nj& ¢rregullimi &éshté njé shkallg intervali pér ¢do tregim t&
peshés dhe ¢do total t& grumbulluar.

KAPITULLI V

Totalizatorét e vazhduar

1. Klasat e saktésisé

Instrumentet ndahen né tri klasa t& saktésisé s1: 0.5, 1, 2.

2. Diapazoni i matjes

2.1 Prodhuesi duhet t& specifikojé diapazonin ¢ matjes, raportin ndérmjet ngarkesés neto minimale dhe
kapacitetit maksimal n& njésin€ e peshimit dhe t&€ ngarkesés s€ totalizuar minimale.

2.2 Ngarkesa minimale ¢ totalizuar, Emin nuk duhet t& jet€ mé ¢ vogél se

800 d pér klasén 0,5;

400 d pér klasén 1,
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200 d pér klasén 2,
ku d &shté intervali 1 shkall&s s& totalizimit t& pajisjes s€ totalizimit t& pérgjithshém.
3. GML

Table 8
Klasa e saktésisé GML pér ngarkesén e totalizuar
0,5 + 0,25 %
1 +0,5%
2 + 1,0 %

4. Shpejtesia e rripit

Shpejtesia e rripit duhet t& pércaktohet nga prodhuesi. Pér peshuesit me rrip me njé& shpejtési dhe
peshuesit me rrip me shpejtési t&€ ndryshueshme & kan&€ njé kontrollim me doré t&€ vendosjes s&
shpejtesis€, shpejtésia nuk duhet t&€ varioj&€ me mé shumé se 5 % t& vlerés nominale. Produkti nuk duhet t&
ket& nj& shpejtési t&€ ndryshme nga shpejtésia e rripit.

5. Paisja e totalizimit té pérgjithshém

Nuk duhet t&€ mundésohet rivendosja n€ zero e paisjes s¢€ totalizimit t& pérgjithshém.

6. Funksionimi nén faktorét e ndikimit dhe ¢rregullimeve elektromagnetike

6.1 GML pér shkak té faktorit t& ndikimit, pér njé ngarkes€ jo mé t€ vogél se Zmin &shté 0,7 ¢ vlerés s&
pércaktuar né tabelén 8, e rumbullakosur né intervalin mé t& afért t& shkallés s€ intervalit (d).

6.2 Vlera e ndryshimit kritik pér shkak t& grregullimit &shté 0,7 e vlerés pérkatése t& pércaktuar né tabelén
8, pér nj& ngarkesé t&€ barabarte me Xmin, pér klasén e pércaktuar t&€ peshuesit me rrip, € rumbullakosur né
intervalin e shkallés s& totalizimit pasardhés (d).

KAPITULLI VI

Peshoret automatike hekurudhore

1. Klasat e saktésisé

Instrumentet ndahen né katér klasa si: 0,2, 0,5; 1, 2.

2. GML

2.1 Gabimet maksimale t& lejuara GML, pér peshimin n& 1&vizje t&€ nj& vagoni ose t&€ gjithé trenit jepen né
tabelén 9.

Tabela 9
Klasa e saktésisé MPE
0,2 +0,1%
0,5 + 0,25 %
1 +0,5 %
2 + 1,0 %

2.2 GMLtE pér peshén e vagonéve t€ lidhur ose t€ palidhur q& peshohen né levizje duhet t& jeté nj& nga
vlerat e méposhtme cilado qofté mé e madhe:

a) vlera e llogaritur sipas tabelés 9 e rumbullakosur né intervalin e shkallés mé t& afért;

b) vlera e llogaritur sipas tabelés 9, ¢ rumbullakosur né intervalin ¢ shkallés mé t& afért pér njé peshé t&
barabarté me 35% t& peshé&s maksimale t& vagonit (sipas mbishkrimeve t& markimet pérshkruese);

¢) njé& shkallg intervali (d).

2.3 GML-t& pér peshimin e trenit g€ peshohet n& 1&vizje duhet t& jeté njéra nga vlerat e méposhtme, cilado
gofté mé e madhe:

a) vlera e llogaritur sipas tabelés 9, e rrumbullakosur n€ intervalin mé t& afért t& shkallés;
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b) vlera e llogaritur sipas tabelés 9 pér peshén e njé vagoni t€ vetém t€ barabarteé me 35% t& peshés
maksimale t& vagonit (sipas pérshkrimeve né markimet pérshkruese) ¢ shumézuar me numrin ¢ vagonéve
té referencés (g€ nuk e kalojn€ numrin 10) n€ tren dhe t&€ rrumbullakosur né intervalin mé t& afért t&
shkallés;

¢) njé shkallg intervali (d) pér ¢do vagon né tren por q& nuk e kalon 10 d.

2.4 Kur peshohen vagonét e lidhur, gabimet € jo m& shumé se 10% e rezultateve t& peshimit t€ marra nga
nj& ose m& shumé kalime t& trenit mund t€ kaloje GML pérkatése, t& dhéné né pikén 2.2 n€ kété kapitull,
por nuk duhet ta kalojé dyfishin e GML sé&.

3. Intervali i shkallés (d)

Raporti ndérmjet klasés s€ saktésisé dhe intervalit t&€ shkallés do t€ jeté sipas specifikimit n€ tabelén 10.

Tabela 10
Klasa ¢ saktésisé Intervali 1 shkallgs (d)
0,2 d <50 kg
0.5 d <100 kg
1 d <200 kg
d <500 kg

4. Diapazoni i matjes

4.1 Kapaciteti minimal nuk duhet t€ jeté mé 1 vogél se 1 t, dhe jo mé 1 madh se vlera e rezultatit t& peshés
minimale t& vagonit e pjesétuar me numrin ¢ peshimeve t&€ pjesshme.

4.2 Pesha minimale ¢ vagonit nuk duhet t& jeté mé e vogél se 50 d.

5. Funksionimi nén faktorin e ndikimit dhe ¢rregullimit elektromagnetik.
5.1 GML, pér shkak té& faktorit t& ndikimit pércaktohen sipas tabelés 11.

Tabela 11
Ngarkesa (m) n€ intervale t€ shkallgs s¢ verifikimit (d) GML
0 <m < 500 +0,5d
500 <m <2 000 +1,0d
2000 <m < 10 000 +15d

5.2 Vlera kritike e ndryshimit pér shkak t& gregullimit &shté nj€ shkallg intervali.

ANEKSI IX
TAKSIMETRI MI-007

Kérkesat e pércaktuara né aneksin I, kérkesat specifike dhe procedurat € vlerésimit t&¢ konformitetit t&
dhéna né kété ancks zbatohen pér taksimetrat.

PERCAKTIME

Taksimetér

Njé pajisje q€ punon s& bashku me nj& gjenerues sinjali (1) dhe g€ krijon nj€ instrument matés.

Kjo pajisje mat kohé&zgjatjen, llogarit distancén mbi bazén e nj€ sinjali t& dérguar nga gjeneruesi 1 sinjalit
t& distancés.

Pérveg késaj, ai llogarit edhe paraget tarifén q& duhet paguar pér njé udhétim mbi bazén e distancés s&
llogaritur dhe/ose kohézgjatjen € matur t& udhé&timit.

Tarifa
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Sasia e pérgjitheshme e parave q& duhet paguar pér njé udhétim, ¢ mbéshtetur né nj€ kuoté fillestare fikse
dhe/ose gjatésing dhe/ose kohézgjatjen ¢ udhétimit. Tarifa nuk pérfshin nj& shumé shtesé pér shérbime
ckstra.

Shpejtésia e kapércimit

Vlera e shpejtésis€ g€ gjendet nga pjesétimi 1 vlerés s tarifés s€ koh&s me vlerén e tarifés s€ distancés.
Meényra normale e llogaritjes S (zbatim vetém i tarifés)

Llogaritja e tarifés q& bazohet n& zbatimin e tarifés s€ koh&s nén shpejtésing e kapércimit dhe zbatimin e
tarif€s sé€ distancés mbi shpejtésine e kapércimit.

Meényra normale e llogaritjes D (zbatimi i dyfishté i tarifés)

Llogaritja e tarifés q& bazohet n& zbatimin e nj&kohsh&m t& tarifés s& koh&s dhe tarifés s& distancés mbi t&
gjithé udhé&timin.

Pozicioni i funksionimit

Meényrat e ndryshme né t& cilat taksimetri pérmbush pjesét e veganta t& funksionimit t& tij.

Pozicionet e funksionimit dallohen prej treguesve t&€ méposhtém:

Pér pajtim | : Pozicioni 1 funksionimit né t&€ cilin llogaritja e tarifés &shté e gaktivizuar

Pajtuar : Pozicioni 1 funksionimit n€ t& cilin llogaritja ¢ tarifés kryhet mbi bazén ¢ njé
shume fillestare t& mundshme dhe t& njé tarife pér distancén e udhétuar dhe/ose
kohén e udhétimit.

Ndaluvar : Pozicioni 1 funksionimit n& t& cilin tarifa q& duhet paguar pér udhétimin &shté e
treguar dhe ku, t& paktén, llogaritja e tarifés ¢ mbéshtetur né koh& &shté e
gaktivizuar

KERKESAt E PROJEKTIT

1 Taksimetri projektohet pér t& llogaritur distancén dhe pér t& matur kohé&zgjatjen e nj€ udh&timi.

2. Taksimetri projektohet pér t& llogaritur dhe shfaqur tarifén, duke e rritur até n& hapa t&€ barabarté né
vendimin e pércaktuar nga autoriteti kompetent n€ pozicionin ¢ funksionit ‘Pajtuar’. Taksimetri gjithashtu
konstuktohet pér t& shfaqur gjithashtu vlerén pérfundimtare pér udhétimin né pozicionin e funksionit
‘Ndaluar’.

3. Taksimetri duhet t&€ mund&sojé ményrat normale t& llogaritjes S dhe D.

Al duhet t& mundésojé & t& zgjedhé ndérmjet kétyre ményrave t& llogaritjes s€ nj€ vendosjeje t& sigurt.

4. Taksimetri duhet t&€ mund&sojé q& t& paraqesé t& dhénat ¢ méposhtme népérmjet nj€ ndérhyrjeje t&
pérshtatshme t& sigurt:

a) n€ pozicionin e funksionit: ‘Pér pajtim’, ‘Pajtuar’ ose ‘Ndaluar’;

b) t& dhénat e totalizimit sipas nénpik&s 15.1 t& kétij kapitulli;

c¢) informacionin e pérgjithshém: konstanten e gjeneruesit t& sinjalit t& distancés, t&€ dhénat e sigurimit,
identifikuesin e taksisé, kohén reale, identifikimin e tarifés;

¢) informacionin e tarifés pér nj& udhétim: shumén e pérgjithshme, tarifén, llogaritjen e tarifés, detyrime
shtesg, datén, kohén e fillimit, kohén e pérfundimit, distancén e udhétuar;

d) informacionin e tarif€s(ave): parametrat e tarifés(ave).

Legjislacioni kombé&tar mund t& kérkojé disa pajisje q& lidhen me taksimetrin. Kur kérkohet njé pajisje e
tille, ajo t& mund&soj€ nj€ vendosje t& siguruar, t& pengojé automatikisht funksionimin ¢ taksimetrit pér
arsye t&€ mosprezencés apo funksionimit t€ pahijshém t& pajisjes s& kérkuar.

5. Nése kérkohet, duhet t& mundé&sohet pér t& pérshtatur njé taksimetér me konstanten e gjeneruesit t&
sinjalit t& distancés me t& cilin do t& lidhet dhe t& sigurojé pérshtatméring.
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6. Kushtet nominale té funksionimit

6.1 Klasa ¢ mjedisit mekanik q& zbatohet &sht& M3.

6.2 Prodhuesi pércakton kushtet nominale t&€ funksionimit pér instrumentin, veganérisht:

a) diapazonin e temperaturés minimale prej 80 °C pér mjedisin klimatik;

b) kufijté e furnizimit me energji DC pér t& cilét Eshté projektuar instrumenti.

Gabimet maksimale té lejuara (GML-té)

7. GML-t&, duke pérjashtuar ¢do gabim pér shkak t& pérdorimit t& taksimetrit n€ nj& taksi, jang:

a) Pér kohén & ka kaluar: + 0.1 % vlera minimale ¢ GML: 0.2s;

b) Pér distancén e udhétuar: + 0.2 % vlera minimale ¢ GML: 4 m;

c) Pér llogaritjen e tarifés: minimalisht+ 0.1%, pérfshiré rrumbullakosjen: g€ i1 korrespondon shifrés mé t&
vogél t& tregimit t& tarifes.

Ndikimi i lejuar i ¢rregullimeve

8. Imuniteti elektromagnetik

8.1. Klasa elektromagnetike g€ zbatohet &shté E3.

8.2. GML e pérshkruar n€ nénpikén 7 gjithashtu respektohet n€ prani t&€ nj€ ¢rregullimi elektromagnetik.
Avari né furnizimin me ener gji

9. N& rast t&€ nj& zvoglimi t& tensionit t& furnizimit n& nj& vleré nén kufirin mé t& ulét t& pérdorimit si e
pércaktuar nga prodhuesi, taksimetri duhet:

a) t& vazhdoj€ t& punojé sakté ose t& rifillojé funksionimin e tij t& sakté pa humbje t& t& dhénave pérpara
rénies s& tensionit, nése rénia e tensionit Eshté e pérkohshme, p.sh. pér shkak t& rindezjes s€ motorit;

b) t& ndérpresé nj& matje ekzistuese dhe t&€ kthehet n€ pozicionin ‘Pér pajtim’, nése rénia ¢ tensionit Eshté
pér nj& periudhé t& gjaté.

KERKESA TE TIERA

10. Kushtet pér pérshtatshmériné ndérmjet taksimetrit dhe gjeneruesit t& sinjalit t& distancés pércaktohen
nga prodhuesi 1 taksimetrit.

11. Nése ka nj& shumé shtesé pér njé& sh&rbim ekstra t&€ vendosur nga shoferi me komandén manuale, kjo
shumé pérjashtohet nga tarifa e shfaqur. Megjithatg, né kété rast taksimetri mund t& shfaqé pérkohé&sisht
vlerén e tarifés duke pérfshiré shumén shtesé.

12. Nése tarifa llogaritet sipas ményrés t& llogaritjes D, taksimetri mund t&€ keté njé ményré shtesé t&
shfagjes, né t& cilén vetém distanca dhe koh&zgjatja e udhé&timit shfagen njékoh&sisht.

13. T& gjitha vlerat e shfaqura pér pasagjerin duhet t& identifikohen né ményré t& pérshtatshme. Kéto vlera
si dhe identifikimi 1 tyre t& jen& qart&sisht t& lexueshme gjaté dit€s dhe natés.

14.1. Nése tarifa q&€ duhet t& paguhet ose masat q&€ merren ndaj pérdorimit mashtrues mund t& ndikohen
nga zgjedhja e funksionueshmérisé€ prej nj€ rregullimi t&€ paraprogramuar, ose prej vendosjes s€ lir€ t& té
dhénave, kjo duhet t&€ mundésojé t€ sigurojé rregullimin e instrumentit dhe t& dhénat e futura.

14.2. Mundésité e siguris€, t€ vlefshme n& njé€ taksimetér, duhet t& jené té tilla q& t& mund&sojné siguring e
vegantg té rregullimeve.

14.3. Dispozitat e nénpikés 8.3 né shtojcén I zbatohen gjithashtu edhe pér tarifat.

15.1. Njé& taksimetér duhet t& pajiset me regjistrues jo t& rivendosshém pér t&€ gjitha vlerat ¢ mé&poshtme:

a) Distanca e pérgjithshme e pérshkuar me taksi;

b) Distanca e pérgjithshme pérshkuar kur &shté pajtuar;

c¢) Numri 1 pérgjithsh&m i pajtimeve;

¢) Shuma e pérgjithshme e parave t& marra shtesg;

d) Shuma e pérgjithshme e parave t& marra si tarife.
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Vlerat e regjistruara duhet t€ pérfshiné vlerat e ruajtura sipas nénpikés 9 nén kushtet ¢ humbjes sé
furnizimit me energji.

15.2. Nése shképutet nga energjia, njé taksimetér duhet t& lejojé ¢ vlerat e regjistruara t€ depozitohen pér
nj€ vit, me ¢€llim leximin e vlerave nga taksimetri n€ nj€ myet tjetér.

15.3. Duhet t&€ merren masa t& pérshtatshme pér t€ parandaluar shfagjen e vlerave té regjistruara qg t&
pérdoren pér t& mashtruar pasagjerét.

16. Ndryshimi automatik 1 tarifave lejohet vetém pér:

a) distancén ¢ udhétimit;

b) kohézgjatjen ¢ udhétimit;

¢) kohén e dités;

¢) datén;

d) ditén e javés.

17. Nése karakteristikat e taksis€ jang t€ réndésishme pér korrektésing e taksimetrit, taksimetri duhet t&
pajiset me mjete pér t€ siguruar lidhjen e taksimetrit né taksin€ né t€ cilén &shté instaluar.

18. Pér géllimin ¢ testimin mbas instalimit, taksimetri duhet t&€ mundésojé t& testojé vegmas saktésing e
kohés, distancén e matur dhe saktésing e llogaritjes.

19. Njé taksimetér dhe udhézimet ¢ instalimit, t& pércaktuara nga prodhuesi, duhet t& jené té tilla & nése
instalohet n&¢ pérputhje me udhézimet ¢ prodhuesit, ndryshimet mashtruese t&€ sinjalit t& matjes qé
pérfagéson distancén e udhétuar jané t& pérjashtuara n€ ményré t€ mjaftueshme.

20. Kérkesa thelbésore e pérgjithshme e lidhur me pérdorimin mashtrues duhet t& plotésohet né¢ njé
ményré t& tillé q& t& mbrohen interesat e klientit, shoferit, punédhénésit t& shoferit dhe autoriteteve
fiskale.

21. Njé taksimetér konstruktohet q& t& mund t& respektojé MPE-t€ pa rregullim, gjaté njé periudhe prej
njé viti t€ pérdorimit normal.

22. Taksimetri pajiset me njé kohématés népérmyet t& cilit regjistrohet ora e dités dhe data, njéra ose t&
dyja mund t& pérdoren pér ndryshimin automatik t tarifave.

Kérkesat pér kohématésin jané:

a) Regjistrimi 1 kohés t€ keté njé saktési prej 0.02%;

b) Mundésia e korrigjimit t& orés t& jeté jo m¢ shumé se 2 minuta né javé. Korrigjimi pér kohén e verés
dhe t& dimrit t& kryhet automatikisht;

¢) Korrigjimi automatik ose manual parandalohet gjaté njé udhétimi.

23. Vlerat e distancés s¢€ udhétuar dhe kohés qé ka kaluar, kur shfagen ose printohen né pérputhje me kété
rregull teknik, pérdoren njésité e méposhtme:

a) distanca ¢ udhétuar né kilometra.

b) koha q¢ ka kaluar n& sckonda, minuta ose oré, duke mbajtur parasysh zgjidhjen ¢ nevojshme dhe
nevojén pér t& parandaluar keqkuptimet.

VLERESIMI I KONFORMITETIT

Procedurat e vlerésimit t& konformitetit t& referuara ne pikén 10 g€ prodhuesi mund t&é zgjedhé jang
modulet:

B +FoseB+D oseHl.
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ANEKSI X

MATESIT MATERIALE MI-008

KAPITULLI I

Matésit materialé té gjatésisé

Kérkesat thelbésore pérkatése t& aneksit I, kérkesat ¢ veganta dhe procedurat e vlerésimit t&
konformnitetit, t& dhéna n& kété aneks zbatohen pér matésit materialé & gjatésisé si t& pércaktuar mé
poshté. Megjithaté, kérkesa pér paraqitien e njé kopjeje t& deklaratave t& konformitetit mund t&

interpretohet se zbatohet pér nj& ngarkes€ ose dérgese se pér instrumente individuale.
PERCAKTIME

Njé instrument q& pérb&het nga shenja t& shkallézimit, distanca té cilat
Matés  material 1 | jepen n& njési ligjore t& gjatésisé.
gjatésisé

KERKESA SPECIFIKE

Kushte referimi

1.1 Pér shirita me gjatési t& barabarté ose mé t&€ médha se 5 metra, gabimet maksimale t& lejuara (GML-
t&) duhet t& pérmbushen kur zbatohet njé forcé térheqése prej pesédhjeté njuton (50 N) ose vlera t&€ njé
force tjetér si t& pércaktuara nga prodhuesi dhe ¢ markuar sig duhet ng shirit. N& rastin ¢ matésve t& ngurté
ose gjysmé t& ngurté nuk kérkohet qé t& zbatohet forcé térheqése.

1.2. Temperatura e referimit &hté 20 °C pérvegse kur pércaktohet ndryshe nga prodhuesi dhe ¢ markuar
si¢ duhet n& matgs.

GML-té

2. GML, pozitive ose negative né mm ndérmjet dy shenjave t& shkallézimit jo t& njépasnjéshme &shte (a+
bL), ku:

L &shtg vlera e gjatésisé e rrumbullakosur n€ njésing e metrit; dhe

a dhe b jepen né tabelén 1 mé poshte.

Kur nj¢ interval 1 fundit kufizohet nga njé sipérfaqe, GML pér ¢do distancé gg fillon né kété piké rritet me
vlerén ¢ t& dhéné né tabelén 1.

Tabela 1
Klasa e saktésisé a (mm) b ¢ (mm)
I 0.1 0.1 0.1
11 0.3 0.2 0.2
111 0.6 0.4 0.3
D—klasé e veganté pér shirita zhytes L5 Zero Zero
(1) Deri né& dhe duke pérfshiré 30 m (2)
S — klas¢ e veganté pér shiritat e lidhjes s& | 1.5 7e1o Zero
rezervuaréve. Pér ¢do gjatési 30 m kur
shiriti mb&shtetet né njé sipérfage t& sheshtg

(1) Zbatohet pér kombinimet shirit/peshé e zhytjes.
(2) Nése gjatésia nominale e shiritit kapércen 30 m, njé mpe shtesé prej 0.75 mm lejohet pér ¢do 30
m gjatési t& shiritit.

Shiritat e zhytjes gjithashtu mund t& jeng t&€ klasave I ose II dhe n& kété rast pér ¢do gjatési ndérmjet dy
shenjave t& shkallézimit, njéra prej t& cilave &shté tek zhytési dhe tjetra né shirit, GML &shté + 0,6 mm,
ku zbatimi 1 formul&s jep nj€ vleré pér mé pak se 0,6 mm.
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GML pér gjatési ndérmjet shenjave t& shkallézimit t& njépasnjéshme dhe ndryshimi maksimal 1 lejuar
ndérmjet dy intervaleve t& njépasnjéshme jepen né tabelén 2 mé poshté.

Tabela 2
Gjatésia e intervalit GML ose ndryshimi né milimetra sipas klasés s€ saktésisé
I II 111
1< 1 mm 0.1 0.2 0.3
Imm<i<lcm 0.2 0.4 0.6

Kur njé vizore &shté e tipit t& palosur, bashkimi 1 pjeséve do t& jeté 1 tille q& t& mos shkaktojé ndonjé
gabim, pérveg atyre t& mésipérme, g€ kapércen: 0.3 mm pér klasén II dhe 0.5 mm pér klasén III.
Materialet

3.1 Materialet ¢ pérdorura pér matésit materialé do té jené té tillé g€ ndryshimet e gjatésis€ pér shkak té
ndryshimeve t& temperaturés deri né + 8 °C mbi temperaturén e referencés nuk kapércejné GML-né.

Kjo nuk zbatohet pér masat e klasés S dhe klasés D né rastin kur prodhuesi synon g& korrigjimet ¢
zgjerimit termik t& zbatohen ndaj leximeve t& véna re atje ku &shté e nevojshme.

3.2. Matésit ¢ prodhuar prej materiali dimensionet e t& cilit mund t& ndryshojné materialisht kur 1
nénshtrohet nj€ diapazoni t& gjer€ t& lagéshtirés relative, mund t& pérfshihen vetém né klasat IT ose IIL
Markimet

4 Vlera nominale markohet n& mat&s. Shkallézimi 1 milimetrave duhet t& numérohet ne ¢do centimetér
dhe matési me nj€ mnterval t& shkallés mé t€ madh se 2 cm duhet te kené t& gjitha shkallézimet té
numéruara.

VLERESIMI I KONFORMITETIT

Procedurat ¢ vlerésimit t& konformitetit t& referuara né pikén 10 g& prodhuesi mund t& zgjedhé jang
modulet:

B +Fose B+ D ose HoseG.

KAPITULLI IT

Masat e kapacitetit té shérbimit

Kérkesat thelbésore pérkatése t& aneksit I, kérkesat e veganta dhe procedurat e vlerésimit t& konformitetit,
té dhéna n€ kété aneks zbatohen pér masat ¢ kapacitetit t€ shérbimit. Megjithaté, kérkesa pér paraqitjen e
nj€ kopjeje € deklaratave t& konformitetit mund t& interpretohet se zbatohet pér njé ngarkesé ose dérgesé
se pér instrumente individuale.

Gyithashtu, nuk zbatohet kérkesa g€ instrumenti t& mbajé& informacion ng lidhje me saktésing e tij.
PERCAKTIME

Mas€ e kapacitetit (e tille si nj& got€ pije, kan& gelqi ose gishtez) t&
Masa ¢ kapacitetit t& | parashikuara pér t& pércaktuar njé véllim t& caktuar t& njé 1éngu (pérveg

shérbimit prodhimeve farmaceutike) g€ shiten pér konsum t& menjéhershém.

Njé masé e kapacitetit t& shérbimit e shénuar me nj€ vijé pér & treguar
Masa e vijés kapacitetin nominal.
Masa ¢ buzés Njé mas€ e kapacitetit t& shérbimit pér t& cilén véllimi 1 brendshém &shté 1

barabarté me kapacitetin nominal.
Masa e transferimit Njé masé€ e kapacitetit t& shérbimit nga e cila synohet q& léngu té filtrohet

pérpara konsumit.
Kapaciteti ésht¢ véllimi 1 brendshém pér masat ¢ buzés ose véllimi 1
Kapaciteti brendshém deri né shenjén € mbushjes pér masat ¢ vijés.
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KERKESA TE VECANTA

1. Kushte referimi

1.1 Temperatura: tempereatura e referimit pér masat e kapacitetit &shté 20 °C.
1.2. Pozicioni pér tregim korrekt: qéndrim 1 lirshém né njé€ sipérfaqe t& sheshté.

2. GML-té
Tabela 1

Vija Buza
Masat ¢ transferimit
<100 ml +2ml —0+4ml
> 100 ml +3% —0+6%
Masa e shérbimit
<200 ml +5% -0+ 10 %
3. Materialet

Masat e kapacitetit t& shérbimit prodhohen nga materiale té cilat jang aq t& ngurta dhe me dimensione t&
géndrueshme & t&€ mbajné kapacitetin brenda MPE-sé.

4. Forma

4.1 Masat e transferimit duhet t& konstruktohen n& até ményré q€ nj€ ndryshim 1 pérmbajtjes 1 barabarté
me GML-ng t& shkaktoj€ nj& ndryshim n& nivelin prej t& paktén 2 mm né buzg ose n& shenjén e mbushjes.
4.2. Masat ¢ transferimit konstruktohen n& até ményré g& t& mos pengohet zbrazja e ploté e léngut g&
&shte duke u matur.

5. Markimi

5.1 Kapaciteti nominal i deklaruar duhet € jeté n€ mas€, i shénuar qartésisht dhe né¢ ményré t&
pahegshme.

5.2 Masa e kapacitetit t& shérbimit gjithashtu mund t& markohet deri né& tre kapacitete t&€ dallueshme
gartésisht dhe asnjéra prej tyre nuk duhet t& ¢ojé n& ngatérrim t& njérés me tjetrén.

5.3 T¢ gjitha shenjat € mbushjes t& jen& mjaftueshmerisht t& qarta dhe t& géndrueshme & t€ sigurojné se
GML-t& nuk kalohen né pérdorim.

VLERESIMI I KONFORMITETIT

Procedurat ¢ vlerésimit t& konformitetit t& referuara né& pikén 10 q& prodhuesi mund t& zgjedhé jané
modulet:

A2 ose F1 0se D1 ose E1 ose B+ E ose B + D ose H.

ANEKSI XI

INSTRUMENTE PER MATJEN E PERMASAVE MI-009

Kérkesat thelbésore pérkatése t&€ aneksit I, kérkesat e veganta dhe procedurat e vlerésimit t& konformitetit,
t& dhéna n& kété ancks zbatohen pér instrumentet pér matjen e pérmasave t& tipeve t&€ pércaktuara mé
poshté.

PERCAKTIME

Njé instrument 1 matjes s€ gjatésis€ shérben pér pércaktimin e gjatésisé s¢
Instrument 1 matjes s& | materialeve t& llojit litar (p.sh. tekstile, shirita, kabllo) gjaté 1&vizjes s&
gjatésisé produktit q& matet.

Njé instrument i matjes s€ sipérfaqes shérben pér pércaktimin e sipérfages
Instrumenta t& matjes s& | s& objekteve me njé formé jo t& rregullt, p.sh. pér 1&kuré.

sipérfages
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Nj¢ instrument 1 matjes me shumé pérmasa shérben pér pércaktimin e
Instrumenta matés pér | gatésisé s€ skajit (gjatési, lartési, gjerési) t€ paralelepipedit mé t€ vogél t&
matje me shumé pérmasa | brendshém t& njé produkti.

KAPITULLII

Kérkesat e pérbashkéta pér té gjitha instrumentet e matjes sé pérmasave

Imuniteti elektromagnetik

1 Ndikimi 1 nj& grregullimi elektromagnetik mbi nj€ instrument t& matjes s€ pérmasave duhet t& jeté 1 tille
qe:

a) ndryshimi né rezultatin € matjes te mos jet€ mé 1 madh se vlera kritike ¢ ndryshimit si e pércaktuar né
nénpikén 2;

b) t& mos mundésojé kryerjen ¢ matjes; ose

¢) t& ekzistojné luhatje t€ momentit né rezultatin ¢ matjes q& nuk mund t€ mterpretohen, t& memorizohen
ose t& transmetohen si nj€ rezultat 1 matjes; ose

¢) t& ekzistoyné luhatje n€ rezultatin ¢ matjes aq t€ larta sa q€ vihen re prej atyre € jang t& interesuar né
rezultatin e matjes.

2 Vlera kritike ¢ ndryshimit &shté e barabarté me nj€ interval t€ nj€ shkalle.

VLERESIMI I KONFORMITETIT

Procedurat ¢ vlerésimit t& konformitetit, t&¢ dhéna n¢ pikén 10, q€ prodhuesi mund t& zgjedhg, jané
modulet:

Pér instrumentet matése mekanike ose elektromekanike:

Flose E1 ose D1 ose B+F ose B+E ose B+ D ose H ose HI ose G.

Pér instrumentet matése elektronike ose instrumente matése q& pérmbajné programe kompjuterike:

B +Fose B+D oseHl ose G.

KAPITULLIII

Instrumente té matjes sé gjatésisé

Karakteristikat e produktit qé matet

1. Tekstilet karakterizohen nga faktori 1 karakteristikés K. Ky faktor merr parasysh zgjatjen dhe forcén
pér njésiné e sipérfaqes s€ produktit t& matur dhe pércaktohet nga formula € méposhtme:

K |= [e(GA+22Nm2) ku

& &shté zgjatimi relativ 1 nj& mostre t€ copés 1m e gjeré nén njé forcé t& zgjatshme
prej 10N,

GA &shtg forca e peshés pér njésing e sipérfaqes € njé mostre t&€ copés né N/'m?.

Kushtet e funksionimit

2.1. Diapazoni

Pérmasat dhe faktori ku &shté 1 zbatueshém, brenda diapazonit t& pércaktuar nga prodhuesi pér
instrumentin. Diapazonét e faktorit K jepen né tabelén 1:
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Tabela 1
Grupi Diapazoni I K Produkti
[ 0<K<2x10 Nm zgjatje e ulét

11 2% 10_2 N/m2 <K< 8><1()_2 zgjatje mesatare
2

N/m
T [ g.10 Nm <K <24x10 _ | zgiatie ¢ larté
2
N/m
IV | oyx 10_2 N/mz <K zgjatje shumé e larté

2.2. Atje ku objekti i matur nuk transportohet nga instrumenti matés, shpejtésia e tij duhet t& jeté brenda
diapazonit t& pércaktuar nga prodhuesi pér instrumentin.

2.3. Nése rezultati 1 matjes varet nga trashésia, kushti 1 sipérfaqes dhe lloji 1 dorézimit (p.sh. nga njé
rrotull e madhe ose njé pirg), kufizimet korresponduese jané t& pércaktuara nga prodhuesi.

GML-té

3. Instrumenti

Tabela 2
Klasa e saktésisé MPE
I 0,125%, por jo mé& pak se 0,005 Lm
11 0,25%, por jo mé pak se 0,01 Lm

Ku Lm &shté gjatésia minimale e matshme, d.m.th. gjatésia m& e vogél e pércaktuar nga prodhuesi pér t&
cilén instrumenti Esht& parashikuar t& pérdoret.

Vlera e vérteté ¢ gjatésisé per tipe t€ ndryshme t&€ materialeve duhet t& matet duke pérdorur instrumente t&
pérshtatshme (p.sh. shirita t& gjatésis€). Késhtu g€, materiali 1 cili do t&€ matet duhet t& vendoset n€ njé
shtres¢ t& pérshtatshme (p.sh. nj€ tryeze€ e pérshtatshme) t& drejté dhe jo te zgjatshme.

4. Kérkesa té tjera

Instrumentet duhet t& sigurojné se produkti matet pa zgjatje sipas zgjatjes s€ parashikuar pér t& cilin
instrumenti &shté projektuar.

KAPITULLI III

Instrumente té matjes sé sipérfaqes

Kushtet e funksionimit

1.1. Diapazoni

Pérmasat brenda diapazonit t&€ pércaktuar nga prodhuesi pér instrumentin.
1.2. Kushti i produktit

Prodhuesi duhet t& pércaktojé kufizimet e instrumenteve pér shkak t& shpejtésis€é dhe trashésisé sé
kushteve t& sipérfaqes, nése &shté e pérshtatshme, t& produktit.

GML-té

2. Instrumenti

GML &shté 1.0 %, por jo mé& pak se 1 dm’.

Kérkesa té tjera

3. Paraqitja e produktit
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NE rastin e térheqjes pas ose ndalimit t& produktit, nuk duhet t&€ mund&sohet q& t& keté njé gabim t&€ matjes
ose treguesi duhet t& jeté bosh.

4. Intervali 1 shkallés

Instrumentet t& keng njé interval t& shkallés prej 1.0 dm’. Pérveg késaj, t& mundésohet q& t& keté njé
interval t& shkallés prej 0.1 dm® pér qéllime testimi.

KAPITULLIIV

Instrumentet matése pér matje me shumé pérmasa

Kushtet e funksionimit

1. Diapazoni

Pérmasat brenda diapazonit t& pércaktuara nga prodhuesi pér instrumentin.

1.2. Pérmasa minimale

Kufiri me 1 ulét 1 pérmasés minimale pér t€ gjitha vlerat e intervalit t& shkallgs jepet né tabelénl.

Tabela 1
Intervali i shkallgs(d) Pérmasa minimale (min) ( kufiri me e ulta)
d<2cm 10d
2cem<d <10 cm 20d
10ecm <d 50d

1.3. Shpejtésia e produktit

Shpejtésia t€ jeté brenda diapazonit t& pércaktuar nga prodhuesi pér instrumentin.
GML

2. Instrumenti

GML é&shte + 1,0 d.

ANEKSI XII

ANALIZUESIT E GAZIT TE NXJERRE MI-010

Kérkesat pérkatése t& aneksit I, kérkesat ¢ veganta dhe procedurat ¢ vlerésimit t& konformitetit t& listuara
né kété ancks zbatohen pér analizuesit e gazit t& nxjerré nga automjetet me motor, t&€ pércaktuar mé
poshtg, t& parashikuar pér inspektim dhe mirémbajtje profesionale t&€ mjeteve motorrike né pérdorim.

PERCAKTIME

Analizuesi 1 | Nj& analizues 1 gazit t&€ nxjerré &sht€ njé instrument matés g€ shérben pér t&
gazit t& | pércaktuar pjesé t& véllimit t& elementeve pérbérése t& gazit t& nxjerré nga motori 1
nxjerre njé automjeti me motor me ndezje me shkéndijé né nivel lagéshtire t& analizés s&
mostrés.

Kéto elemente pérbérése t& gazit jané monoksidi karbonit (CO), dioksidi karbonit
(CO,), oksigjeni (O,) dhe hidrokarburet (HC).

Pérmbajtja e hidrokarbonéve shprehet si njé& pérgendrim i n-hexanit (C6H14),
matur me teknikat e pérthithjes prang infra t€ kuges.

Pjesét e véllimit t& elementeve pérbérése t& gazit shprehen si njé pérqindje (% vell)
pér CO, CO, dhe O, dhe né pjesé pér miliong (ppm vell).

Gyithashtu, njé analizues 1 gazit t&€ nxjerré llogarit vlerén lambda nga fraksionet ¢
véllimit t& elementeve pérbérése t& gazit t& nxjerré.

Lambda Lambda &shté njé vleré pa pémasa q& pérfagéson efektshméring e djegies s€ njé
motori pér sa i pérket raportit t& ajrit/karburantit n€ gazet e nxjerra. Ajo pércaktohet
me nj& formulé referimi t& standardizuar.
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KERKESA SPECIFIKE

Klasat e instrumentit

1. Dy klasa (0 dhe I) jang t& pércaktuara pér analizuesit ¢ gazit t& nxjerré. Diapazonet minimale pérkatése
t& matjes pér kéto dy klasa tregohen né tabelén 1.

Tabela 1
Klasat dhe diapazonet € matjes

Parameter Klasat 0 dhe I
pjes€ CO nga 0 deri 5 % vol
pjes¢ CO2 nga 0 deri 16 % vol
pjes¢ HC nga 0 deri 2 000 ppm vol
pjes€ O2 nga 0 deri 21 % vol
A nga 0,8 deri 1,2

Kushte nominale per pérdorim

2. Vlerat e kushteve nominale t& funksionimit pércaktohen nga prodhuesi si mé& poshté:
2.1. Pér madhésité e ndikimeve klimatiké dhe mekanike:

a) pér mjedisin klimatik merret diapazoni né nj& temperaturé minimale 35 °C;

b) klasa e mjedisit mekanik g€ zbatohet Eshteé M;.

2.2 Pér madhésité e ndikimeve t& energjisé elektrike:

a) diapazoni 1 tensionit dhe frekuencés pér furnizimin me voltazh AC;

b) kufijté ¢ furnizimit me voltazh DC.

2.3 Pér presionin e mjedisit:

- vlerat minimale dhe maksimale t& presionit t&€ mjedisit pér t& dy klasat jan&: pmin < 860 hPa, pmax
>1060 hPa.

Gabimet maksimale té lejuara (GML-t€)

3. GML-t& pércaktohen si mé poshté:

3.1 Pér secilin prej pjeséve t& matura, vlera maksimale ¢ lejuar € gabimit né kushtet nominale t&
funksionimit sipas nénpikés 1.1 n€ shtojcén I &shté vlera mé e madhe ¢ dy vlerave té treguara né tabelén
2. Vlerat absolute shprehen né % véll ose ppm vEll, vlerat né pérqindje jang pérqindje té vlerés s¢ vértete.

Tabela 2
GML t&
Parametér Klasa 0 Klasa I
fraksion CO + 0,03 % vol + 0,06 % vol
+5% +35%
fraksion CO2 + 0,5 % vol + 0,5 % vol
+5 % +5%
fraksion HC £ 10 ppm vol + 12 ppm vol
+59% +5%
fraksion O2 + 0,1 % vol + 0,1 % vol
+5% +5%

3.2 GML né llogaritjen e Lambdgs &shté 0.3 %. Vlera e vérteté konvencionale llogaritet sipas formulés
pérkatése.
Pér kété qéllim, vlerat ¢ shfaqura nga instrumenti pérdoren pér llogaritje.
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Ndikimi i lejuar i ¢rregullimeve

4. Pér secilén prej pjeséve t& véllimit t& matur nga instrumenti, vlera kritike ¢ ndryshimit &shté e barabarté
me GML-nég pér parametrin n& fjalé.

5. Ndikimi i nj& ¢rregullimi elektromagnetik duhet t& jete i till€ qé&:

a) ndryshimi n& rezultatin € matjes nuk &sht& me 1 larté se vlera kritike e pérshkruar n€ nénpikén 4;

b) ose paraqitja e rezultatit t&€ matjes Eshté e tillé q& nuk mund t& merret pér nj& rezultat t&€ viefshém.
Kérkesa té tjera

6. Ndarshmeéria t& jeté e barabarté me ose e njé& rendi t& madhésis€ mé t& lart€ se vlerat e treguara né
tabelén 3.

Table 3
Ndarshméria
CO CO2 02 HC
Klasa 0 dhe 0,01 % vol 0,1 % vol @b 1 ppm vol
klasa I

(1) 0,01 % vol pér vlerat € matura ose t& barabarta me 4 % vol, pérndryshe 0,1 % vol.

(Vlera e lambda t& shfaqet me nj& ndarshméri 0.001).

7 Shmangia standarde ¢ 20 matjeve nuk duhet t& jet& m& e madhe se njé e treta e elementeve standarde t&
GML-sé& pér ¢do fraksion t& zbatuesh&m t& véllimit t& gazit.

8. Pér matjen e CO, CO, dhe HC, instrumenti, pérfshiré sistemin e p&rcaktuar t& trajtimit t& gazit, duhet t&
tregojé& 95 % t& vilerés pérfundimtare si &shté e pércaktuar me gazet kalibruese brenda 15 sekondave pas
kalimit nga nj& gaz me nj& pé&rmbajtje zero, p.sh. ajér i1 pastér. Pér matjen e O, instrumenti n& kushte t&
ngjashme duhet t& tregoj€ nj& vleré q& ndryshon mé pak sesa 0.1 % véll nga zero brenda 60 sekondave pas
ndryshimit nga ajri i pastér n& nj€ gaz pa oksigjen.

9. Elementet n& gazin ¢ nxjerré, pérveg elementeve, vierat e t& cilave 1 nénshtrohen matjes, nuk duhet t&
ndikojn& n& rezultatin ¢ matjes mé& shumé sesa gjysma ¢ clementeve standarde t& GML-t&, kur ato
elemente jan& t&€ pranishme né pjesét maksimale t& méposhtme t& vellimit:

a) 6 % véll CO,

b) 16 % véll CO,,

¢) 10 % vell O,,

¢) 5% véll Hy,

d) 0,3 % vell NO,

€) 2 000 ppm veéll HC (si n-heksan), avuj uji deri n& njomje.

10. Nj& analizues 1 gazit t& nxjerré duhet t& ket€ nj€ aftési rregullimi & t& siguroj& funksionet pér zerimin,
kalibrimin ¢ gazit dhe rregullimin ¢ brendshém. Aft&sia rregulluese pér zerimin dhe rregullimin e
brendshém duhet t& jeté automatike.

11. Pér aftésité e rregullimit automatik ose gjysmé&automatik, instrumenti nuk duhet t& mundé&sojé t& bgje
nj& matje pér sa koh€ & rregullimet nuk jan& kryer.

12 Njé analizues i gazit t&€ nxjerré duhet t& zbulojé mbetjet ¢ hidrokarbonit n€ sistemin e trajtimit t& gazit.
Nuk duhet t& mundésohet q& t& kryhet nj& matje nése mbetjet € hidrokarbonit, t& pranishme pérpara ¢do
matjeje, kapércejné 20 ppm vElL

13. Njé& analizues i gazit t& nxjerré ka njé& pajisje pér zbulimin automatik t& ¢do mosfunksionimi t& sensorit
t& kanalit t& oksigjenit pér shkak t& amortizimit ose nj& garje né& linjén e lidhjes.

14 Nése analizuesi 1 gazit t& nxjerré &shté né gjendje gé t& funksionojé me karburante t& ndryshme (p.sh.
nafté ose gaz t& léngshém), duhet &€ ekzistojé mundésia pér t& zgjedhur koeficiente t& pérshtatshme pér
llogaritjen ¢ Lambdés né ményré t& qarté né lidhje me formulén e pérshtatshme.

VLERESIMI I KONFORMITETIT

Procedurat e vlerésimit t& konformitetit t& refervara né pikén 10, g€ prodhuesi mund t& zgjedhé jané
modulet:

B +F ose B+ D ose HI.
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