VENDIM
Nr. 1067, daté 23.12.2015

PER MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK
“PER PAJISJET E GAZIT”* DHE
PERCAKTIMIN E LISTES SE
STANDARDEVE TE HARMONIZUARA

Né mbéshtetje té nenit 100 té Kushtetutés dhe té
neneve 3, pika 17, 5, pika 2, 6 e 42, té ligjit nr.10489,
daté 15.12.2011, “Pér tregtimin dhe mbikéqyrjen e
tregut t&€ produkteve joushqimore”, t& ndryshuar,
me propozimin e ministrit t& Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes dhe té ministrit
té Energjisé dhe Industrisé, Késhilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik “Pér pajisjet e
gazit”, sipas tekstit qé i bashkélidhet kétij vendimi
dhe éshté pjesé pérbérése e tij.

4 Direktiva 2009/142/EC e Parlamentit Evropian dhe
Késhillit, e datés 30 néntor 2009 lidhur me pajisjet gé pérdorin léndé
djegése té gazté, qé amendon direktiven evropiane 90/396/EEC, té

2. Pércaktimin e listés sé standardeve té
harmonizuara shqiptare, me karakter referues pér
prezumimin e konformitetit té pajisjeve referuar né
pikén 1, sipas listés gé i bashkélidhet kétij vendimi
dhe é&shté pjesé pérbérése e tij.

3. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat
dhe titujt e té cilave jané pérfshiré né listén e
pérmendur né pikén 2, té kétij vendimi, shérbejné si
dokumente  reference  pér  prezumimin e
konformitetit t& pajisjeve referuar né pikén 1 me
kérkesat thelbésore té sigurisé, té pércaktuara né
rregullin teknik gé i bashkélidhet kétij vendimi.

4. Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes dhe Ministria e
Energjisé dhe Industrisé pér zbatimin e kétij
vendimi.

Ky vendim hyn né fugi pas botimit né Fletoren
Zyrtare dhe i shtrin efektet e zbatimit té tij nga data
1.1.2016.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

datés 29 gershor 1990, numri EUR-Lex 32009L0142, Fletorja
Zyrtare e Bashkimit Evropian, seria L, nr.330, daté 16.12.2009,
fage 10-23.



RREGULL TEKNIK
PER
PAJISJET E GAZIT

1. Fusha e zbhatimit

1.1 Ky Rregull Teknik zbatohet pér pajisjet dhe aksesorét.

Pérjashtohen pajisjet e projektuara pér pérdorim né progese industriale t& kryera né ambiente
industriale.

1.2 Pér géllime t& kéty) Rregulli Teknik zbatohen pérkufizimet e méposhtme;

a) “Pajisje” jané pajisjet q¢ djegin léndé djegése t& gazté dhe g& pérdoren pér gatim, ngrohje,
prodhimin e ujit t& nxehté, ftohje, ndrigim ose larje dhe g& kang, atje ku &shté e aplikueshme, njé
temperaturd normale t& ujit jo mé t& larté se 105° C.

Djegésit me fryrje té detyruar ajri dhe grupet ngrohése qé pajisen me djegés té tillé konsiderohen
gjithashtu si pajisje.

b) “aksesorg™ jand pajisjet e sigurisé, pajisjet e kontrollit ose pajisjet e rregullimit dhe nén-nyjet e
tyre, pérveg djegésve me fryrje 18 detyruar ajri dhe grupeve ngrohése & pajisen me djegss té tillg,
& tregtuar vegmas pér pérdorim tregtar dhe té parashikuar pér t'u instaluar né njé pajisje gé pérdor
lénd¢ djegése t& gazté ose t&€ montuar pér té formuar njé pajisje té tillé, t¢ cilat kétu e mé poshté do
1€ quhen "aksesorg"

¢) “1éndé djegése e gaztd” &shtd ¢do 1éndé djegése e cila &shté né gjendje t& gaztd nd njé
temperaturé 15°C nén njé presion 1 bar (mé poshté referohet gaz).

1.3 Pér géllime té& k&tij Rregulli Teknik, njé pajisje konsiderohet e "pérdorur normalisht" kur ajo:

a) instalohet korrektésisht dhe mirémbahet rregullisht n& p&rputhje me instruksionet e prodhuesit;
b) pérdoret me njé ndryshim normal t& cilésisé s& gazit dhe nj& luhatje normale t& presionit né
furmizim:

¢) pérdoret né pérputhje me qéllimin ¢ saj t& parashikuar ose né njé ménvré q¢ mund té
parashikohet né ményré t& arsyeshme.

1.4 “Konsumator” 8shté ¢do person, i cili blen ose p&rdor mallra apo shérbime pér plotésimin e
nevojave vetjake, pér géllime gé nuk kané lidhje me veprimtaring tregtare ose ushtrimin e
profesionit. N& kuptim t¢ kétij vendimi, edhe organizatat jofitimprurése konsiderohen si
konsumatord.

2. Vendosja né treg dhe/ose né shérbim

2.1 Struktura pérgjegjése ¢ Mbikéqyrjes sé Tregut nén Ministriné pérgjegjése pér tregtinég dhe
pérgjegjsse pér pajisjet e parashikuara pér pérdorim nga konsumatordt, dhe Strukiura pérgjegjése
nén Ministring e Industrisé pérgjegjése pér pajisjet e parashikuara pér pérdorim jo-konsumator {m&
poshté SPMT pérkatése), marrin t& gjithé masat e nevojshme té referuara né Kreun VII 18 Ligjit
nr. 10489, daté 15.12.2011 “Pér tregtimin dhe mbikéqyrjen ¢ tregut 1 produkteve joushgimore™,
pér t& siguruar q& pajisjet mund t& vendosen né treg dhe/ose né shérbim vetsm nése, kur pérdoren
normalisht, ato nuk rrezikojné siguring & njerézve, kafsh&ve shiépiake dhe pronés.



2.2 Ministrité pérkatése do t& publikojné tipet ¢ gazit q& pérdoren dhe presionet korresponduese té
furnizimit t& tyre. pér grupin e pajisjeve e mbikéqyrin pérkatésisht. sipas pércaktimeve té pikds
2.1 me sipér.

2.3 Pajisjet dhe aksesorét duhet t& plotésojné kérkesat thelbésore te zbatuara né to té dhéna né
pikén 6.

3. Lévizja e lire

3.1 Nuk pengohet. kufizohet ose ndalohet vendosja né treg dhe/ose né shérbim e pajisjeve. 1& cilat
plotésojné dispozitat e kétij Rregulli Teknik dhe kane te vendosur markimin CE si¢ parashikohet
né pikén 3.

3.2 Nuk pengohet. kufizohet ose ndalohet vendosja né treg e aksesoréve t& shogéruar nga njé
gertifikaté, sig referohet né nénpikén 4.4,

3.3 Konsiderohet pérputhje me kérkesat thelbésore ¢ referuara né pikén 6 té pajisjeve dhe
aksesoréve, Kur ato jané né pérputhje me standardet ¢ harmonizuar {& zbatuara pér to. numrat ¢
referimit 1€ (& cilave jané listuar bashkélidhur sipas pikés 2 t& kétij vendimi.

3.4 Kur SPMT pérkatése vlerésojné se pajisjet té pajisura me markimin CE, té pérdorura
normalisht, mund té rrezikojné siguriné e njerézve, kafshéve shtépiake ose pronés. ato duhet té
marrin & gjitha masat ¢ nevojshme te dhéna né Kreun VII t& Ligjit 10489. daté 15.12.2011. i
ndryshuar, pér térheqjen e kétyre pajisjeve nga tregu dhe ndalimin ose kufizimin e vendosjen e
tyre né treg,

SPMT pérkatése informon menjéheré ministring pérkatése pér ¢do masé t& marré. duke treguar
arsyet e vendimit t& saj dhe veganérisht. nése mospérputhja éshté ¢ lidhur me:

a) mosplotésimin e kérkesave thelbésore & referuara né pikén 6. kur pajisja nuk u korrespondon
standardeve t& referuara né nénpikén 3.3:

b) zbatimin jo 1& sakté (& standardeve (& referuara né nénpikén 3.3:

¢) mungesa né veté standardet e referuara né nénpikén 3.3.

3.5 SPMT pérkatése duhet t& hyjé né konsultime me palét ¢ interesuara. lidhur me zbatimin ¢
masave (& marra té referuara né nénpikén 3.4. dhe informon pérséri ministrin pérkatés.

3.6 Atje ku ka njé pajisje qé nuk pérputhet me kérkesat e kétij Rregulli Teknik dhe mbart markimin
CE. SPMT pérkatése ndérmerr masat respektive ne zbatim te Nenit 34 b) te Ligjit 10489, date
15.12.2011, i ndryshuar. pérkundrejt kujtdo & ka vendosur markimin C'E dhe mé pas informon
ministrin pérkatés.

4. Ményrat e vlerésimit té konformitetit

4.1 Ményrat e vlerésimit t& konformitetit pér pajisjet ¢ prodhuara né seri jané:
a) shqyrtimi EC 1 tipit. sig referohet né nénpikén 7.1: dhe

b) pérpara vendosjes sé tyre né treg. me zgjedhjen e prodhuesit:

i) deklarata EC e konformitetit me tipin. si¢ referohet né nénpikén 7.2: ose



i) deklarata EC e konformitetit me tipin (sigurimi i ¢ilésisé né prodhim) t& referuara né nénpikén
7.3; ose

iii) deklarata EC e konformitetit me tipin (sigurimi i cilésisé sé produktit) té refervara né nénpikén
7.4; ose

) verifikimi EC, sig referohet né nénpikén 7.5.

4.2 Né rastin e prodhimit 1¢ njé pajisjeje si njé njési e vetme ose pér sasi té vogla, verifikimi EC i
nj&sisé sé vetme, sig referohet né nénpikén 7.6, mund té zgjidhet nga prodhuest.

4.3 Mbas perfundimit t& progedurave & referuara né nénpikat 4.1 (b) dhe 4.2, markimi CE
vendoset né pajisjet e vlerdsuara né pérputhje me pikén 3.

4.4 Ményrat ¢ vler&simit t&¢ konformitetit t& referuara né nénpikén 4.1 duhet te zbatohen edhe pér
aksesorst, me pérjashtim té vendosjes s& markimit CE dhe, ku kérkohet, hartimin e deklaratés &
konformitetit.

Njé ¢ertifikatg 18shohet duke deklaruar pérputhshméring ¢ aksesoréve me dispozitat e kétij Rregulli
Teknik g& zbatohen mbi ato, cakton karakteristikat ¢ tyre dhe si ato duhet t& bashkohen n& njé
pajisje ose t& montohen pér t& ndihmuar pérputhjen me kérkesat thelb&sore t& zbatueshme né
pajisjet e pérfunduara.

Certifikata shoqéron aksesorét.

4.5 Kur pajisjet mbulohen nga Rregulla t& tjera Teknike, q& shqyrtojné aspekte t& tjera dhe
specifikojné vendosjen e markimit CE, kjo e fundit tregon se pajisjet konsiderohen né
pérputhshméri me dispozitat ¢ atyre Rregullave Teknike.

Megjithaté, kur njé ose mé& shumé nga kéto Rregulla Teknike i lejojné prodhuesit, gé& gjaté njé
periudhe kalimtare, t¢ zgjedhé cilin Rregull t& zbatojé, markimi CE tregon pérputhshmériné vetém
me dispozitat e atyre Rregullave Teknike t€ zbatuwara nga prodhuesi. N& kété rast, vecantité e
rregullave teknike t& zbatuara, t& publikuara né Fletoren Zyrtare, duhet 1& jepen né dokumentet,
shénimet ose instruksionet ¢ kérkuara nga rregullat teknike dhe qé& shogérojng kéto pajisje.

4.6 Regjistrimet dhe korrespondenca ¢ lidhur me ményrat ¢ vler&simit t¢ konformitetit hariohen
né shgip ose né gjuhen qé pérdor organizmi evropian i notifikuar/dega e tij e regjistruar dhe
miratuar né Shqipéri nga Ministri pérgjegjés pér tregting (kétu e mé poshié OEN/OM).

4.7 Ministri pérgjeg)és per tregtiné miraton organet e vlerésimit t& konformitetit pér kryerjen e
progedurave referuar ne pikén 4 s& bashku me detyrat specifike pérkatése, dhe & plotésojné
kérkesat e pércaktuara né nenin 19 te liggit 10489.

Organet q& plotésojné kriteret e vlerSsimit t& pércaktuara né standardet e zbatueshme t3
harmonizuara prezumohen se plot&sojné kérkesat ¢ miratimit né lidhje me to.

5. Markimit CE

5.1 Markimi CE dhe mbishkrimet e paraqitura né& pikén 8 vendosen tek pajisja né nj& formé té
qarté, t& dukshme dhe t& paheqshme ose né njé pllakaté t& lidhur me 8.

Pllakata duhet t& jeté e projektuar né ményré t& tillé & t& mos mund t& pérdoret pérséri, apo n& njé
pajisje apo aksesor tjetér.



5.2 Ndalohet vendosja mbi pajisje ¢ markimeve, t& cilat mund té mashtrojné palét ¢ treta né
kuptimin dhe formén e markimit CE. Cdo markim tjetér mund t€ vendoset né pajisje ose né
pllakatén e parashikuar vetém nése nuk redukiohet dukshmeéria dhe lexueshméria ¢ markimit CE.
5.3 Pa paragjykuar nénpikat 3.4, 3.5 dhe 3.6:

a) kur SPMT pérkatése provon se markimi CE &shté vendosur padrejtésisht, prodhuesi ose
pérfagésuesi i tij 1 autorizuar detyrohet ta sjellé produktin né pérputhje me dispozitat g& lidhen me
markimin CE dhe t'i japé fund kundérvajtjes, sipas kushteve t&€ véna nga veté SPMT,

b) kur mospérputhja vazhdon, SPMT pérkatése duhet t& marré t& gjitha masat e nevojshme pér t&
kufizuar ose ndaluar vendosjen né treg té pajisjes né fjalé ose t& sigurojé se ajo &shté hequr nga
tregu sipas procedurés t& deklaruar n& nénpikat 3.4, 3.5 dhe 3.6.

5.4 Dispozita pérfundimtare

Cdo vendim 1 marré né zbatim té kétij Rregulli Teknik dhe g8 pérfshin kufizimin ¢ vendosjes né
treg dhe/ose né shérbim t& njé pajisjeje, duhet t& citojé bazat e sakta mbi t& cilat éshté marré.
Vendimi i njoftohet pa vonesé palds sé& interesuar, e cila nd té nj&jtén kohé informohet dhe mbi
dispozitat ligjore & ai i referohet, si dhe mbi afatet kohore, g8 pércaktojné ato dispozita.

6. Kérkesat thelbésore

6.0 Viérejtje paraprake

Detyrimet qé rezultojné nga kérkesat thelb&sore pér pajisjet e dhéna né kété pik& zbatohen
gjithashtu edhe pér aksesorét kur ckziston risku pérkatés,

6.1. Kushte ¢& pérgjithshme

6.1.1 Pajisjet duhet t& projektohen dhe ndértohen né ményré gé 1& funksionojné 1& sigurta dhe t&
mos paragesin rrezik te njerézit, kafshét shtépiake ose prona, kur pérdoren normalisht si¢ &shté
pércaktuar né nénpikén 1.3 t& kétij Rregulli Teknik.

6.1.2 Kur vendosen né treg, t& gjitha pajisjet duhet t&;

a) shoqérohen nga instruksionet teknike t& parashikuara pér instaluesin;

b) shogérohen nga instruksionet ¢ pérdorimit dhe t& shérbimit té€ parashikuara pér pérdoruesin;

¢) mbajné shénimet paralajméruese, té cilat duhet gjithashtu 18 jené dhe mbi ambalazh.
Instruksionet dhe shénimet paralajméruese duhet & jené né shqip.

6.1.2.1 Instruksionet teknike t& parashikvara pér instaluesin duhet t3 pErmbajné t& githa
instruksionet pér instalimin, pdrshtatjen dhe shérbimin, té kérkuara pér t& siguruar se ato funksione
jané& krver korrektésisht dhe g2 pajisja mund t& pérdoret me siguri. Veganérisht, instruksionet duhet
18 specifikojns:

a) tipin e gazit t& p&rdorur;

b) presionin gazit t& pérdorur;

¢) fluksin e ajrit t& freskét t& kérkuar;

¢) pér furmizimin me ajér pér djegien;

d) pér shmangien e formimit t& pérzietjeve té gazit t& padjegur, té rrezikshme pér pajisjet e pa
pajisura e mjetet e refervara né nénpikén 3.2.3;



dh) kushtet pér shpérndarjen e nénprodukteve té djegies:

e) pér djegésit me fryrje 1€ detyruar dhe grupet ngrohése (& parashikuara pér t'u pajisur me djegés
té tillé. duhet t& specifikohen karakteristikat e tyre. kérkesat pér montimin, pér t&¢ ndihmuar
pérputhjen me kérkesat thelbésore t& zbatueshme pér pajisjet e pérfunduara dhe, ku kérkohet. edhe
lista ¢ kombinimeve té rekomanduara nga prodhuesi.

6.1.2.2 Instruksionet pér pérdorim dhe shérbim té parashikuar pér pérdoruesin duhet t& pérmbajné
t& gjithé informacionin e kérkuar pér njé pérdorim 1€ sigurt dhe vegandrisht. duhet t& térheqin
vémendjen e pérdoruesit pér ¢do kufizim né pérdorim.

6.1.2.3 Shénimet paralajméruese mbi pajisje dhe né ambalazhin ¢ saj duhet té japin qartésisht tipin
¢ gazit & pérdorur. presionin e furnizimit t& gazit dhe ¢do kufizim né pérdorim. veganérisht
Kufizimin nése pajisja duhet 1€ instalohet vetém né vende ku ka njé ventilim té mjaftueshém.
6.1.3 Aksesorét e parashikuar pér t& gené pjesé t& njé pajisjeje duhet t& projektohen dhe
konstruktohen né ményré té tillé gé t& pérmbushin korrektésisht qéllimin e tyre 1& parashikuar kur
montohen né pérputhje me instruksionet ¢ instalimit.

Instruksionet ¢ instalimit. pérshtatjes. funksionimit dhe mirémbajtjes duhet t& pérfshijné edhe
aksesorét.

6.2. Materialet

6.2.1 Materialet duhet 1 jené té pérshtatshme pér géllimin e tyre & parashikuar dhe duhet té
pérballojné kushtet teknike, kimike dhe termike, subjekt i t& cilave ato jané parashikuar té jené.
6.2.2 Vetité e materialeve & jané t& réndésishme pér siguriné duhet t& garantohen nga prodhuesi
ose nga furnizuesi i pajisjes.

6.3. Projektimi dhe ndértimi

6.3.1 Té pérgjithshme

6.3.1.1 Pajisjet duhet 1€ ndértohen né ményré té tillé gé. né pérdorimin normal t& tyre. t& jené (&
qéndrueshme. t&¢ mos deformohen. thyhen ose konsumohen dhe t& mos mund t& pérkeqésohet
siguria ¢ tyre.

6.3.1.2 Kondensimi i krijuar né ndezje dhe/ose gjaté pérdorimit duhet t& mos ndikojé né siguriné
¢ pajisjes.

6.3.1.3 Pajisjet duhet té€ projektohen dhe konstrukiohen né ményré té tillé gé té minimizohet edhe
risku i shpérthimit né rastin ¢ njé€ zjarri me origjiné & jashtme.

6.3.1.4 Pajisjet duhet 1& konstruktohen né ményré té tillé & t& mos ndodhé futja e ujit dhe ¢ ajrit
té papérshtatshém né brendési t& impiantit t& qarkullimit t& gazit.

6.3.1.5 N¢ rastin e njé luhatjeje normale t& energjisé ndihmése. pajisjet duhet té¢ vazhdojné t&
funksionojné né ményré 1& sigurt.

6.3.1.6 Luhatja jonormale apo ndérprerja e energjisé ndihmése ose rivendosja e saj nuk duhet t&
¢ojé né njé situaté jo 18 sigurt.

6.3.1.7 Pajisjet duhet té projektohen dhe té konstruktohen né ményré té tillé qé té shmangin edhe
reziqet me origjiné elektrike. Né fushén ku ajo zbatohet. pérputhja me objektivat e sigurisé né



lidhje me rreziget elektrike t& deklaruara né rregullin teknik pérkatés duhet té jend t& njévlershme
né plotésimin e késaj kérkese.

6.3.1.8 T& gjitha pjesét nén presion té njé pajisjeje duhet t& pérballoj& sforcimet mekanike dhe
termike t& cilave u nénshtrohen pa ndonj& deformim ¢& ndikon te siguria.

6.3.1.9 Pajisjet duhet t& projektohen dhe konstruktohen né ményré té tillé q& démtimi i njé aksesori
8 sigurisé, té kontrollit ose rregullimit t& mos ¢oj& né njé situaté jo té sigurt.

6.3.1.10 Nése n)é pajisje éshi€ ¢ pajisur me aksesore 1€ sigurisé dhe té kontrollit, funksionimi i
aksesoreve té sigurisé nuk duhet 1€ anulohet nga ai i aksesoréve t& kontrollit.

6.3.1.11 T& gyitha pjesst e pajisjes g2 jand vendosur ose pérshtatur gjaté fazés s& prodhimit dhe t&
cilat nuk ndryshohen nga pérdoruesi ose instaluesi, duhet t& jené t& mbrojtura né ményré té
pérshtatshme.

6.3.1.12 Dorezat, valvolat dhe pajisjet e tjera t& kontrollit duhet t& jené qartésisht té shénuara dhe
ts kené instruksionet pérkatdse 8 t& parandalohet ¢do gabim n& manovrim. Projektimi i tyre duhet
té jeté itillé gé t& parandaloyé ¢do pérdorim aksidental.

6.3.2 Clirimi i gazit t& padjegur

6.3.2.1 Pajisjet duhet t& ndértohen né ményrs & tillé q& rrjedhjet e gazit t& mos jend t& rrezikshme.
6.3.2.2 Pajisjet duhet t¢ konstruktohen né ményré té tillé gé ¢lirimi i gazit gjaté ndezjes dhe ri
ndezjes, si dhe pas fikjes s& flakss t& jetd 1 kufizuar, me qéllim g& t& shmangé njé akumulim t&
rrezikshém té gazit t& padjegur né pajisje.

6.3.2.3 Pajisjet e parashikvara q& pérdoren né hapésira shtépiake dhe dhoma duhet & pajisen me
njé aksesor t& vegant&, i cili shmang njé akumulim té rrezikshém t& gazit 1& padjegur né kéto
hapésira ose dhoma.

Pajisjet, t& cilat nuk jané pajisur me aksesore té tillé, duhet t& pérdoren vetém né vende ku ka njé
ventilim t& mjaftueshdm pér t& mos lejuar nj& akumulim t& rreziksh&m té gazit t& padjegur.

Pajisjet e kuzhinave t¢ mé&dha dhe pajisjet q& pérdorin gaz me pérmbajtie & komponentéve
helmues, duhet té pajisen me aksesorin ¢ pérmendur mé lart.

6.3.3 Ndezja

Pajisjet duhet t& konstruktohen né ményré té tillg g&, kur pérdoren normalisht:
a) ndezja dhe ri ndezja t& jeté e lehi&,

b) té sigurohet ndezja e kryqézuar.

6.3.4 Djegia

6.3.4.1 Pajisjet duhet t& konstruktohen n& ményré té tille g& kur ato pérdoren nommalisht, t&
sigurohet géndrueshméria e flakés dhe elementet gjaté djegies t& mos pérmbajné pérqendrime té
palejuara t& substancave & démtojné shéndetin.

6.3.4.2 Pajisjet duhet t& konstruktohen né ményré té tillé¢ q& kur ato pérdoren normalisht t& mos
kené rrjedhje t& papritura té produkteve t& djegies.



6.3.4.3 Pajisjet e lidhura me njé oxhak pér shpdrmdarjen ¢ produkteve t& djegies, duhet t2
konstruktohen né ménvyré t& tillé q& n& kushte jonormale t& fryrjes t& mos kené rrjedhje t&
produkteve & djegies n& njé sasi 18 rrezikshme né dhomén pérkatése.

6.3.4.4 Pajisjet e veganta shtépiake pér ngrohje dhe ngrohésit ¢ menjéhershém té ujit, pa oxhak,
nuk duhet t& shkaktojné n& dhomé ose né hapésirén pérkatése njé pérgendrim t& oksidit t& karbonit
qé té& pérbéjé rrezik pér shéndetin e personave té pambrojtur, duke pasur parasysh kohézgjatjen e
parashikuar t& ¢éndrimit té tyre né até mjedis.

6.3.5 Pérdorimi racional i energjisé
Pajisjet duhet té konstruktohen né até ményré qé 1€ sigurojné pérdorimin racional té energjisé,
duke pasqyruar zhvillimin teknologjik dhe duke marré parasysh aspektet ¢ sigurisé.

6.3.6 Temperaturat

6.3.6.1 Pjesét e pajisjeve, 1€ cilat jané parashikuar t¢ vendosen né afrsi t& dyshemesé ose t&
sipérfaqeve té fjera, duhet 18 mos arrijné temperatura qé paraqesin njé rrezik né zonén rrethuese.
6.3.6.2 Temperatura né& sipérfaget e dorezave dhe levave t& pajisjeve t& parashikuara pdr t'u
pérdorur, nuk duhet t& paragesin rrezik pér pérdoruesin.

6.3.6.3 Temperaturat né sipérfaget ¢ pjeséve t& jashtme 1é pajisjeve té parashikuara pér pérdorim
shtépiak, duke pérjashtuar sipérfaqet ose pjesét té cilat jané t& lidhura me transmetimin e
nxehtésisé, duhet g&, né kushtet ¢ funksionimit, t& mos paragesin asnjé rrezik pér pérdoruesin dhe
veganérisht pér fémijét, pér té cilét duhet t€¢ merret parasysh njé koh& e pérshtatshme
kundérveprimi.

6.3.7 Artikujt ushgimoré dhe uji i pérdorur pér qéllime sanitare

Pa paragjykuar rregullat né kété fushg, materialet dhe komponentét ¢ pérdorur né ndértimin ¢ njé
pajisieje, e cila mund t& bjeré n& kontakt me ushqimet ose ujin ¢ pérdorur pér géllime sanitare, nuk
dubet t& démtoiné cilésing e tyre.

7. Procedurat pér vlerésimin e konformitetit

7.1 Shqyrtimi EC i tipit

7.1.1 Shgyrtimi EC'i tipit sht& ajo pjesé e procedurds, népérmyet s& cilés njé OEN/OM kontrollon
dhe vlerdson se njé pajsje, pérfagésuese e prodhimit t&€ parashikuar, plotéson dispozitat e kétij
Rregulli Teknik gé& zbatohen mbi t8.

7.1.2 Aplikimi pér shqyrtimin e tipit duhet t& depozitohet nga prodhuesi ose pérfagésuesi i tij i
autorizuar vetém né njé OEN/OM.

7.1.2.1 Aplikimi duhet t& pérfshiyé:

a) emrin dhe adresén e prodhuesit dhe, nése aplikimi &shté depozituar nga pérfaqésuesi i
autorizuar, emrin dhe adresén e tij;

b) njé deklaraté me shkrim se aplikimi nuk &shté depozituar né njé¢ OEN/OM;

¢) dokumentacionin mbi projektimin, sig cilésohet né pikén 9.



7.1.2.2 Prodhuesi duhet 1& véré né dispozicion t&8 OEN/OM njé pajisje, pérfagésuese t& prodhimit
1& parashikuar, ¢ cila mé& posht& quhet "tipi"”. OEN/OM mund t& kérkojé t& tjera mostra t& tipit nése
i nevojiten pér programin e testimit.

Tipi mund t¢ mbulojé variante 1€ tjera t& produktit, me kusht & kéto variante t& mos kené
karakteristika t& ndryshme né lidhje me tipat e riskut.

7.1.3 OEN/OM duhet:

7.1.3.1 t& shqyrtoj& dokumentacionin mbi projektimin dhe t& verifikoj& n&se tipi 8shté prodhuar ns
pérputhje me dokumentacionin e projektimit dhe t& identifikojé elementet, t& cilat jané projektuar
né pérputhje me dispozitat ¢ zbatuara nga standardet e referuara n& nénpikén 3.3 dhe kérkesat
thelbé&sore t& kétij Rregulli Teknik,

7.1.3.2 1& kryej& ose t& detyrojé kryerjen e shqyrtimeve dhe/ose provave ¢ pérshtatshme pér t'i
kontrolluar nése zgjidhjet e p&rshtatura nga prodhuesi plotésojné kérkesat thelbSsore. atje ku
standardet e referuara né nénpikén 3.3 nuk jané zbatuar,

7.1.3.3 1& kryejé ose 18 detyrojé kryerjen e shqyrtimeve dhefose provave 18 pérshtatshme pér t&
kontrolluar nése standardet pérkatése jang zbatuar me efektivitet, atje ku prodhuesi ka zgjedhur ta
bé&jé, pér té sigurvar pérputhshiméring me kérkesat thelbésore,

7.1.4 Atje ku tipi plotéson dispozitat e kétij Rregulli Teknik, ai duhet t¢ [&shojé pér aplikantin njé
gertifikat® mbi shqyrtimin EC té tipit. Certifikata duhet t& pé&rmbajé konkluzionet e shqyrtimit,
kushtet, nése ka, pér vlefshméring e saj dhe té dhénat e nevojshme pér identifikimin ¢ tipit t&
aprovuar dhe, nése éshtd e pérshtatshme, pérshkrimet e funksionimit té tij. Elemente pérkatése
teknike, t& tilla si vizatime dhe diagrama, duhet 18 jené si anekse t& certifikatés.

7.1.5 OEN/OM duhet te informojé menjéheré SMTP pérgjegjése pér 18shimin e gertifikatés sé
shgyrtimit EC té tipit dhe s& ¢do shtese tjetér mbi tipin e dhénég si¢ referohet n& nénpikén 7.1.7.
Ato duhet t& marrin njé kopje t& certifikatés s& shqyrtimit EC té tipit dhe/ose shtesat e saj dhe me
njé kérkesé t& arsyetuar mund & marrin njé kopje t& anckseve té gertifikatés dhe raportet mbi
shqyrtimet dhe provat e kryera.

7.1.6 Nj& OEN/OM qé refuzon té 18shojé ose térheqé njé gertifikaté 1€ shqyrtimit EC té tipit duhet
t& informojé SMTP dhe ministring pérkatése, duke dhéné arsyet pér vendimin e tij.

7.1.7 Aplikanti duhet t& mbajé t& informuar OEN/OM qé ka 1&shuar certifikatén e shqyrtimit EC
t¢ tipit mbi t€ gjitha modifikimet mbi tipin ¢ aprovuar, t& cilat mund t& ndikojné né pérputhjen me
kérkesat thelbésore.

Modifikimet te tipi i aprovuar duhet t&8 marrin aprovim shtesé nga QOEN/OM & ka léshuar
certifikatén e shqyrtimit EC t& tipit, ku ndryshime 1€ tilla ndikojné né pérputhjen me kérkesat
thelb&sore ose me kushtet e pérshkruara pér pérdorimin ¢ pajisjes. Ky aprovim shtesé jepet né
formén ¢ 1jé shtese né certifikatén origjinale t& shqyrtimit EC & tipit.

7.2 Deklarata e konformitetit EC pér tipin
7.2.1 Deklarata e konformitetit EC pér tipin &shté ajo pjesé e procedurds me ané té sé cilés
prodhuesi deklaron se pajisjet pérkatése jané né pérputhje me tipin e pérshkruar né certifikatén e



shqyrtimit EC t& tipit dhe plotésojné kérkesat thelbésore 1& kétij Rregulli Teknik & zbatohen mbi
1o.

Prodhuesi ose pérfagésuesi i tij 1 autorizuar vendos markimin CE mbi ¢do pajisje dhe harton me
shkrim njé deklaraté t& konformitetit. Deklarata e konformitetit mund t& mbulojé njé ose mé shumé
pajisje dhe duhet t& mbahet nga prodhuesi. Markimi CE duhet t& shogérohet nga numri i
identifikimit i OEN/OM pérgjegjés pér kontrollet rastésore t& treguara né nénpikén 7.2.3.

7.2.2 Prodhuesi duhet t& marré t& gjitha masat e nevojshme pér 1é siguruar ¢é progesi i prodhimit.
duke pérfshiré inspektimin pérfundimtar té produktit dhe testimin. rezulton né homogjenitetin ¢
prodhimit dhe né pérputhjen ¢ pajisjeve me tipin ¢ pérshkruar né certifikatén e shqyrtimit EC té
tipit dhe me kérkesat ¢ kétij Rregulli Teknik, & cilat zbatohen tek ato. Njé OEN/OM. i zgjedhur
nga prodhuesi. duhet té kryejé kontrollet rastésore mbi pajisjet si¢ referohet né nénpikén 7.2.3.
7.2.3 Kontrollet né vendndodhjen ¢ pajisjeve duhet t&¢ ndérmerren né ményré rastésore nga
OEN/OM né intervale njévjegare ose mé pak. Njé numér i mjaflueshém 1 pajisjeve duhet 18
shqyrtohet dhe provat e pérshtatshme. t& treguara né standardet ¢ zbatuara t& referuara né nénpikén
3.3 ose prova té barasvlershme me to. duhet té kryhen pér té siguruar pérputhjen me kérkesat
thelbésore pérkatése t& kétij Rregulli Teknik. OEN/OM né ¢do rast pércakton nése kéto prova
nevojitet 1& kryhen plotésisht ose pjesérisht.

Atje ku njé ose mé shumé pajisje refuzohen. OEN/OM njofton SMTP pérkatése pér té ndérmarré
t& gjitha masat ¢ nevojshme pér té parandaluar tregtimin e tyre.

7.3. Deklarata e konformitetit EC e tipit (sigurimi i cilésisé s&€ prodhimit)

7.3.1 Deklarata e konformitetit EC e tipit (sigurimi i cilésisé s€ prodhimit) &shté procedura me ané
t& sé cilés njé prodhues & plotéson detyrimet e nénpikés 7.3.2 deklaron se pajisjet pérkatése jané
né pérputhje me tipin, si¢ éshté pérshkruar né certifikatén e konformitetit EC & tipit dhe pérmbush
kérkesat thelbésore té kétij Rregulli Teknik té zbatuara né to. Prodhuesi ose pérfagésuesi i tij i
autorizuar duhet t& vendosé markimin CE né ¢do pajisje dhe t&€ hartojé me shkrim njé deklaraté t&
konformitetit. Kjo deklaraté mund t& mbulojé njé ose mé shumé pajisje dhe duhet t& mbahet nga
prodhuesi. Markimi CE duhet té shogérohet nga numri i identifikimit i OEN/OM. pérgjegjés pér
mbikéqyrjen EC.

7.3.2 Prodhuesi do & zbatojé njé sistem (& cilésisé & siguron pérputhjen e pajisjeve me tipin sig
éshté pérshkruar né certifikatén e shqyrtimit EC té tipit dhe me kérkesat thelbésore té kétij Rregulli
Teknik té cilat zbatohen mbi to. Prodhuesi &shté objekt i mbikéqyrjes EC si¢ specifikohet né
nénpikén 7.3.4.

7.3.3 Sistemi i cilésisé

7.3.3.1 Prodhuesi duhet té paraqesé njé aplikim pér aprovimin e sistemit té tij t& cilésisé pér
pajisjen né fjalé prané njé OEN/OM t¢é zgjedhur nga ai veté.

Aplikimi duhet t& pérmbajé:

a) dokumentacionin e sistemit t& cilésisé:

b) njé deklarim pér té zbatuar detyrimet qé dalin nga sistemi i aprovuar i cilésisé:



¢) njé deklarim pér t& mirémbajtur sistemin e aprovuar t& cilésisé gé té sigurojé né vazhdimési
pérshtatshméring dhe efektshméring e tij;

d) dokumentacionin e lidhur me tipin e aprovuar dhe nj& kopje té ¢ertifikatés t& shqyrtimit EC té
tipit.

7.33.2 T¢ gjitha elementet, kérkesat dhe dispozitat ¢ pérshtatura nga prodhuesi duhet t&
dokumentohen me shkrim né nj& ményré sistematike dhe logjike n& formén ¢ masave, progedurave
dhe instruksioneve. Ky dokumentacion i sistemit t& cilésisé duhet t& lejojé njé interpretim uniform
té programeve té cilésisé, planeve, manualeve dhe regjistrimeve, Ai do t& pérmbajé, vecanérisht,
njé parshkrim t& mjaftueshdm mbi:

a) objektivat e cilésisé, strukturén organizative dhe pérgjegjssité ¢ menaxhimit dhe kompetencat ¢
tyre né lidhje me cilésing e pajisjes;

b) procesin e prodhimit, kontrollin ¢ cilésisé dhe teknikat ¢ sigurimit t& cilésis¢ dhe veprimet
sistematike q& pérdoren;

¢) shqyrtimet dhe provat q& do t& kayhen pérpara, gjaté dhe pas prodhimit dhe frekuencat me t&
cilat ato do té& krvhen,

d) metodén e arritjes s& monitorimit t& cilésisé s& kérkuar t8 pajisjes dhe funksionimit efektiv t&
sistemit t& cilésisé.

7.3.3.3 OEN/OM duhet te shqyrtojé dhe do t& vlerésojé sistemin e cilésisé pér té pércaktuar nése
ai plotéson kérkesat e referuara né nénpikén 7.3.3.2.

Al duhet t& prezumojé pérputhjen me kéto k&rkesa né lidhje me sistemet e cilésisé qé realizon
standardi pérkatés i harmonizuar.

Al duhet ta njofioj& prodhuesin pér vendimin ¢ tij dhe t& informojé pér kété OEN/OM e tjera dhe
SMTP peérkatése. Njoftimi pér prodhuesin duhet t& pérmbajé konkluzionet e shqyrtimit, emrin dhe
adresén ¢ OEN/OM dhe vendimin e arsyetuar t& vlerésimit né lidhje me pajisjet pérkatése.
7.3.3.4 Prodhuesi duhet t& mbajé té informuar OEN/OM ¢é ka aprovuar sistemin e cilésisé pér ¢do
ndryshim t& sistemit t& cilésisé né lidhje me ndryshimet rreth tij, p.sh. teknologjité ¢ reja dhe
koncepte t& cilésisé.

OEN/OM duhet t'i shqyrtojé ndryshimet ¢ propozuara dhe t& vendosé nése sistemi i modifikuar i
cilésisé éshté né pérputhje me dispozitat pérkatése ose nése &shts i nevojshém rivlerésimi i tij. Ai
duhet ta njoftojé prodhuesin pér vendimin ¢ tij. Njoftimi duhet t¢ pérfshijé konkluzionet e
inspektimit dhe vendimin e arsyetuar t& vlerésimit.

7.3.3.5 Nj§ OEN/OM qé térheq aprovimin ¢ njé sistemi 18 cilésis€, duhet 1& informojé OEN/OM
e tjera dhe SMTP pérkatése, duke dhéné arsyet mbi vendimin e vet.

7.3.4 Mbikéqyrja EC

7.3.4.1 Qéllimi 1 mbikéqyrjes EC é&shté q& t& sigurojé se prodhuesi pérmbush né vazhdimési
detyrimet e dala nga sistemi i aprovuar i cilésisé,

7.3.4.2 Prodhuesi duhet t& lejojé OEN/OM 1€ hvjé pér qéllime inspektimi né vendet ¢ prodhimit,
inspektimit, testimit dhe magazinimit, si dhe duhet ta pajisé até me té gjithé informacionin e
nevojshém, veganérisht mbi:



a) dokumentacionin e sistemit t€ cildsisé,

b) regjistrimet mbi cildsing, t& tilla si raporte inspektimi dhe rezultate t& provave, t& dhéna
kalibrimi, raporte mbi kualifikimet e stafit t& lidhura me to et;.

7.3.4.3 OEN/OM dubhet t& kryejé t& paktén njé heré né dy vjet njé kontroll pér t& siguruar se
prodhuesi mirémban dhe zbaton sistemin e aprovuar 18 cilésisé dhe 1 jep prodhuesit raportin ¢
kontrollit.

7.3.4.4 Megjithaté, OEN/OM mund t& b&jé edhe vizita t& pa layméruara tek prodhuesi. Gjaté kétyre
vizitave, organizmi evropian i notifikuarforgani i miratuar mund t& kryejé prova mbi pajisjet ose
t¢ detvrojé kryerjen e tyre. Ai duhet ta pajisé prodhuesin me njé raport inspektimi dhe, nése
kérkohet, me njé raport testimi.

7.3.4.3 Prodhuesi mund t'ua japé raportin, nése i kdrkohet, OEN/OM 18 tjers.

7.4 Deklarata EC e konformitetit t& ¢ipit (sigurimi i cil&sisé sé produktit)

7.4.1 Deklarata e konformitetit EC e tipit (sigurimi i cilésisé s& produktit) éshté ajo pjesé e
procedurés, me ané t& s& cilés nj@ prodhues q& plotéson detyrimet e nénpikés 7.4.2, deklaron se
pajisjet pérkatése jané n& pérputhje me tipin, si¢ &shits pérshkruar nd certifikaidn e shqyrtimit EC
té tipit, dhe zbaton kérkesat thelbésore 18 k&ti) Rregulli Teknik té cilat zbatohen mbi to. Prodhuesi
ose pérfagésuesi i tij 1 autorizuar duhet t& vendosé markimin CE né ¢do pajisje dhe té hartojé me
shkrim deklaratén ¢ konformitetit. Kjo deklaraté mund t& mbulojé njé ose mé& shumé pajisje dhe
duhet t&¢ mbahet nga prodhuesi. Markimi CE duhet ¢ shogérohet nga numri i identifikimit i
OEN/OM, pérgjegjés pér mbikéqyrjen EC.

7.4.2 Prodhuesi zbaton nj& sistem t& aprovuar t& cildsisé pér inspektimin pérfundimtar t& pajisjeve
dhe provave, si¢ éshté specifikuar né nénpikén 7.4.3 dhe &hté objekt i mbikéqyrjes EC, sig &shté
specifikuar né nénpikén 7.4.4.

7.4.3 Sistemt 1 cilésisé

7.4.3.1 N& mbeéshtetje t& késaj procedure, prodhuesi duhet t& paragesé njé aplikim pér aprovimin
¢ sistemit t& 11j t& cil8sisé pér pajisjet né fjalé tek nj& OEN/OM i zgjedhur nga ai vets.

Aplikimi duhet t& pértshijé:

a) dokumentacionin e sistemit té cilésisé,

b) nj& deklarim pér té zbatuar detyrimet qé dalin nga sistemi i aprovuar i cilésiss;

¢) mj& deklarim pér t& mirémbajtur sistemin e aprovuar té cildsisé pér t& siguruar né vazhdimési
pérshtatshméring dhe efektshiméring e tij;

¢) dokumentacionin e lidhur me tipin e aprovuar dhe njé kopje ¢ gertifikatés sé shqyrtimit EC t&
tipit.

7.4.3.2 Si pjesé e sisternit t& cilésisé, ¢do pajisje duhet t& shqyrtohet dhe t3 kryhen provat ¢
pérshtatshme, si¢ parashtrohen né standardin/et e zbatuar, t& referuar né& nénpikén 3.3 ose prova té
barasvlershme t& kryera pér 1& kontrolluar pérputhjen e saj me k&rkesat thelbésore té lidhura me t&
né kété Rregull Teknik.

Té gjitha elementet, kérkesat dhe dispozitat e pérshtatura nga prodhuesi duhet t&¢ dokumentohen
me shkrim né njé ményré sistematike dhe logjike n& formé&n e masave, procedurave dhe



instruksioneve. Ky dokumentacion i sistemit 1€ cilésisé duhet & lejojé njé interpretim uniform té
programeve 1& cilésis€, planeve. manualeve dhe regjistrimeve.

Dokumentacioni i sistemit té cilésisé do té pérmbajé. veganérisht, njé pérshkrim té mjaftueshém
mbi:

a) objektivat e cilésisé. strukturén organizative dhe pérgjegjésité e menaxhimit. si dhe kompetencat
e tyre né lidhje me cil&siné e pajisjes:

b) kontrollet dhe provat e kryera mbas prodhimit;

¢) metodén e verifikimit t& funksionimit efektiv té sistemit t& cil&sisé.

7.4.3.3 OEN/OM shqyrton dhe vleréson sistemin e cilésisé pér & pércaktuar nése ai plotéson
kérkesat e referuara né nénpikén 7.4.3.2. Ai duhet te prezumojé pérputhjen me kéto kérkesa né
lidhje me sistemin e cilésisé qé zbaton standardi pérkatés 1 harmonizuar.

Ai duhet ta njofiojé prodhuesin pér vendimin e tij dhe informon OEN/OM e tjera dhe SMTP
pérkatésisht. Njoftimi pér prodhuesin duhet t& pérmbajé konkluzionet e shqyrtimit. emrin dhe
adresén ¢ OEN/OM dhe vendimin e arsyetuar té vierésimit pér pajisjet né fjalé.

7.4.3.4 Prodhuesi duhet t& mbajé t& informuar OEN/OM qé ka aprovuar sistemin e cilésisé pér ¢do
ndryshim té sistemit t& cilésisé né lidhje me ndryshimet rreth tij. p.sh. teknologjité e reja dhe
koncepte té cilésisé.

OEN/OM duhet 1& shqyrtojé ndryshimet e propozuara dhe 1& vendosé nése sistemi i cilésisé i
ndryshuar plotéson dispozitat pérkatése. ose nése éshté 1 nevojshém rivlerésimi i tij. Ai duhet ta
njofiojé prodhuesin pér vendimin e tij. Njoftimi duhet t& pérfshijé konkluzionet e inspektimit dhe
vendimin e arsyetuar té vlerésimit.

7.4.3.5 Njé OEN/OM qé térheq aprovimin e njé sistemi té cilésisé duhet té informojé OEN/OM e
tjera dhe SMTP pérkatése, dhe jep arsyet pér vendimin e tij.

7.4.4 Mbikéqyrja EC

7.4.4.1 Qéllimi i mbikéqyrjes EC &shté & t& sigurojé se prodhuesi vazhdimisht pérmbush
detyrimet e dala nga sistemi i aprovuar i cilésisé.

7.4.4.2 Prodhuesi duhet t& lejoj& OEN/OM (& hyjé pér géllime inspektimi né vendet e inspektimit.
testimit dhe magazinimit, si dhe duhet ta pajisé até me & gjithé informacionin e nevojshém.
veganérisht mbi:

a) dokumentacionin e sistemit t& cilésisé:

b) t& dhénat mbi cilésing. 1€ tilla si raporte inspektimi dhe 1& dhéna mbi provat. 1& dhéna mbi
kalibrimin, raporte mbi kualifikimet e stafit té lidhur me to etj.

7.4.4.3 OEN/OM duhet 1€ kryejé t& pakién njé heré né dy vjet njé kontroll pér t'u siguruar se
prodhuesi mirémban dhe zbaton sistemin ¢ aprovuar (& cilésisé dhe 1 jep prodhuesit raportin e
kontrollit.

7.4.4.4 Megjithaté. OEN/OM mund t& béjé edhe vizita t& pa lajméruara tek prodhuesi. Gjaté kétyre
vizitave. OEN/OM kryen prova mbi pajisjet ose detyron kryerjen e tyre.

Ai duhet t'i japé prodhuesit njé raport inspektimi dhe. nése kérkohet. njé raport mbi provat.



7.4.4.5 Prodhuesi mund t'ua japé raportin, nése kérkohet, OEN/OM te tjera, dhe strukturave
pérkatése shtetérore.

7.5. Verifikimi EC

7.5.1 Verifikimi EC &shté procedura, me ané té sé cilés prodhuesi ose pérfagésuesi i tij 1 autorizuar
siguron dhe deklaron se pajisjet q& jané objekt i nénpikés 7.5.3 jand né pérputhje me tipin, si¢
pérshkruhet né shqyrtimin EC té tipit, dhe plotésojné kérkesat e kéti) Rregulli Teknik & zbatohen
mbi ato.

7.5.2 Prodhuesi ose pérfaqésuesi i tij 1 autorizuar duhet t& marré t& gjitha masat e nevojshme me
qéllim gé progesi i prodhimit t& sigurojé konformitetin ¢ pajisjeve me tipin ¢ pérshkruar né
shqyrtimin EC & tipit dhe me k&rkesat e kétij Rregulli Teknik g& zbatohen mbi to. Prodhuesi ose
pérfagésuesi i tij i autorizuar duhet t& vendosé markimin CE n& ¢do pajisje dhe t& hartojé me
shkrim nj¢ deklaraté t¢ konformitetit. Deklarata ¢ konformitetit mund t& mbulojé njé ose mé shums
pajisie dhe duhet t& mbahet nga prodhuesi ose pérfaq&suesi i tij i autorizuar.

7.5.3 OEN/OM duhet té kryejé shqyrtimet dhe provat e pérshtatshme, me géllim qé té kontrollojé
konformitetin e pajisjes me kérkesat e kétij Rregulli Teknik nga shqyrtimi dhe testimi i ¢do
pajisjeje, si¢ specifikohet né nénpikén 7.5.4, ose nga shqyrtimi dhe testimi i pajisjeve mbi njé bazé
statistikore, sig specifikohet n€ nénpikén 7.5.5, me zgjedhjen ¢ prodhuesit.

7.5.4 Verifikimi nga kontrolli dhe testimi i ¢do pajisjeje

7.5.4.1 T¢ gjitha pajisjet duhet t& shqyrtohen né ményré individuale dhe prova t& p&rshtatshme, sig
pércaktohen né standardin/et pérkatés, & refernar né nénpikén 3.3, ose prova t& barasvlershme me
to kryhen me géllim qé t& verifikohet pérputhja e tyre me tipin, si¢ éshté pérshkruar né certifikatén
e shqyrtimit EC té tipit, dhe me kérkesat e kétij Rregulli Teknik t& zbatuara mbi to.

7.5.4.2 OEN/OM duhet t& vendosé ose té siguroje vendosjen, mbi ¢do pajisje té numrit té tij té
identifikimit dhe té hartoj¢ me shkrim njé gertifikaté konformiteti t& lidhur me provat ¢ kryera.
Certifikata e konformitetit mund t¢ mbulojé njé ose mé shumé pajisje.

7.5.4.3 Prodhuesi ose pé&rfagésuesi i tij i autorizuar duhet 1& sigurojé se &shté né gjendje qé sipas
njé kérkese t'i vere né dispozicion OEN/OM certifikatat e konformitetit.

7.5.5 Verifikimi statistikor

7.5.5.1 Prodhuesi duhet t& paragesé pajisjet ¢ prodhuara né formén e serive uniforme, dhe duhet t&
marre t¢ gjitha masat ¢ nevojshme me qéllim &, progesi i prodhimit t& siguroj¢ unitormitetin ¢
¢do serie t& prodhuar.

7.5.5.2 Kontrolli statistikor duhet & realizohet si mé poshté:

Pajisjet duhet t& jené objekt 1 kontrollit statistikor sipas karakteristikave té tyre. Ato duhet té
grupohen né seri prodhimi t& identifikuara, t& pérbéra nga njési té njé modeli qé¢ &shté prodhuar
nén t& njéjtat kushte. Njé seri prodhimi shqyrtohet né intervale rastésore. Pajisjet qé pérb&jné njé



mostér shqyrtohen individualisht dhe mbi to krvhen prova té pérshtatshme, t¢ pércaktuara né
standardin/et ¢ zbatuar, t& referuar n& nénpikén 3.3, ose prova t& barasvlershme me to, pér té
pércaktuar nése seria pranohet ose refuzohet.

Pér zgjedhjen ¢ mostrave zbatohet njé sistem me karakteristikat e méposhtme:

a) njé nivel cilésie qé i korrespondon njé probabiliteti pranueshmeérie 95 % dhe njé pérqindje
jokonformiteti ndérmjet 0.5 - 1,5 %;

b) mé& cilésie kufi & i korrespondon nj& probabiliteti pranueshmérie 5% me nmé pérqindje
jokonformiteti ndérmjet 5 - 10%.

7.5.5.3 Nése serité jané pranuar, OEN/OM duhet 1& vendosé ose t& siguroje vendosjen e numrit te
tij t& identitikimit mbi ¢do pajisje dhe té hartoj& me shkrim njé gertifikaté konformiteti t& lidhur
me provat e kryera. Té gjitha pajisjet né seri mund t& vendosen né treg duke pérjashtuar ato qé
gjate marrjes se kampioneve t€ provés, u identifikuan si jo né konformitet.

Ku ¢ seri prodhimi &shté refuzuar, OEN/OM duhet t& njotioje SMTP pérkatdse né ményré qe té
marren masat pérkatése pér té parandaluar vendosjen e saj né treg. Nése seri té tilla refuzohen
shpesh, OEN/OM mund t& pezullojé verifikimin statistikor.

Prodhuesi, nén pérgjegjésing e OEN/OM, mund t&€ vendosé numrin e identifikimit t& kétij t& fundit
gjaté progesit t& prodhimit.

7.5.5.4 Prodhuesi ose pérfagésuesi i tij 1 autorizuar duhet té sigurojé qé éshté né gjendje &, nése i
kérkohet nga OEN/OM, certifikatat té beje t¢ disponueshme certifikatat e konformitetit.

7.6 Verifikimi EC i njésisé

7.6.1 Verifikimi EC i njésisé éshté procedura me ané t& sé ¢ilés prodhuesi ose pérfaqdsuesi i tij i
autorizuar siguron dhe deklaron se pajisja pérkatése, e cila &shté pérfshiré né certifikatén e referuar
né nénpikén 7.6.2, &shté né p&rputhje me kérkesat e k&tij Rregulli Teknik t¢ zbatuara mbi t&.
Prodhuesi ose pérfagésuesi i tij i autorizuar duhet t& vendosé markimin CE né pajisje dhe té hartojé
me shkrim deklaratén e konformitetit t& cilén ¢ mban.

7.6.2 OEN/OM duhet t& shqyrtojé pajisjen dhe té krvejé provat pérkatése, duke marré né
konsideraté dokumentacionin ¢ projektimit, me q€llim ¢é& 1€ sigurojé pérputhjen ¢ tij me kérkesat
thelbésore t& kétij Rregulli Teknik.

OEN/OM duhet t& vendosé ose € siguroje vendosjen ¢ numrit te tij t& identifikimit n& pajisjen e
aprovuar dhe duhet t& hartojé me shkrim certifikatén ¢ konformitetit sipas provave t& kryera.
7.6.3 Qéllimi i dokumentacionit teknik né lidhje me projektimin e instrumentit si¢ referohet né
pikén 9, &shté q& t&¢ mundésohet pérputhshméria me kérkesat e kétij Rregulli Teknik, si dhe t& jeté
kuptuar projektimi, prodhimi dhe funksionimi i pajisjes.

Dokumentacioni i projektimit, 1 referuar ng pikén 9, duhet t'i vihet n& dispozicion OEN/OM.
7.6.4 Nése gyvkohet si e nevojshme nga OEN/OM, shqyrtimet dhe provat mund t& kryhen pas
instalimit t& pajisjes.

7.6.5 Prodhuesi ose pérfagésuesi i tij 1 autorizuar duhet t& sigurojé se &shté né gjendje & t& vere
né dispozicion t& OEN/OM , certifikatat ¢ konformitetit.



8. Markimi CE dhe mbishkrimet
8.1 Markimi CE pérbéhet nga inicialet CE, si¢ tregohet mé poshté:
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Markimi CE duhet té shogérohet nga numri i identifikimit i OEN/OM té& pérfshiré né fazén e
kontrollit t¢ prodhimit.

8.2 Pajisja ose Pllakata me té dhénat duhet té kené t& vendosur markimin CE sé bashku me
mbishkrimet ¢ méposhtme:

a) emrin ¢ prodhuesit ose simbolin ¢ identifikimit;

b) emrin tregtar t& pajisjes:

¢) tipin e pajisjes elektrike t& pérdorur, nése ka:

¢) kategoriné e pajisjes:

d) dy shifrat e fundit t& vitit kur éshté vendosur markimi CE.

Informacioni qé nevojitet pér géllime instalimi mund t& shtohet sipas natyrés sé pajisjes.

8.3 Nése markimi CE zvogélohet ose zmadhohet. raportet ¢ dhéna né vizatimin e shkallézuar duhet
1& respektohen.

Komponent&t e markimit CE duhet té kené gjithmoné & njéjtén pérmasé vertikale. e cila nuk duhet
1€ jeté mé e vogél se S mm.

9. Dokumentacioni i projektimit

9.1 Dokumentacioni i projektimit duhet t&¢ pérmbajé informacionin ¢ méposhtém, pér aq sa
kérkohet nga OEN/OM pér vlerésim:

a) njé pérshkrim t& pérgjithshém té pajisjes:

b) projektime konceptuale dhe vizatime prodhimi. skema té komponentéve. nyjet. qarget elektrike
etj:

¢) pérshkrime dhe shpjegime té nevojshme pér kuptimin ¢ dokumentacionit t& mésipérm. duke
pérfshiré dhe funksionimin e pajisjeve:

¢) njé listé t&é standardeve t& referuar né nénpikén 3.3, 1é zbatuara plotésisht ose pjesérisht. dhe
pérshkrimet e zgjidhjeve & pérshtatura pér té plotésuar kérkesat thelbésore atje ku nuk jané zbatuar
standardet ¢ harmonizuara té referuara né nénpikén 3.3:

d) raporte t& provave:

dh) manuale pér instalim dhe pérdorim.

9.2 Atje ku kérkohet. dokumentacioni i projektimit duhet t& pérmbajé elementet ¢ méposhtme:

a) vlerésimet e lidhura me mjetet ¢ instaluara né pajisje:



b) vlerésimet dhe centifikatat e hdhura me metodat e prodhimit dhefose inspektimit dhe/ose
monitorimit t& pajisjes;
¢) ¢do dokument tjetér & 1 munddson OEN/OM t& pérmirésojé vierSsimin e tij ndaj pajisjes.

10. Procedurat e vlerésimit té€ konformitetit té pajisjes né pérdorim

19.1 Personi pérgjegjés, referuar pércaktimit né Ligjin 10489/2011, i ndryshuar, ka pérgjegjésiné
tia nénshtrojé pajisjet vlerésimeve vjetore periodike t& konformitetit, ne pérputhje me instruksionet
¢ dhéna nga prodhuesi, dhe standardet ¢ harmomizuara numrat ¢ referimit t& 1€ cilave jané listuar
bashké&lidhur sipas pikés 2 t& kétij vendimi.

10.2 Paisjet e vena ne shérbim/shfrytézim pérpara hyrjes ne fuqi te kétij vendimi, te cilat nuk
mbartin markimin CE te konformitetit, dhe nuk jané te pajisura me Deklaratén CE te Konformitetit
prej prodhuesit, do te prezumohen se jané ne pérputhje me dispozitat e kétij rregulli teknik, pas
pajisjes me certifikatén e konformitetit te l&shuar nga njé OEN ose organ i miratuar i vlerésimit te
konformitetit, referuar pércaktimeve t& ligjit 10489/2011, i ndryshuar.

10.3 SPMT mbikéqyr zbatimin e késaj kérkese.



LISTA E STANDARDEVE TE HARMONIZUARA SHQIPTARE QF KANE KARAKTER
REFERUES PR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT T PAJISIEVE ME GAZ

Ményra e
Viti i adoptimit
(me fage t&
Nr. Titulli i standardit né shqgip adoptimit si
SSH paré FP ose
me perkthim
te plote PP)
1. S SHEN 26:1997 2001 PP
Ngrohesit e ujit me gaz té djegsheém pér prodhime té pérdorimit sanitar, te
pajisura me djegésa atmosferiké (perfshiré korregjimin e 1998)
S SH EN 26:1997/A1:2000 2001
S SH EN 26:1997/A3:2006 2006
S SHEN 26:1997/AC:1998 1898
S SH EN 26:1997/A2:2004 2004
2 S SH EN 30-1-1.2008 2011 FP
Pajisje shtépijake gatimi me |éndé djegése t& gazté — Pjesa 1-1: Siguria —Te
pergjithshme
3, S SH EN 30-1-2:1999 2001 FP
Pajisjet e gatimit shtepiak ge djegin gaz - Pjesa 1 - 2: Siguria - Pajisjet ge
kane furra dhe/ose zgara
A S SH EN 30-1-3:2003+A1:2006 2006 FP
Pajisjet shtépiake té gatimit qé djegin gaz. Pjesa 1-3:Siguria. Pajisjet me plite
prej gelgi geramik
5, S SH EN 30-1-4:2002 2005 FP
Pajisjet e gatimit shtepiak gé djegin gaz - Pjesa 1 - 4: Siguria - Pajisjet g&
kane nj& ose me shume djegesa me njé sistem kontrolli automatik pér djegien
S SH EN 30-1-4:2002/A1:2006 2010 FP
6 S SH EN 30-2-1:1998 2001 FP
Pajisje shtepiake per gatim. ge djegin karburante te gazta - Pjesa 2 - 1:
Perdorimi racional | energjise - Te pergjithshme
S SH EN 30-2-1:1998/A1:2003 2005 FP
S SH EN 30-2-1:1998/A2:2005 2007 FP
S SH EN 30-2-1:19898/A1:2003/AC:2004 2007 FP
- S SH EN 30-2-2:1999 2001 FP
Pajisjet e gatimit shtepiak ge djegin gaz - Pjesa 2 - 2: Perdorimi racional i
energjise - Pajisjet ge kane furra dhe/ose zgara me konveksion te detyruar
8 S SHEN 88-1:2007 2008 FP

Rregullues presioni dhe dispozitivet e siguriseé té lidhura me to pér pajisiet e
gazit — Pjesa 1: Regulluesit e presionit pér presione ne hyrje deri dhe
pérfshiré 500 mbar




g S SH EN 88-2:2007 2009 FP
Rregullues presioni dhe dispozitivét e sigurisé té lidhura me to péer pajisjet e
gazit — Pjesa 2: Regulluesit e presionit p&r presione né hyrje mbi 500 mbar
deri dhe perfshiré 5 bar

10. S SHEN 89:2001 2001 FP
Ngrohésit e ujit t& depozitave me gaz té djegshém, per prodhimin e ujit te
nxehte shtépiak
S SH EN 89:1999/A1:1999 2007 EFR
S SH EN 89:1999/A2:2000 2007 FP
S SH EN 89:1999/A3:2006 2010 FP
S SH EN 89:1999/A4:2006 2010 FP

. S SHEN 125:2010 2010 EP
Specifikime pér pajisjet e mbikqyrjes sé flakés pér pajisjet me gaz t&
djegshem - Pajisjet termoelektrike pér mbikqgyrjen e flakés

12 |8 SH EN 126:2004 2007 FP
Dispozitiv me shume funksione pér pajisjet me gaz

13, |SSHEN 161:2007 2011 FP
Venrtilat mbylles automatiké té djegéesit me gaz dhe pajisjet me gaz

14, |SSH EN 203-1:2005+A1:2008 2008 FP
Pajisjet e furnizimit me gaz té ngrohté — Pjesa 1: Rregullat e pérgjitéeshme te
sigurisé

15 S SH EN 203-2-1:2005 2007 FP
Pajisje per guzhina profesionale q& pé&rdorin gaz - Pjesa 2-1:Kérkesa
specifike - Djegésit e hapur dhe djegésit wok

16 S SH EN 203-2-2:2006 2007 FP
Pajisje pér guzhina profesionale q& pérdorin gaz - Pjesa 2-2: Kérkesa
specifike - Furrat

47. |SSH EN 203-2-3:2005 2007 FP
Pajisje pér guzhina profesionale gé pérdorin gaz - Pjesa 2-3: Kérkesa
specifike - Tigané me kapak

18 |S SH EN 203-2-4:2005 2007 FP

Pajisje pér guzhina profesionale q& pérdorin gaz - Pjesa 2-4: Kerkesa
specifike - Fritezat




19 |SSH EN 203-2-6:2005 2007 FP
Pajisje per guzhina profesionale g& pérdorin gaz - Pjesa 2-6: Kérkesa
specifike - Ngrohésa pér ujé té ngrohté, té pijshém

op. |EN 203-2-7:2007 2010 FP
Pajisje per guzhina profesionale qé pérdorin gaz - Pjesa 2-7:Kérkesa
specifike - Salamandrat dhe pjekésat

91 |8 SHEN 203-2-8:2005 2007 FP
Pajisje pér guzhina profesionale qé pérdorin gaz - Pjesa 2-8: Kérkesa
specifike - Tigane peér féemije dhe furnela pér gatimin e paellés

27 S SH EN 203-2-9:2005 2007 FP
Pajisje pér guzhina profesionale ge pérdorin gaz - Pjesa 2-9: Kérkesa
specifike - Kapake solid, pjata pér ngrohje dhe skarat

o3 |8 SHEN 203-2-10:2007 2010 FP
Pajisje per guzhina profesionale gé pérdorin gaz - Pjesa 2-10: Kerkesa
specifike - Grilat

54 |SSHEN 203-2-11:2006 2007 FP
Pajisje per guzhina profesionale qé pérdorin gaz - Pjesa 2-11: Kérkesa
specifike - Pjekése makaronash

o5 S SHEN 203-3:2009 2010 FP
Pajisje per guzhina profesionale g¢ pérdorin gaz - Pjesa 3:Materialet dhe
pjesét né kontakt me ushgimin dhe aspekte té tjera sanitare

o6 |SSHEN257:2010 2011 FP
Termostatet mekanike per pajisjet g& pérdorin gaz té djegshem

o7, |SSHEN 297:1994 2003 FP
Kaldajat € ngrohjes géndrore qé djegin gaz. Tipi B11 dhe B11BS kaldajat e
pajisura me djegés atmosferik me dérgim nxehtésie gé nuk e kalon 70 kw
S SH EN 297:1994/A3:1996 2001 FP
S SH EN 297:1994/A5:1998 2007 FP
S SH EN 297:1994/A2:1996 2004 FP
S SH EN 297:1994/A6:2003 2006 FP
S SH EN 297:1994/A4:2004 2007 FP
S SH EN 297:1994/A2:1996/AC:2006 2007 FP




28.

S SHEN 298:2003

Sistemet e kontrollit t& djegesave automatic t& gazit dhe pajisjeve gé djegin
gaz me dhe pa ventilator

2005

FP

S SH EN 303-3:1998

Kaldajat per ngrohje. Pjesa 3: Kaldajat e ngrohjes gendrore me gaz te
diegshem. Agregat ge permban nje frup dhe nje djeges me fryres te
detyrueshem kaldaje

FP

S SH EN 303-3:1998/A2:2004

2007

FP

S SH EN 303-3:1998/AC:2006

2007

S SH EN 303-7:2006

Kaldaja pér ngrohje - Pjesa 7: Kaldaja pér ngrohje géndrore me djegie gazi té
pajisura me djegés me fryrie me dhénie nxehtésie gé nuk i kalon 1000 kW

2007

FP

3.

S SHEN 377:1993

Lubrifikanté pér perdorim né pajisje dhe kontrollet e lidhura me to. duke
pérdorur gazra té djegshme pérveg atyre té projektuar pér pérdorim né
proceset industriale

2001

S SHEN 377:1993/A1:1996

2006

FP

32.

S SH EN 416-1:2009

Ngrohésit me gaz me njé tub té sipérm rrezatues - Pjesa 1: Siguria

FP

S SHEN 416-2:2006

Radiator pér pérdorim jo shtépiak me tub ajror me njé djiegés sé gazit - Pjesa
2: Perdorimi racional i energjisé

2007

FP

S SHEN 419-1:2009

Ngroh&sa me djeges té sipérm me gaz te djegshém me rrezatim te
ndrigueshem pér pérdorim joshtépiak - Pjesa 1: Siguria

2010

35.

S SHEN 419-2:2006

Ngrohésa me djegés té sipérm me gaz té djegshém me rrezatim té
ndrigueshem, pér pérdorim joshtépiak - Pjesa 2: Pérdoruesi racional i
energjiseé

2007

FP

36.

S SH EN 437:2003+A1:2009

Gaz | proves - Presionet e proves - Kategorité pajisjeve

2009

FP

S SH EN 449:2002+A1:2007

Specifikimet pér aplikimet & | dedikohen gazit t& lenget nga nafta — Sobat
shtépiake pa gyngj (perfshiré kétu sobat me djegie katalitike difuzive)




a8, S SHEN 461:1999 2001 FP
Specifikimi | pajsijeve te gazit te destinuara per perdorimin e gazit te lenget te
naftes - Ngrohesit joshtepiak pa oxhak ge nuk i kalojne 10 kw
S SH EN 461:1999/A1:2004 2005 FP
ag. S SH EN 483:1999 2006 FP
Kaldajat e ngrohjes gendrore ge djegin gaz - Boileré tip C me hyrje nxehtésie
ge nuk | kalon 70 kW
S SH EN 483:1999/A2:2001 2007 FP
S SH EN 483:1999/A2:2001/AC:2006 2007 FP
40 |SSHEN 484:1997 2001 FP
Specifikimet per pajisjet e vecanta me gaz nafte te lengshem - Pllakat e
nxehta. perfshire ato ge permbajne nje grile per perdorim te jashtem
a1 S SH EN 497:1997 2001 FP
Specifikimet per pajisjet e vecanta me gaz nafte te lengshem - Djegesit me
shume funksione per boileret per perdorim te jashtem
42> |SSHEN 498:1997 2001 FP
Specifikimet per pajisjet e vecanta me gaz nafte te lengshem - Zgarat per
piekje per perdorim te jashtem
S SH EN 498:1997/AC:2000 2010 FP
a3 |S SH EN 509:1999 2001 FP
Pajisjet e gazit me ndikim dekorativ te karburantit
S SH EN 509:1999/A1:2003 2005 FP
S SH EN 509:1999/A2:2004 2007 FP
44 S SH EN 521:2006 FP
Specifikim pér pajisjet e destinuara pér gaz te lengezuar te naftés - Pajisjet
portative té presionit t& avullit te gazit te lengézuar te naftes
4 S SH EN 525:2009 2010 FP
" |Ngrohes me ajer jo shtépiak, me konveksion te detyruar me gaz té diegshem,
pér hapsiré ngrohése gé nuk e kalon futjen e nxehtésisé neto prej 300 kw
a5 |SSHEN 549:1994 2001 FP
Specifikim pér materialet prej gome pér guarnicione dhe diafragma pér
pajisjet e gazit
47, S SH EN 613:2000 2001 FP
Ngrohesit e pavarur me konveksion ge djegin gaz
S SH EN 613:2000/A1:2003 2007 FP




4 |S SH EN 621:2009 2010 FP
Ngrohés me ajér jo shtépiak. me konveksion té detyruar me gaz té djegshém
pér hapesiré ngrohése. gé nuk e kalon futjen e nxehtésisé neto prej 300 kw.te
cilet nuk kané ventilator pér té ndihmuar transportimin e ajrit pér djegie
dhe/ose produkteve té djegshme
49 |SSHEN624:2000 2007 FP
Specifikimet pér pérdorimet g& i dedikohen Gazit t& Lenget t& Naftés LPG -
Pajisje ngrohése me LPG té hapésirés sé hermetizuar t& dhomes té
instaluara né automjete ose skafe
S SH EN 624:2000/A2:2007 2010 FP
50 |SSHEN625:1895 2001 FP
Kaldajat e ngrohjes gendrore ge djegin gaz - Kerkesa te vecanta per boileret
shtepiak me opracine kombinimi te ujit te nxehte. me nxehtesi nominale ne
hyrje ge nuk i kalon 70 kw
51 |S SHEN656:1999 2007 FP
Kaldajat e ngrohjes gqendrore ge djegin gaz - Kaldajat e tipit B. me nxehtesi
nominale ne hyrje 70 kw. por ge nuk i kalon 300 kw
S SH EN 656:1999/A1:2006 2007 FP
52. |S SHEN 676:2003+A2:2008 2008 FP
Djegesat automatikeé me fryrje té detyruar per lende djegése te gazte
S SH EN 676:2003+A2:2008/AC:2008 2009 FP
83. |SSHEN677:1998 2001 FR
Kaldajat e ngrohjes qendrore me gaz te djegshem - Kerkesat specifike per
kaldajat me kondensim me nje hyrje nominale te nxehtesise qe nuk i kalon 70
kw
54. |S SHEN 732:1998 2001 FP
Specifikime té destinuara pér pajisiet e gazit té léngshém t& naftés -
Frigoriferét me absorbim
55. |S SHEN 751-1:1996 2001 FP
Materiale bllokuese (guarnicione) pér bashkimet metalike me fileto né kontakt
me gazet e klasés sé |. || e t& Il dhe té ujit t& nxehté - Pjesa 1 : Komponentét
bashkues anaerobik
56. |S SHEN 751-2:1996 2003 FP

Materialet e papérshkueshém per lidhjet metaiike me fileto né kontakt me gaz
té klasés |. Il e t& |l dhe pér ujé té ngrohte - Pjesa 2 : Pérbérésit e lidhjeve jo
té ngurta




S SHEN 751-3:1996

Materialet e papershkueshém per lidhjet metalike me fileto né kontakt me gaz
té klasés |. || e t€ |ll dhe pér ujé té ngrohté - Pjesa 3 : Shiritat jo
metalogeramik

FP

S SH EN 751-3:1996/AC:1997

FP

S SHEN 777-1:2009

Sistemet ngrohése pér pérdorim jo shtépiak. me tub té sipérm rrezatues me
shume djegésa gazi - Pjesa 1: Sistemi D. Siguria

2008

Fr

59.

S SHEN 777-2:2009

Sistemet ngrohése pér perdorim jo shtépiak. me tub té sipérm rrezatues me
shume djegeésa gazi - Pjesa 2: Sistemi E. Siguria

2008

FP

S SHEN 777-3:2009

Sistemet ngrohése pér pérdorim jo shtépiak. me tub té sipérm rrezatues me
shumeé djegésa gazi - Pjesa 3: Sistemi F. Siguria

2008

FP

61.

S SHEN 777-4:2008

Sistemet e ngrohésave me tuba rrezatues té varur me shume djegésa té gazit
per perdorim jo shtepiak Pjesa 4 : Sistemi H | sigurise

2008

FP

S SHEN 778:2009

Ngrohés shtépiak me ajér, me konveksion té detyruar me gaz té djegshém,
per hapsiré ngrohése gé nuk e kalon futjen e nxehtésisé neto prej 300 kw, pa
ventilator pér t& ndihmuar transportimin e ajrit pér djegie dhe/ose t&
produkteve té djegies

2010

FP

S SHEN 1020:2009

Ngrohés me ajér jo shtépiak, mé konvéksion te detyruar me gaz té djegshém,
per hapsiré ngrohése gé nuk e kalon futjen e nxehtésisé neto prej 300 kw, qé
kane ventilator pér té ndihmuar transportimin e ajrit pér djegie dhe/ose t&
produkteve té djegies

2010

FP

S SHEN 1106:2010

Mbyllesat me komandim me doré pér pajisjet g djegin gaz

2010

FP

S SHEN 1196:1998

Ngrohesit e ajrit shtepiak dhe joshtepiak me gaz te djegshem - Kerkesa
plotesuese per ngrohesit e ajrit me kondensim

2001

FP

8 SH EN 1266:2002

2002

FP




Pavarésia e pérguesve té nxehtésisé me djegie me gaz qé kané brénda njé
shoshe pér té ndihmuar transportimin e djegies sé ajrit dhe/ose t& gazeve

S SH EN 1266:2002/A1:2005

2007

FP

67.

S SHEN 1319:2009

Ngrohés shtépiaké me ajér, me konveksion té detyruar me gaz té diegshem,
pér hapésiré ngrohése gé nuk e kalon nxehtésiné neto né hyrje prej 70 kw, gé
kane ventilator pér t& ndihmuar djegésit

2010

S SHEN 1458-1:1999

Tharesit shtepiak me djegie gazi me kthim direkt te tipeve B22D dhe B23D.
me nxehtesi nominale ne hyrje ge nuk kalon 6 kw - Pjesa 1: Siguria

2001

FP

S SHEN 1458-2:1999

Tharesit shtepiak me diegie gazi me kthim direkt te tipeve B22D dhe B23D.
me nxehtesi nominale ne hyrje ge nuk kalon 6 kw - Pjesa 2: Perdorimi
racional | energjise

2001

FP

S SHEN 1596:1998

Specifikimet per pajisjet speciale te gazit te lengshem te naftes - Ngrohesit e
ajrit me djegie direkte te levizshem dhe portative joshtepiak me konveksion te
detyruar

2006

FP

S SH EN 1596:1298/A1:2004

2006

FP

71.

S SHEN 1643:2000

Sistemet e provimit t& valvolave pér valvolat e mbylljes automatike per
diegesit e gazit dhe pajisjet me lende djegese te gazte

20086

FP

72,

S SHEN 1854:2010

Dispozitivét e zbulimit t& presionit pér djegésit me gaz dhe té pajisjeve gé
djegin gaz

2010

FP

73.

S SHEN 12067-1:1998

Rreguliimet e raportit gaz / ajér pér djegésit e gazit dhe pajisjet me djegie gazi
- Pjesa 1 : Tipat pneumatiké

2005

FP

S SH EN 12067-1:1998/A1:2003

2007

74

S SH EN 12067-2:2004

Rregullimet e raportit gaz / ajer pér djegésit e gazit dhe pajisjet me djegie gazi
- Pjesa 2 : Tipat elektronike

2005

FP

75.

S SHEN 12078:1998

Rregullimi i zeros pér djegésit e gazit dhe pajisjet me djegie gazi

2006

FP




76. |S SHEN 12244-1:1998 2006 FP
Makinat larése me djegie direkt t& gazit me nxehtési nominale né hyrje jo me
te madhe se 20 kw - Pjesa 1: Siguria

77. |S SHEN 12244-2:1998 2001 FP
Makinat larése me djegie direkte t& gazit me nxehtési nominale né hyrje jo me
té madhe se 20 kw - Pjesa 2: Pérdorimi racional i energjisé

78. |S SHEN 12309-1:1999 2005 FP
Pajisjet e kondicionimit t& ajrit me absorbim dhe adsorbim me djegie gazi si
dhe me pompe nxehtesie me dérgim nxehtesie deri 70 kW - Pjesa 1 . Siguria

79. |S SHEN 12309-2:2000 2007 FP
Pajisjet e absorbimit t& gazrave té djegies dhe adsorbimit t& ajrit te
kondicionuar dhe/ose t& pompave ngrohése me njé input ngrohés neto jo me
te larte se 70kW - Pjesa 2: Pérdorimi racional i energjisé

80. |S SHEN 12669:2000 2007 FP
Djegésit me ajer te nxehte. gé ndizen direkt me gaz dhe qé& pérdoren pér
ngrohjen e serave dhe té hapsirave shtesé jo shtépiake

81. |SSHEN 12752-1:1899 2001 FP
Tharesit me kthim me djegie gazi te tipit B. me nxehtesi nominale ne hyrje ge
nuk kalon 20 kw - Pjesa 1: Siguria

82. |S SHEN 12752-2:1989 2001 FP
Tharesit me diegie gazi te tipit B. me nxehtesi nominale ne hyrje ge nuk kalon
20 kw - Pjesa 2: Perdorimi racional | energjise

83. |S SHEN 12864:2001 2005 FP
Rregullatorét e presionit té ulét pa rregullim g& kané njé presion né daljie mé
te ulét ose te barabarte me 4 kglore me diapozitivet e tyre té sigurisé pér
butan, propan ose pérzierjet e tyre
S SH EN 12864:2001/A1:2003 2005 FP
S SH EN 12864:2001/A2:2005 2007 FP
S SH EN 12864:2001/A3:2009 2010 FP

84. |S SHEN 13278:2003 2004 FP
Ngrohesit me lende djegese gazin, me hapje ballore te pavarur

85. |S SHEN 13611:2007 2008 FP

Dispozitevét e sigurisé dhe teé komandimit pér diegésat e gazit dhe pajisjet gé
diegin gaz - Kérkesa té pergjithshme




86. |SSHEN 13785:2005+A1:2008 2010 FP
Regullues i prurjes jo me té madhe se 100 kg/h, me presion nominal né dalje
Jo mé té madh se 4 bar, té ndryshem nga ato gé jepen né EN 12864 dhe
pajisiet e tyre té sigurisé pér butanin, propanin dhe pérzjerjet e tyre

87. |8 SHEN 13786:2004+A1:2008 2010 FP
Valvolat automatike t& ndérrimit t& kontrollit me presion maksimal té daljes me
t& larte dhe pérfshiré 4 bar me kapacitet me t& larté parfshiré 100 kg/h, dhe
pajisjet e tyre té siguris€ pér butanin, propanin dhe pérzjerjet e tyre.

88. |S SHEN 13836:2006 2007 FP
Kaldajat per ngrohje gendrore ge djegin gaz - Kaldajat e tipit B, me nxehtesi
neminale ne hyrje 300 kw, por nuk i kalon 1000 KW

89. |S SHEN 14438:2006 2010 FP
Pajisjet me gaz pér ngrohjen e mé shumé se njé dhome

90. |S SHEN 14543:2005+A1:2007 2010 FP
Specifikime pér pajisjet g& punojné vetém me gaz t& léngét nga nafta (GLN) —
Pajisje ngrohése né oborr - Pajisje ngrohése né oborr gqé nuk rekomandohen
té pérdorin tubin e shkarkimit te tymrave ne ambjente té hapura cse te
ventiluara

91. |S SHEN 14829:2007 2010 FP
Pajisje pér ngrohje té pa varura me gas me prurje termike nominale jo mé té
madhe se 6 KW

92. |S SHEN 15033:2006 2010 FP
Pajisje pér ngrohje e ujit t& depozitave pér pradhimin e ujit te nxehte shtépiak
qe perdorin GPL pér makina dhe anije
S SH EN 15033:2006/AC:2008 2010 FP




